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Урбанистички пројекат за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра 

у Врању на катастарској парцели број  6522/1  КО Врање 1   
ПГР Зоне 1 у Врању - Централна зона 
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САДРЖАЈ: 
 
 Насловна страна 

Садржај 
Решење из АПР-а 
Решење о одређивању одговорног урбанисте 
Лиценца одговорног урбанисте 
Лиценца одговорног пројектанта 
Изјава одговорног урбанисте 
 

А. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:  

 Уводни подаци, правни и плански основ 

 Приложена документација 

 Обухват урбанистичког пројекта  

 Услови изградње  
 Нумерички показатељи  
 Начин уређења слободних и зелених површина  
 Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

 Инжeњерско-геолошки услови 

 Мере заштите животне средине 

 Мере заштите непокретних културних и природних добара 

 Технички опис и фазност изградње 

 Степен инфраструктурне и комуналне опремљености 

 Смернице за спровођење урбанистичког пројекта 

 Садржај пројекта 
 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: 
 Катастарско-топографски план     Р   1: 200 

 Регулационо нивелационо решење локације   Р   1: 200 

 Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима  
      на спољну мрежу                                       Р   1: 200 

 Планирана парцелација       Р   1: 200 
 

 
Б. ИДЕЈНA АРХИТЕКТОНСКA РЕШЕЊA 
 

 ГЛАВНА СВЕСКА 

 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1. Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта; 
2. Копија плана; 
3. Технички услови ЈП „Водовод“ Врање; 
4. Технички услови „ЕПС Дистрибуција“ Врање; 
5. Технички услови „Телеком Србија“ Београд; 
6. Технички услови ЈП „Урбанизам и изградња Града Врања“; 
7. Извод из Плана генералне регулације зоне 1 у Врању-Централна зона. 
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На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) доносим: 

 

Р   Е   Ш  Е   Њ   Е 
  о  одређивању одговорног  урбанисте 

 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ                                              Миодраг Протић, дипл.инг.арх 
ЗА ИЗГРАДЊУИ УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА                                             број  лиценце200 1276 11 
СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ВРАЊУ   
НА К.П.БР. 6522/1КО ВРАЊЕ 1, 
ПГР ЗОНЕ 1 У ВРАЊУ-ЦЕНТРАЛНА ЗОНА       
     
 
 

 
ЛОКАЦИЈА: Катастарска парцелаброј 6522/1 КО Врање 1 
                                   ПГР Зоне 1 у Врању-Централна зона 

 
ИНВЕСТИТОР: Град Врање 

 Краља Милана број 1, Врање 
 

 
 
 

ПОТВРДА: Овим се потврђује да је наведено лице испунило услове предвиђене 

чланом 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21). 
  
 
 

 
 
 

 
 

Врање,                      ВД директор 
Aприл, 2023.године      
                          Славољуб Стојменовић 
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На основу члана 38. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20 и 52/21) и члана 76. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторнoг и урбанистичког 
планирања (“Службени гласник Републике Србије”, број 32/2019), одговорни урбаниста 
даје 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 да је Урбанистички пројекат за изградњуи уређење дела спортско-рекреативног 
центра у Врању на кат.парцели бр.6522/1 КО Врање 1, израђен у складу са Законом 
о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и прописима донетим на основу Закона,  

 да је Урбанистички пројекат за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног 
центра у Врању на кат.парцели бр.6522/1 КО Врање 1, израђен у складу са Планом 
генералне регулације зоне 1 у Врању- Централна зона ("Службени гласник града 
Врања", број 40/20). 

 

 

У Врању, април 2023.година    

   

 

                                                                                                      Одговорни урбаниста 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
                                                                                                   лиценца ИКС 200 1436 14 
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На основу члана 60. и 61. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторнoг и урбанистичког планирања (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 32/2019), Обавештења по захтеву за потврђивање Урбанистичког 
пројекта, број 350-48/2023-08/1 од 16.03.2023. године и захтева инвеститора Град Врање, 
улица Краља Милана број 1, Врање, 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ Врање, 
 
израдило је: 
 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
 

ЗА ИЗГРАДЊУИ УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ВРАЊУ 
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6522/1 КО ВРАЊЕ1, 

ПГР ЗОНЕ 1 У ВРАЊУ - ЦЕНТРАЛНА ЗОНА 
 
 

1. УВОДНИ ПОДАЦИ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. Разлог и циљ за израду урбанистичког пројекта 
 На захтев инвеститора приступа се изради Урбанистичког пројекта за изградњу и 
уређење дела спортско-рекреативног центра у Врању на катастарској парцели број 6522/1 
КО Врање 1,ПГР зоне 1 У Врању – Централна зона, у даљем тексту: "Пројекат". 

У карти спровођења Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању – централна зона, 
прописана је обавеза израде Урбанистичког пројекта за предметно подручје. 
Пројекат се заснива на комплексним анализама стања и досадашњих трендова промена у 
простору, на наслеђеним обавезама из важеће урбанистичко планске документације и на 
процени потреба и могућности уређења, коришћења и заштите простора за који се 
израђује.  

Циљ израде Пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада предметне локације и 
стварање услова за омогућавање даљих процедура прибављања одговарајућих дозвола, 
уз задовољавање и поштовање свих урбанистичких патраметара, а све у складу са 
планираном наменом за коришћење предметног простора према Плану генералне 
регулације Зоне 1 у Врању - Централна Зона (Службени гласник града Врања, број 
40/20). 
 

1.2. Правни основ за израду Пројекта 
 ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ("Службени гласник Републике Србије", 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/2019, 9/20 и 52/21) - у даљем 
тексту: Закон; 

 ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 32/2019) - у даљем тексту: Правилник. 

 

1.3. Плански основ за израду Пројекта 
 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 1 У ВРАЊУ– ЦЕНТРАЛНА ЗОНА  

("Службени гласник Града Врања", број 40/20). 
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2. ПРИЛОЖЕНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и 
заштиту животнe средине, број 350-48/2023-08/1од 16.03.2023. године; 

 Катастарско-топографски план за катастарску парцелу број 6522/1КО Врање 1, у 
размери 1:500, ГЕОПЛАН ДОО Врање, од 12.11.2014.године; 

 Копија плана у Р 1:1000, Републички геодетски завод, Служба за катастар 
непокретности Врање, број 953-1/2014 од 26.09.2014.године; 

 Технички услови ЈП Водовод Врање, број 987/2 од 16.03.2023. године; 

 Услови Телеком Србија-Предузеће за телекомуникације а.д, број Д211-115514/3-
2023 од 17.03.2023.године; 

 Услови Електропривреда Србије - ЕПС Дистрибуција – Огранак Врање, број 
8Т.1.1.0-D-07.06-117635-23 од 22.03.2023. године; 

 Услови ЈП Урбанизам и изградња града Врања – Врање, број 303-1/23 од 
17.03.2023. године. 
 

3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

3.1. Постојеће стање 
 Предметна катастарска парцела се налази у централном делу подручја које захвата ГУП 
Врања, а у јужном делу ПГР-а Зоне 1 у Врању.  

Предметна катастарска парцела се граничи: 
 са источне стране катастарском парцелом број 6506 КО Врање 1 (пешачка стаза) 
    са јужне стране катастарском парцелом број 6522/2 КО Врање 1 (Булевар 

Патријарха Павла) 
 са западне стране катастарским парцелама број 6829 КО Врање 1 (фабрика 

БАТ), број 6515 КО Врање 1 и број 6519 КО Врање 1 (дечији вртић) 
    са северне стране катастарским парцелама број 6519 КО Врање1 (дечији вртић) 

и број 6826/1 КО Врање 1  (Улица Милунке Савић).  
Укупна површина предметне катастарске парцеле је 42 284м2. 

На предметном простору постоје четири тениска терена, два терена за мали 
фудбал, два терена за кошарку, стаза за ролере и парк за одмор и игру деце. У функцији 
постојећих тениских терена на предметном простору се налази и објекат који садржи 
кафић, две свлачионице, санитарни чвор и канцеларију. Осим тениских терена остали 
наведени спортски терени као и парк за одмор и игру деце су у јако лошем стању. 
 Предметни простор је делимично опремљен водоводном, канализационом и ЕЕ 
мрежом.  
 

3.2. Планирано  стање 
Предметна катастарска парцела се налази у обухвату Плана генералне регулације 

Зоне 1 у Врању- централна зона ("Службени гласник града Врања", број 40/20). 
Претежна намена предметне парцеле по ПГР Зоне 1 у Врању- централна зона је: 
 Спорт и рекреација 

 Корисник катастарске парцеле број 6522/1 је Град Врање, Улица краља Милана 
број 1, Врање. 

Потврђивањем овог Пројекта инвеститору се омогућује изградња: 
 Атлетска стаза за 8 такмичара; 
 Стаза за ролере у ширини од 6м; 
 Терен за фудбал и атлетске дисциплине (тркачке, бацачке, скакачке и вишебој); 
 Трим стаза са трим станицама за тренинг; 
 Отворени мултифункционални терен (мали фудбал, рукомет, кошарка, одбојка); 
 Тениски терени; 
 Објекат који садржи свлачионице, оставе, тоалете, туш кабине и јавни тоалет; 
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 Фудбалски терен; 
 Трибине; 
 Централни трг у парку са фонтаном; 
 Дечије игралиште; 
 Скејт парк; 
 Адреналински парк; 
 Стена за пењање; 

 Тениски зид; 
 Сеник са шаховским таблама; 
 Расвета; 
 Зелене површине; 
 Чесма; 
 Мобилијар; 

 Видео надзор; 
 Ограда; 

 Потпорни зид. 
 

Постојећи тениски терени се задржавају уз евентуално покривање истих неком 
лаком конструкцијом (балон сала ) у складу са урбанистичким параметрима који су дати у 
овом Пројекту. 

Планира се целокупна реконструкција постојећег парка на северном делу 
предметне катастарске парцеле са додавањем нових садржаја. 

Реализација предвиђеног садржаја се може одвијати фазно. 
 

  

4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
  

4.1. Намена простора 
 

Претежна намена земљишта на коме се налази предметна катастарска парцела 
одређена је Планом генералне регулације Зоне 1 у Врању- централна зона ("Службени 
гласник града Врања", број 40/20) је: 

 спорт и рекреација. 
Индекси изграђености и заузетости за предметну грађевинску парцелу одређени су 

овим Пројектом: 
 Индекс изграђености мах 0.4 

 Индекс искоришћености мах 20% 

Остали урбанистички параметри за предметну грађевинску парцелу одређени су 
овим пројектом: 

Највећа дозвољена спратност објекта П 

Највећа дозвољена висина објекта мах 6.00 м 

Зелене површине на парцели мин. 40% 
 

4.2. Регулација и нивелација и приступ локацији 

Предметна грађевинска парцела има обезбеђен индиректан приступ из градске 
саобраћајнице 1. реда - Улице Булевар Патријарха Павла (3,00м +6,00м +3,40м+ 6,00м+ 
2,60м+4,80м, укупне регулације 25,80м) са јужне стране и из градске саобраћајнице 2. 
реда - Улица Милунке Савић (2,00м+7,00м+1,50м, укупне регулације 10,50м) са северне 
стране. Наведене саобраћајнице спојене су пешачком стазом (катастарска парцела број 
6506 КО Врање 1) која представља улаз у комплекс спортско-рекреативног центра која са 
источне стране, целом дужином тангира предметну катастарску парцелу 6522/1 КО 
Врање. 
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4.3.   Начин решења паркирања 

Број потребних паркинг места за овакав тип објекта је дефинисан у Плану 
генералне регулације Зоне 1 у Врању – Централна зона (''Службени гласник Града 
Врања'', број 40/20) као и важећом законском регулативом у РС.  

Корисници предметног комплекса паркираће своја возила на постојећем паркингу 
Спортско-рекреативног центра испред спортске хале. 

На катастарској парцели број 6508/1 КО Врање 1 већ постоји изграђен паркинг 
простор за кориснике спортско-рекреативног центра, који се налази испред спортске хале, 
непосредно уз ул. Булевар АВНОЈА. Постојећи паркинг простор садржи 114 паркинг места 
за аутомобиле и 6 паркинг места за аутобусе. 

Облагање паркинг места је бетонским растер плочама које омогућавају зеленило.  
Постојеће и планирано паркирање је у складу са Условима ЈП Урбанизам и 

изградња града Врања, број 303-1/23 од 17.03.2023. године. 
 

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
  

5.1. Површине 
 

 Објекат  лоцирати на северозападном делу предметне парцеле у свему као у 
графичким прилозима овог Пројекта и то: 

 у односу на међну линију са катастарском парцелом 6519 КО Врање 1 (дечији 
вртић) мин. 5,5м. 

Предметни објекат својим волуменом не треба да угрози предеоне и природне 
одлике простора. 

Приликом израде техничке документације дозвољено је минимално одступање од 
идејног решења објекта које је представљено у овом Пројекту у смислу организације 
простора и намена просторија. 

Планирани објекат je приземан и чине га две целине које се могу градити фазно. 
Објекат има следећи садржај: 

 

 
 
 
Бруто површина планираног објекта је 334.34м2. 
Степен искоришћења по изградњи предметног  објекта износи 

(334м2/42284м2)х100= 0.0078х100= 0.79% што је мање од дозвољеног овим Пројектом.  
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Степен изграђености по изградњи предметног  објекта износи 334/42284=0.0078 

што је мање од дозвољеног овим Пројектом. 
Предвиђени објекат је спратности П што је у складу са овим Пројектом. 
Максимална предвиђена висина објекта  је 5,78м што је у складу са овим Пројектом. 
Није дозвољено користити земљиште или обављати неке друге делатности 

као ни градити и употребљавати објекте и постројења ако нису у складу са 
основном наменом предметног земљишта која је дата у ПГР-у Зоне 1 у Врању –
централна зона ("Службени гласник Града Врања", број 40/20)   – спорт и рекреација. 

Предвиђене спортске терене пројектовати и изградити у складу са стандардима и  
димензијама предвиђеним за ту врсту објеката. 

 Предвиђено партерно уређење предметне парцеле омогућава несметан приступ 
објекту и спортским теренима, уз обавезу да се при пројектовању обезбеди несметано 
кретање особа са хендикепом. 

 Приликом поплочавања стаза и пешачких комуникација водити рачуна о 
могућности кретања слепих и слабовидих особа и у складу са тим користити елементе који 
омогућавају лакше сналажење у простору. Пешачке стазе, приступе објекту и улаз 
пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности 
("Службени гласник Републике Србије", број 46/13). 

Реконструкцију постојећег парка  у северном делу комплекса извршити са посебном 
пажњом и уз поштовање основних принципа озелењавања. 

Решење зелених површина унутар комплекса дати према урбанистичкој поставци и 
расположивом простору. Обликовним решењем и избором врста зеленила  естетски 
оплеменити овај простор и уклопити га у целину. Водити рачуна да се постигне 
уравнотежени однос засењених и осунчаних површина у унутрашњости комплекса. 
Користити врсте биљака које луче фитоциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха. 
При бирању дрвећа и жбуња осим аутохтоног садног материјала, бирати врсте које могу 
да поднесу пењање, ломљење и савијање, а избегавати све биљке са израштајима који 
могу да повреде (трнови, оштри листови, плодови) и оне врсте које имају отровне делове 
(тиса, нпр.). 

Растојања између садница заштитног дрвореда прилагодити изабраној врсти: 
- 5м за ниско дрвеће; 
- 5 - 7.5м за средње дрвеће; 
- 7.5 – 10м за високо дрвеће. 
Елементи за игру и разоноду који се користе морају бити складно уклопљени у 

околину. Најпогоднији материјал за прављење различитих пењалица и играчака је дрво.  
Урбани мобилијар је изложен многим негативним утицајима околине ( хабање, 

различити временски услови...) па је у складу са тим потребно да буде израђен од високо-
квалитетних материјала који гарантују дуг употребни век задржавајући првобитне естетске 
квалитете.  

Заштиту посетиоца од случајних удараца лоптом обезбедити постављањем 
заштитних мрежа од жичаних материјала отпорним на ударце и атмосферске 
прилике.Целокупан спортско-рекреативни комплекс је потребно оградити транспарентном 
жичаном оградом. 

У јужном делу предметне парцеле, према улици Булевар Патријарха Павла 
потребно је урадити потпорни зид због евентуалног насипања земље. 

Предметни комплекс је предвиђен искључиво за пешачки саобраћај.Улазак у 
комплекс дозвољен је самоинтервентним возилима у хитним случајевима. 

 
ПРИКАЗ ИЗДВОЈЕНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Р.б. Намена у оквиру урбанистичког пројекта Површина/m² % 

1. Tрим стаза  1 015m² 2,40 

2. Атлетска стаза 4 310m² 10,19 

3. Површина за бацачке и скакачке спортове 3 186m² (тартан) 7,53 

4. Мултифункционални терен 1 900m² 4,49 
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5. Терен за тенис 4113m² 9,73 

8. Објекат 110.75+334.34m² 1,05 

9. Стаза за ролере 3 067m² 7,26 

10. Дечје игралиште 230+274m² 1,19 

11. Скејт парк 919          m² 2,17 

12. Стена за пењање 64            m² 0,15 

13. Адреналински парк 237          m² 0,56 

14. Потпорни зид 102          m² 0,25 

15. Сеник 45            m² 0,11 

16. Трибине 392m² 0,93 

17. Пешачке стазе 4970m² 11,75 

18. Зелене површине ( са фудбалским тереном) 9 875m²   + 7 140 40,24 

Укупно 42 284   m² 100 

 
 
 

6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
  

 Планиране зелене површине треба да буду у функцији простора у коме се налазе. 
Избором врста, начином обраде и колористичким ефектима нагласити репрезентативност 
предметног простора. 
 Постојећи парк  у северном делу комплекса реконструисати са посебном пажњом и 
уз поштовање основних принципа озелењавања.  
 
  

7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Постојећа и планирана инфраструктурна мрежа је приказана на графичком прилогу: 
Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима за спољну мрежу, 
број цртежа 3.  
 Услови прикључења на инфраструктурну мрежу се одређују на основу 
достављених услова надлежних институција.  
  

• Услови ЈП Водовод  Врање, број 987/2 од 16.03.2023. године; 
 
Општи услови за прикључење на водоводну мрежу: 
 

 Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен. 

 Изузетно, када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или 
канализациона инсталација објекта може се прикључити на систем јавног 
водовода и канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану 
сагласност власника, односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели 
преко које се врши прикључење привременим прикључком. 

 Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени 
водоводни прикључак. 

 Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши ЈП Водовод Врање. 

 Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, 
чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП ВодоводВрање. 

 Монтажу и замену водомера врши искључиво ЈП ВодоводВрање. 
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 Водомер мора бити смештен у посебно склониште за водомер тј. водомерни шахт. 
Изградња водомерног шахта је обавеза корисника. 

 Водомерни шахт треба да буде на приступачном месту, највише 2м увучен од 
регулационе линије (ограде). 

 Унутрашње димензије шахта за кућни водомер треба да буду 1.0м х 1.0м са 
дубином од 1.20м. 

 Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду 
довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и 
контролу линије воде. Оквирне димензије треба да буду мин 1.6м х 2.0м х 1.5м. 

 Шахт мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине. 

 Ако се на месту прикључка јављају високе подземне воде, око шахта се мора 
изградити хидроизолација. Водомер не сме бити уводи. 

 Шахт за водомер може бити изграђен од готовог бетона који мора бити прописно 
армиран или зидан од опеке у цементном малтеру. Дебљина зида треба да буде 
мин 10цм. (зависно од оптерећења). 

 Шахт мора да има уграђен ливено-гвоздени или пластични поклопац одређене 
носивости, округлог облика димензија мин Р600мм. 

 Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири  
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање 
притиска као саставни део интерне водоводне мреже. Уградња и одржавање такве 
опреме је обавеза корисника. 

 Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у 
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре). 

 Испуњеност Техничких услова за прикључење на јавни водовод: пречник 
прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са 
техничким нормативима, контролише ЈП Водовод на основу техничке 
документације коју израђује Инвеститор. 

 Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документација не сме бити старија од 6 месеци. 

 Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се 
водомерно окно пројектује увучено око 2м од регулационе линије у парцели 
корисника, у окну приступачном за очитавање, подобном за одржавање 
температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних 
оштећења и крађа. 

 Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно 
становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за 
сваки стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном 
за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од 
евентуалних оштећења и крађа. 

 Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на 
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод. 

 Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има 
посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки 
овакав део. 



Урбанистички пројекат за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра 

у Врању на катастарској парцели број  6522/1  КО Врање 1   
ПГР Зоне 1 у Врању - Централна зона 

ЈП Урбанизам и изгрдања Града Врања - Врање  13 

 

 Водоводни прикључак јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној 
мрежи до главног водомера у објекту или изван њега, укључујући и водомер. 

 Водоводни прикључак се мора пројектовати праволинијски управно на уличну цев. 

 Након извршених радова на изградњи интерне водоводне мреже и прикључка, 
Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање 
достави геодетски снимак изведене мреже. 

 Рок важности услова је једна година од дана издавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
Посебни услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу: 
 

 На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана улична водоводна мрежа 
профила АССDN100мм и профила АСС DN 250мм. Дубина постојеће водоводне 
мреже је од 1.00 -1.50м. 

 Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка износи 6-6.5 бара. 

 Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор 
је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и 
нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима. 
Улична мрежа мора да буде пројектована од HDPE материјала – SDR17, за радни 
притисак од NP10. 

 Уличне цеви пројектовати на јавним површинама и саобраћајницама у складу са 
планским документом. Није дозвољено пројектовање оспод постојећих објеката. 

 На сваком међусобном укрштању цевовода пројектовати чворове са деоничним 
вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ 
шахти одговарајућих димензија, са ливено-гвозденим поклопцем одговарајуће 
носивости и пењалицама. 

 Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на 
уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката. 

 
Општи услови за прикључење на канализациону мрежу: 

 

 Прикључење на систем јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен. 

 Када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња канализациона инсталација 
објекта може се прикључити на систем јавне канализације и преко суседне 
грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника, односно носиоца права 
коришћења на грађевинској парцели преко које се врши прикључење привременим 
прикључком. Писану сагласност приложити уз сву осталу документацију, приликом 
аплицирања за прикључење. 

 Канализациони прикључак може имати сваки легално изграђен објекат. 

 Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом 
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технолошком поступку, тако да квалитет упуштених отпадних вода задовољава 
прописане услове из “Одлуке начину обављања комуналних делатности, 
снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода на територији града Врања”. 

 Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
уградити мерач за континуално мерење протока и шахту за узорковање. 

 Није дозвољено пројектовање и прикључење на канализацију етажа објеката које 
су испод коте поклопца узводног шахта на уличној канализацији, (сутерени, 
подруми, укопане гараже и сл.). Овакви објекти или делови објекта се могу 
прикључити само уколико је предвиђена уградња заштитних уређаја, као што је 
уградња неповратних вентила и клапни на канализационом одводу из објекта или 
се мора предвидети препумпавање воде са тих етажа у више хоризонталне 
разводе интерне канализације. Сви заштитни уређаји за препумпавање спадају у 
домен интерне и кућне канализације, чије одржавање пада на терет Инвеститора и 
корисника. 

 Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. 
у било који канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта 
се мора површински одводити на улицу без увођења у уличнеце воводе. 

 Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојању од 
максимално 2м унутар регулационе линије парцеле. 

 Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе 
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој 
линији без хоризонталних ломова. 

 Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког 
прорачуна, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. 

 Издати услови и добијена сагласност на пројекат не дају право Инвеститору да 
приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону 
мрежу. 

 Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 

 Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну 
канализацију није дозвољено. 

 Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону 
мрежу. 

 Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, 
Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање 
достави геодетски снимак изведене мреже. 

 Рок важности услова је једна година од данаиздавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 
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Посебни услови за прикључење на канализациону мрежу: 
 

 На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана улична канализациона 
мрежа профила АСС DN 200мм, профила АСС DN 300мм, профила АСС DN 150мм 
и профила PVC DN 160мм. Дубина постојеће цеви је од 2.50м. 
 

 Кућне прикључке пројектовати директно на цев или у први низводни шахт на 
дубини од 1.5м од коте терена, не дужи од 10м. Приликом пројектовања водити 
рачуна о испуњености услова из тачке 6.општих услова за пројектовање.  

 Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати 
општа правила пројектовања за каскаде веће од 1м. 

 Уличне цеви фекалне канализације пријектовати од једнослојног PVC материјала 
ободне крутости SN 8. 

 Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног PVC материјала адекватне 
крутости. 

 Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу 
хидрауличног прорачуна, а не мање од DN 200мм за уличне цеви и DN 160мм за 
кућне прикључке. 

 Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању 
од 40м. Већа растојања образложити прорачуном. 

 Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор 
је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и 
нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима и 
инструкцијама ЈП Водовод Врање. 

 Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене 
испод објеката. 
Приликом подношења захтева за прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу Инвеститор је дужан да обезбеди  Одобрење за раскопавање јавне 
површине од управљача путева. 

-Услови  ЕПС Дистрибуција Београд, број 8Т.1.1.0-D-07.06-117635-23 од 
22.03.2023. године. 

 

 ''Електродистрибуција Србије'' д.о.о. Београд, Органак Врање извршио је увид у 
документацију катастра подземних и надземних инсталација и установио да на 
локацији има подземних електроенергетских објеката који су власништво 
'Електродистрибуције Србије'' д.о.о. Београд, Органак Врање. 
 

 ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Органак Врање је на приложеном ситуационом 
плану уцртао трасу постојећих водова. 

 

 Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације 
придржава важећих техничких прописа и то: Правилника о техничким нормативима 
за изградњу нисконапонских надземних електроенергетских водова ( Сл. лист СФРЈ 
бр. 6/92.), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 
65/88 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 18/92. ), ТП од бр. 1 до бр. 10 ЕД Србије, Закон о 
планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 
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64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) као и Закона о Енергетици (Сл. гласник РС бр. 
145/2014, 95/2018- др.закон и 40/2021) и чланова о Заштити електроенергетских 
објеката (чл. 216,217 и 218). 

 

 Власник непокретности је дужан да омогући приступ енергетским објектима, да трпи 
и да не омета извршење радова ''Електродистрибуција Србије'' д.о.о. Београд, 
Органак Врање. 

 

 У заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта, супротно закону,            
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други 
радови,нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

 

 Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном 
појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или 
друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без 
претходне сагласности ''Електродистрибуција Србије'' д.о.о. Београд, Органка 
Врање који је власник, односно корисник енергетског објекта. 

 

 Упозоравамо вас на могућност постојања подземних електроенергетских 
инсталација других власника ( подземни прикључци и др. ) за које ово предузеће не 
води катастар подземних инсталација. 
 
-Услови Телеком Србија, број Д211-115514/3-2023 од 17.03.2023.године: 

 
Технички услови за пројектовање и извођење радова 

 

Како на предметним кат.парцелама не постоје телекомуникациони (ТК) објекти и 
подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија, дајемо сагласност за 
извођење радова под следећим условима: 

 Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити 
приликом извођења радова на предметном објекту. 

 Уколико је потребно измештање самоносивих каблова и стубова, 
Извођачинвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби 
„Телекома Србија” - Служба за мрежне операције Врање, шеф Тома 
Димитријевић, контакт телефон 017/417-081. Трошкове евентуалног измештања 
сноси Извођач-инвеститор. 

 Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих каблова и 
стубова, оправке оштећења сноси инвеститор. 
 
Технички услови за прикључење објекта на постојећу ТК мрежу 
 

 Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко 
одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком 
Србија. Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе 
на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе 
инсталационим бакарним кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s . 
Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикључења објекта 
на телекомуникациону мрежу. Сам прикључак ће се реализовати под 
комерцијалним условима који буду важили у моменту подношења захтева за 
одговарајућим прикључком. Рок укључења корисника је 30 (тридесет) дана од 
потписивања уговора са Телекомом Србија. 
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-Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру 
 

 За прикључење новопланираног објекта потребно је изградити следеће: Од 
планираног места концентрације ТФ инсталација у ИТО (инсталациони телефонски 
орман) у приземљу објекта, до границе грађевинске парцеле са улицом односно до 
најближег места за прикључење објекта на постојећу ТК инфраструктуру, потребно 
је положити 1 ПЕ цев Ø 40мм. Наведена цев се полаже у ров дубине 0,8 м и треба 
да буду проходне у целој дужини, без тачке прекида. 
Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услова, биће 
извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну 
мрежу Телекома. 
 

-Услови  ЈП „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“, број 303-1/23 од 
17.03.2023. године. 

Саобраћајни прикључак планиране изградње и уређења дела спортско-
рекреативног центра у Врању, на к.п. 6522/1 КО Врање 1 у оквиру у оквиру Плана 
генералне регулације зона 1 у Врању (Сл.гласник града Врања 40/2020), која се 
непосредно наслања наБулевар Патријарха Павла градска саобраћајница првог 
реда (к.п.6508/3 КО Врање 1) и на ул. Милунке Савић градска саобраћајница 
другог реда (к.п.6826/1 КО Врање 1); 

 Саобраћајни прикључак за спортско-рекреативни центар на градску 
саобраћајницу првог реда (к.п. 6508/3 КО Врање 1 – Булевар Патријарха 
Павла), планираног попречног профила 28.50м ( 3.00м; 6.00м; 3.40м; 6.00м; 
2.60м; 4.80м) који је асфалтиран и изведен у планираном профилу преко к.п. 
бр. 6508/1 КО Врање 1 који је већ изведен и у редовној употреби; 

 Прилази спортско-рекреативном центру ће бити пешачки, са пешачке зоне (к.п. 
бр. 6506 КО Врање 1), положај и како је приказано у 116-УП-18 од септембра 
2022. године; 

 Прилазе остварити на тај начин што је потребно извршити нивелацију терена и 
прилагодити постојећој пешачкој стази, исти асфалтирати и довести у употребу 
према Закону о саобраћају, и свим важећим правилницима о саобраћају. 
Прилаз парцели сече пешачки ток, па је потребно посебну пажњу обратити на 
безбедност пешака;  

 За прилаз спортско-рекреативном центру ће се користити постојећи 
саобраћајни прикључак, који је пројектован без трака за излив и убрзање 
возила са/на градску саобраћајницу првог реда (к.п. 6508/3 ул. Булевар 
Патријарха Павла); 

 У делу улазног и излазног грла интерне саобраћајнице исти је нивелационо 
прилагођен коловозу градске саобраћајнице првог реда(к.п. 6508/3 ул. Булевар 
Патријарха Павла); 

 Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне 
прегледности и обезбедити приоритет саобраћаја безбедност одвијања 
саобраћаја на јавном путу; 

 Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као 
поплочане( камен, растер плоче и сл.) са променом материјала и/или пигмента 
на деловима на којима је предвиђено кретање возила (јасно дефинисати 
кретање пешака); 

 Паркирање решити на тај начин што ће се користити постојећи паркинг простор 
који је изграђен на к.п. бр. 6508/1 КО Врање 1; 
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Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима: 

 Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и 
стандардима који регулишу ову област и мора бити оверен од стране 
одговорног пројектанта; 

 У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, 
као и планираног саобраћајног прикључка; 

 Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не наруши систем 
одводњавања на градску саобраћајницу првог реда (к.п. 6508/3 ул. Булевар 
Патријарха Павла); 

 У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са 
прилазима до објекта, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о 
планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима; 

 Предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на градска 
саобраћајница првог реда (к.п. 6508/3 ул. Булевар Патријарха Павла), у складу 
са планираним режимом саобраћаја на локацији комплекса, 

 Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане 
посматрано кроз сигурност пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и 
постављених надземних и подземних инсталација; 

 У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће 
бити у обавези да предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем 
решењу саобраћајнице; 

 Рок за изградњу саобраћајног прикључка је до добијања Употребне дозволе; 

Раскопавање : 

 Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену 
Сагласност са условима за раскопавање јавне површине коју ЈП “Урбанизам и 
изградња града Врања” даје носиоцу права полагања каблова; 

 Радови на тротоарској конструкцији се изводе према предмеру за ове радове 
на које Сагласност даје ЈП “Урбанизам и изградња града Врања”, и која врши 
технички надзор на извођењу истих; 

 Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум 
издавања Сагласности, намање пет дана пре отпочињања радова на 
раскопавању јавне површине извести ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” 
како би надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу 
радова; 

 Инвеститор је у обавези да преузме све неопходне мере како би се осигурала 
безбедност свих учесника у саобраћају на предметном путу, при извођењу 
радова; 

 Ограде и дрвеће поред улице пројектовати тако да не ометају прегледност 
пута и не угрожавају безбедност саобраћаја; 

 Постојећа саобраћајна и друга сигнализација на путу не сме се оштетити или 
на било који начин да се угрози њена видљивост; 

 Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за 
измештањем инсталација, исте измести о свом трошку; 

 Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као 
дрворедне саднице и др. не смеју се оштетити; 

 Приликом извођења радова не смеју се оштетити постојеће подземне 
инсталације уколико постоје; 

 Инсталације се полажу на мин. 0,80м од нивелете коловоза до коте врха цеви; 
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 После полагања инсталација повови се затрпавају шљунком у слојевима 
дебљине 30cm са завршним слојем од туцаника дебљине 20cm, а тамо где су 
уређени тротоари и коловоз обавеза је квашење и сабијање за тротоаре 
40MPa, коловоза 60MPa; 

 Евентуалне штете на коловозу или тротоару инвеститор је у обавези да 
отклони одмах, а најдаље 3 дана о свом трошку, у противном ће штете 
отклонити извођач радова ангажован по основу уговора о редовном 
одржавању путева и улице на територији града Врања на терет носиоца права 
полагања инсталација; 

 Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања услова од 
свих власника инсталација са којима се предметни објекат саобраћајног 
прикључка укршта, паралелно води, или захтева њихово померање-
измештање. 

 Ови услови важе уколико инвеститор прибави одобрење од стране надлежног 
органа Градске управе града Врања за уклањање стабала које се налазе на 
траси саобраћајног прикључка; 

 Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о 
одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев 
код Ј.П.”Урбанизам и изградња града Врања”, ради регулисања обавеза 
плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог 
земљишта које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о 
накнадама за коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева 
на територији града Врања (Сл.гласник града Врања бр.37/2018). Уз захтев је 
потребно приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано заузеће 
јавне површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне 
ивице коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. 
Ситуациони план мора бити оверен од стране одговорног пројектанта; 

 Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради 
добијања Сагласности за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 
уколико ће иста бити заузета приликом извођења грађевинских радова, и плати 
накнаду која ће бити фактурисана за исти период; 

 Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за 
саобраћајно техничке услове уплати на жиро - рачун Ј.П. “Урбанизам и 
изградња града Врања” 200-3282690101008-88 у износу од 15.000,00 динара са 
ПДВ-ом, сходно Решењу Скупштине града Врања број:38-1/2021-10 од 
15.04.2021.године. 

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне 
инфраструктуре и о свему сачинити записник. 

Ови саобраћајно – технички услови се издају за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра у Врању на катастарској 
парцели број 6522/1 КО Врање 1 у Врању, у оквиру Плана генералне регулације 
зона 1 – централна зона у Врању (Сл.гл. града Врања 40/2020). 

 

8. ИНЖEЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Генералним урбанистичким планом Врања ово подручје припада ободу врањске 
котлине, чији је геолошки састав: шкриљци и њихове распадине, дробине, а делом и од 
неогених седимената-глинаца, лапора и слабо везаног песка. 

Преко основног горја наталожене су седиментне творевине терцијара и квартара. 
Ова котлина, у оквиру Српско – македонске масе, карактерише се раседном тектоником са 
рецентном сеизмичком активношћу, посебно њени ободни делови. 
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Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају поштовање 
степена сеизмичности од око 9  ͦMКS приликом пројектовања, извођења објеката, или оног 
степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је 
меродаван за подручје Врања. 
 

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Управљање отпадом 
Концепт управљања отпадом мора бити заснован на укључивање у систем 

управљања отпадом,као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера 
којима би се минимализовали потенцијални негативни утицаји на квалитет животне 
средине.У циљу спречавања деградације животне средине и здравља становништва и 
свих корисника простора неопходно је адекватно сакупљање, разврставање и безбедно 
складиштење и одлагање, који настаје у оквиру локације, према врсти у категорији отпада  
у одговарајућим посудама у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18). 
 

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

 Према ПГР Зоне 1 у Врању на предметном простору нема непокретних културних 
добара нити евидентираних објеката од значаја за заштиту градитељског наслеђа, као и 
објеката под заштитом природе. 

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. 

 

11. ТЕХНИЧКИ ОПИСИ ФАЗНОСТ ГРАДЊЕ 
 

10.1. Урбанистичко решење 
 
 Пројектом се урбанистички разрађује део Спортско-рекреативног центра у Врању 
(катастарска парцеле број 6522/1 КО Врање1) уз могућност фазне изградње. 

Земљиште обухваћено овим Пројектом према важећем урбанистичком плану-ПГР 
Зоне 1 у Врању-централна зона ("Службени гласник Града Врања", број 40/20) налази се у 
површинама намењеним за развој спорта. 

Основни урбанистички концепт овог Пројекта заснива се на увођењу три 
функционално повезана амбијента ујединствен  простор, и то : 

 простора за изградњу спортских терена,  
 простора намењеног за комуникацију и  
 простора зелених површина. 

На основу захтева инвеститора на предметној катастарској парцели планира се 
изградња следећег садржаја: 

 Атлетска стаза за 8 такмичара; 
 Стаза за ролере у ширини од 6м; 
 Терен за фудбал и атлетске дисциплине (тркачке, бацачке, скакачке и 

вишебој); 
 Трим стаза са трим станицама за тренинг; 
 Отворени мултифункционални терен (мали фудбал, рукомет, кошарка, 

одбојка); 
 Тениски терени; 
 Објекат који садржи свлачионице, оставе, тоалете, туш кабине и јавни тоалет; 
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 Фудбалски терен; 
 Трибине; 
 Централни трг у парку са фонтаном; 
 Дечије игралиште; 
 Скејт парк; 
 Адреналински парк; 
 Стена за пењање; 
 Тениски зид; 
 Сеник са шаховским таблама; 
 Расвета; 
 Зелене површине; 
 Чесма; 
 Мобилијар; 

 Видео надзор; 
 Ограда; 
 Потпорни зид. 

 
Наведени планирани садржај је повезан пешачким стазама. 
Величина, облик, положај предметне парцеле као и тражени садржај утицали су на 

предложено урбанистичко-архитектонско решење. 
Улаз у комплекс планира се са пешачке стазе (катастарска парцела број 6506 КО 

Врање 1) која са источне стране, целом дужином, тангира предметну катастарску парцелу. 
Корисници предметног комплекса паркираће своја возила на постојећем паркингу 

Спортско-рекреативног центра испред спортске хале. 
Простор ће бити опремљен урбаним мобилијаром (канте за отпатке, клупе, 

светиљке...). 
Сви терени као и све стазе осветлиће се одговарајућим светиљкама. Врста и 

потребна јачина предвиђених светиљки ће се одредити кроз израду техничке 
документације. 

Планиране зелене површине треба да буду у функцији простора у коме се налазе.  
Избором врста, начином обраде и колористичким ефектима нагласити репрезентативност 
предметног простора. 

Постојећи парк  у северном делу комплекса реконструисати са посебном пажњом и 
уз поштовање основних принципа озелењавања. Обновити целокупан урбани мобилијар 
као и справе за игру деце у том делу и обогатити га новим садржајем: 

- вештачка стена за пењање; 
- сеник са шаховским таблама; 
- дечија игралишта; 
- адреналински парк; 
- скејт парк. 
Сви спортски терени ће бити обезбеђени заштитним мрежама. 
Планиране су трибине за седење посетилаца (гледалаца) монтажно-демонтажног 

типа, израђене од челичних профила са седиштима од термопластичних материјала. 
Положај и димензије трибина дати су у графичким прилозима овог Пројекта. 

Цео комплекс ће бити ограђен транспарентном жичаном оградом. 
Постојећи тениски терени се задржавају уз евентуално покривање истих неком 

лаком конструкцијом (балон сала ) у складу са урбанистичким параметрима који су дати у 
овом Пројекту. 
 

10.2. Технички опис 
  Атлетска стаза 
  Атлетска стаза је пројектована у стандардним димензијама за 8 такмичара са 
дужином од 400м. Димензије атлетске стазе су дате у графичким прилозима овог Пројекта. 
Стазу изградити од савремених материјала за ту врсту објекта. 
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Предлог слојева материјала за изградњу атлетске стазе: 
- површинска тартан подлога (ЕПДМ),  
- ЕТ подлога (мешавина гуме и полиуретана) дебљине 3цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 0-4мм) дебљине 3цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 6-18мм) дебљине 5цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 32-63мм) дебљине 19цм, 
- набијена земља. 

 
НАПОМЕНА: Предложени материјали као и дебљина слојева се може променити сличним 
и за ту намену погодним материјалима приликом израде техничке документације. 
 
  Трим стаза 
 Трим стаза је терен за масовну рекреацију, стаза за трчање и пешачење са 
справама за вежбање.Трим стаза је пројектована у дужини од 657,5м и ширини од 1,5м. 
Трим стаза треба да буде издигнута од нивоа тла за око 10цм. Водити рачуна о доброј 
дренираности стазе јер ће се у противном атмосферска вода задржавати на стази и она 
ће бити неупотребљива за време кишних дана. Са обе стране стазе поставити ивичњаке 
од бетона или дрвета висине 10цм. Могуће је дуж стазе израдити ''трим станице'' које се 
распоређују на једнаким растојањима дуж стазу од око 150м и површином од око 30м2. 
Нањима сместити справе за вежбање од дрвета ( пањ, паралелни балвани, препоне, 
клипе за трбушне мишиће, косе мердевине, коса греда, вратило, разбој, тег и сл.) у складу 
са природном околином. Справе причврстити за тло, а поред њих поставити табле са 
приказом вежби.На старту-циљу поставити таблу која садржи мапу стазе са трим 
станицама, основне податке о стази, упутство за коришђење и мотивациону поруку за 
кориснике. Подлога на трим станицама је иста као на трим стази. 

Предлог слојева материјала за изградњу трим стазе: 
- малч од борове коре дебљине 8цм, 
- песак дебљине 2цм, 
- гранулисани шљунак 8-16мм дебљине 8цм, 
- набијена земља. 

 
НАПОМЕНА: Предложени материјали као и дебљина слојева се може променити сличним 
и за ту намену погодним материјалима приликом израде техничке документације. 
 
  Стаза за ролере 

Стаза за ролере се протеже паралелно у односу на атлетску стазу и има ширину  
од 6метара.  

Предлог слојева материјала за изградњу стазе за ролере: 
- асфалт дебљине 5цм, 
- филер дебљине 1цм, 
- набијени шљунак дебљине 15цм, 
- набијена земља. 

 
НАПОМЕНА: Предложени материјаликао и дебљина слојева се може променити сличним 
и за ту намену погодним материјалима приликом израде техничке документације. 

 
  Мултифункционални терен (мали фудбал и кошарка) 
  Терени за мали фудбал су пројектовани у стандардним димензијама. Димензије 
терена су дате у графичким прилозима овог Пројекта. Терени се пружају у правцу север-
југ. Голове израдити од челичне конструкције или купити већ израђене у стандардним 
мерама. За сваки гол израдити АБ темељ. Терене изградити од савремених материјала за 
ту врсту објекта. Технички опис терена за кошарку је већ дат у тексту. 

Предлог слојева материјала за изградњу терена за мали фудбал: 
- површинска тартан подлога (ЕПДМ),  
- ЕТ подлога (мешавина гуме и полиуретана) дебљине 3цм, 
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- дробљени агрегат (гранулације 0-4мм) дебљине 3цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 6-18мм) дебљине 5цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 32-63мм) дебљине 19цм, 
- набијена земља. 

 
НАПОМЕНА: Предложени материјали као и дебљина слојева се може променити сличним 
и за ту намену погодним материјалима приликом израде техничке документације. 
 
           Мултифункционални терен унутар атлетског стадиона (атлетика, фудбал) 
Мултифункционални терени су пројектовани у стандардним димензијама 105x68m. Терен 
се пружа у правцу југоисток-северозапад. Површинска обрада терена је природна или 
вештачка трава која пружа одличне услове за игру на целој површини терена у готово 
свим временским условима. Голове монтажно демонтажног типа израдити од јаке металне 
конструкције отпорне на све временске услове или купити већ израђене у стандардним 
димензијама. 
           Унутар мултифункционалног терена уцртани су терени за атлетске дисциплине 
(бацачке и скакачке спортове). 
 
НАПОМЕНА: Предложени материјаликао и дебљина слојева се може променити сличним 
и за ту намену погодним материјалима приликом израде техничке документације. 
 

Терени за бацачке и скакачке спортове  
Терени за бацачке и скакачке дисциплине су пројектовани у стандардним 

димензијама. Димензије терена су дате у графичким прилозима овог Пројекта. 
Терени се налазе у склопу мултуфункционалног терена унутар атлетског стадиона. 
Предлог слојева материјала за изградњу терена за бацачке и скакачке дисциплине: 
- површинска тартан подлога (ЕПДМ),  
- ЕТ подлога (мешавина гуме и полиуретана) дебљине 3цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 0-4мм) дебљине 3цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 6-18мм) дебљине 5цм, 
- дробљени агрегат (гранулације 32-63мм) дебљине 19цм, 
- набијена земља. 

 
НАПОМЕНА: Предложени материјаликао и дебљина слојева се може променити сличним 
и за ту намену погодним материјалима приликом израде техничке документације. 
 

Адреналински парк 

Адреналински парк садржи опрему и конструкције код којих корисници савладавају 
препреке у простору. У питању је структура од дрвених стубова на бетонским темељима, 
око које су вешана ужад којима се премошћава распон између одређених тачака. Дрвена 
конструкција, ужад и спојна средства су адекватног квалитета, са одговарајућим атестима, 
третирана заштитним мерама против штетних атмосферских утицаја. У партеру 
адреналинског парка подлога је насути песак.  

Скејтпарк 

Скејтпарк се налази у северном делу спортско – рекреативног центра. Намењен је за 
рекреативну употребу. Целина се обликовно састоји из рампи, увала и издигнутих делова. 
Материјализација је од отпорног и трајног материјала са одговарајућом завршном 
обрадом, заштитом од механичких оштећења и штетних атмосферских утицаја, а све у 
циљу безбедне употребе од стране крајњих корисника. 
 

Дечје игралиште 

           Дечје игралиште је простор намењен за игру и дружење најмлађих корисника. У 
оквиру игралишта налазе се дечје играчке за децу различитих узраста, за индивидуално 
или групно коришћење. Партер игралишта изводи се од рециклиране гуме система 
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ЕПДМд=13мм, а материјализација опреме је од чврстог и трајног материјала са 
одговарајућом завршном обрадом и атестима, све у циљу формирања безбедног 
окружења за игру и боравак деце. 

Стена за пењање 

Стена за пењање налази се у северном делу спортско – рекреативног центра. У 
питању је структура висине до 15м, израђена од чврстог, отпорног и трајног материјала са 
одговарајућом завршном обрадом и заштитом од механичких оштећења и штетних 
атмосферских утицаја, а све у циљу безбедне употребе од стране крајњих корисника. 
Стена је опремљена апаратурама за вешање ужади, хватовима за пењање и осветљена 
одговарајућим расветним телима за коришћење у условима слабије видљивости. 
Непосредну околину партера у подножју стене за пењање извести у рециклираној гуми 
система ЕПДМд=13мм.  
 

Сеник 

Сеник је део мобилијара – структура намењена окупљању и социјализацији 
корисника парка. Кров сеника наткрива партију за седење – наспрамно постављене клупе 
између којих се налази сто. Структура се изводи од отпорног и трајног материјала са 
одговарајућом завршном обрадом и заштитом од механичких оштећења и штетних 
атмосферских утицаја. 

 

Објекат 
Пројектовани објекат је приземан и састоји се од две симетричне целине. 
Свака од наведених целина садржи: 
 улазни трем  
 два улазна ходника са оставом 

 две оставе 

 две свлачионице 

 два санитарна чвора (туш и WC) 

 јавни WC. 
 

Конструктивни систем је комбиновани, скелетни и зидани систем са армирано 
бетонским стубовима и гредама, повезани армирано бетонским серклажима.Конструкцију 
објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 9 MCS. 

Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од 
армираног бетона.Темељне траке, стопе, темељне греде стубови и носеће греде 
израђиваће се на лицу места, бетоном марке МБ30. 

Таванска конструкција је полумонтажна типа  "ферт" дебљине 16 + 4 цм, преко 
које се поставља термоизолација дебљине по прорачуну из Елабората о енергетској 
ефикасности објекта. 

Подземне воде нису очекиване. 

Кровна констуркција је дрвена од резане јелове грађе и састоји се од слемена, 
венчаница и рогова д=10/12 са осовинским растојањем рогова 70-85цм. Преко дрвених 
рогова је дашчана оплата са паропропусном-водонепропусном фолијом.Кровни покривач 
је бетонски цреп „брамак“. 

Спољашни зидови се зидају од опекарског блока дебљине 25 цм.Спољашњи 
зидови се финално обрађују демит термо фасадом димензије по прорачуну. Унутрашња 
страна зидова се малтерише продужним малтером 1:3 у два слоја. 
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Унутрашњи зидови предвиђени су од опекарског блока (са ”ситним” шупљинама), 
дебљине 25, 20, 10, 7цм. Обрада унутрашњих зидова - глетовање и бојење акрилним 
бојама. 

Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске 
ефикасности. Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 

Плафони се класично обрађују, малтерисањем, глетовањем и бојењем. 

Фасадна столарија објекта је од алуминијумских или ПВЦ профила са изо-

стаклом, дезена по избору пројектанта, а  у свему према шеми столарије из 
архитектонског пројекта. Сходно правилнику о енергетској ефикасности, сву спољњу 
столарију предвидети са термо-прекидом, комбинацијом стоп-сол и нискоемисионог 
стакла и максималним коефицијентом пролаза топлоте 1,5 w°к/м2 конструкције.  

Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме 
столарије. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од 
пластифицираног лима д=0,55мм. 

Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 

Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон 
плоча дебљине 4 цм и уређењем слободних зелених површина. 

Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама  
од пода до плафона. 

Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје 
полудисперзивном бојом. 

Подна облога зависи од намене просторије.У ходнику, тоалетима и трему под је од 
керамичких плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, 
испуне од песка д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм, 
док је у осталим просторијама подна облогаод ПВЦ-винила са адекватном подлогом  и 
обимним лајснама. 

Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог 
типа објекта.Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 

У објекту  су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација 
јаке струје и громобрана, инсталација слабе струје. 

У објекту се налазе два таолета. 

Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 

Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може 
извршити нормална монтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и 
тд.После монтаже сваки уређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 

Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких 
плочица. На свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на 
свакој вертикали поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни 
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притисак од 15.00 бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре 
употребе целу водоводнумрежу дезинфиковати и добро испрати. 

Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од 
пластичних цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти 
санитарних уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе 
инсталације вођене у рововима полагати преко слоја песка дебљине д=10,00 цм. По 
завршеној монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на 
водонепропустљивост и проверити изведени пад. Канализациону мрежу прикључити  у 
свему према условима ЈП Водовод Врање. 

Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у 
зиду испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. 
Мерење утрошка електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична 
инсталација осветљења и термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду 
испод малтера. Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред 
улазних врата. 

  Пешачке стазе и слободне површине 
Пешачке стазе и слободне поплочане површине имају неправилан облик. Њихове 

димензије и положај у комплексу су одређене у графичким прилозима. Приликом 
поплочавања стаза и пешачких комуникација водити рачуна о могућности кретања слепих 
и слабовидих особа и у складу са тим користити елементе који омогућавају лакше 
сналажење у простору.Одводњавање свих пројектованих површина је предвиђено 
гравитационимусмеравањем на јавну површину (атмосферску канализацију Улица 
булевар Патријарха Павла) уз коришћење хидротехничких објеката (линијске риголе, 
сливници, канали, цеви...) према потреби. Предложено нивелационо решење у графичким 
прилозима обезбеђује да се све атмосферске воде са терена и платоа уз помоћ линијских 
ригола сабирају на сопственој парцели и усмеравају према јавној површини Улици 
булевар Патријарха Павла. Пешачке стазе и слободне површине биће уређене по 
техничкој документацији, а искључиво на основу архитектонско-урбанистичког решења из 
Пројекта уз могућу корекцију нивелационих кота. 

 
Предлог слојева материјала за изградњу пешачких стаза и слободних површина: 

- бехатон плоче дебљине 4-6цм, 
- песак дебљине 4-6цм, 
- набијени шљунак или туцаник дебљине 15-30цм, 
- набијена земља. 

 
НАПОМЕНА: Предложени материјаликао и дебљина слојева се може променити сличним 
и за ту намену погодним материјалима приликом израде техничке документације. 
 
  Заштитне мреже и ограде 

 Заштитне мреже иза свих терена поставити у мерама и димензијама као у 
графичким прилозима. Мреже требају бити од трајних савремених материјала отпорним 
на ударце и атмосферске прилике. Мреже причврстити на металну носећу конструкцију 
предходно фундирану на дубини по статичком прорачуну. Висина заштитних мрежа је 4-
5м. 
 Простор оградити заштитним транспарентним оградама висине мах 1,40м. Кроз 
техничку документацију одредити материјал и  димензије темеља заштитне ограде. 
 
  Зелене површине 

  Решење зелених површина унутар комплекса дати према урбанистичкој поставци и 
расположивом простору. Обликовним решењем и избором врста зеленила  естетски 
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оплеменити овај простор и уклопити га у целину. Користити врсте биљака које луче 
фитоциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха. При бирању дрвећа и жбуња осим  
аутохтоног садног материјала, бирати врсте које могу да поднесу пењање, ломљење и 
савијање, а избегавати све биљке са израштајима који могу да повреде (трнови, оштри 
листови, плодови) и оне врсте које имају отровне делове (тиса, нпр.). Све слободне 
површине озеленити травом и ниским растињем. Зелене површине се оивичавају 
бетонским ивичњацима. Високу лишћарску и четинарску вегетацију-појединачна стабла, 
мање групације и линеарно зеленило позиционирати по ободу предметног комплекса. 
Водити рачуна да се постигне уравнотежени однос засењених и осунчаних површина у 
унутрашњости комплекса. Унутар комплекса садити зеленило средњег раста, декоративно 
шибље и сезонско цвеће. Користити аутохтоне врсте биљака. 

Санацију постојећег парка  у северном делу комплекса извршити са посебном 
пажњом и уз поштовање основних принципа озелењавања по којима је настао. 

Решење озеленавања ускладити са предвиђеним трасама комуналних инсталација. 
 
  Урбани мобилијар 

Предметни комплекс опремити урбаним мобилијаром. Пројектом је предвиђено 
постављање клупа, канти за отпатке и светиљки.  Потребан број светиљки распоредити по 
предвиђеној траси планираних електричних водова датој у графичком прилогу број 3, а 
све у складу са одговарајућим пројетом. Користити већ готов урбани мобилијар који се 
може наћи на тржишту или израдити исти од квалитетних и чврстих материјала. Детаље 
урбаног мобилијара приказати у техничкој документацији. Обзиром да је урбани мобилијар 
изложен многим негативним утицајима околине ( хабање, различити временски услови...) 
потребно је израдити га од висококвалитетних материјала који гарантују дуг употребни век 
задржавајући првобитне естетске квалитете. 

 
Трибине 

Носећу конструкцију трибина израдиди од челичних цеви. Све металне делове 
обрадити без оштрих ивица и трајно заштитити пластификацијом. Елементе међусобно 
повезати завареним спојевима или вијцима. Седишта израдити у комбинацији металних и 
елемената од бризганих термопластичних материјала. Могуће је користити и готове 
монтажне трибине набављене од овлашћених произвођача које поседују потребне 
сертификате. 
 
 

12. СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛАНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 

Катастарска парцела број 6522/1 КО Врање 1 има излаз на јавну површину улицу 
Булевар АВНОЈ-а и у потпуности је  инфраструктурно и комунално опремљена за 
формирање грађевинске парцеле. 

Предвиђени додатни садржај прикључити на комуналну инфраструктуру у складу 
са условима датим од надлежних предузећа. 
 

13. СМЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 
  

На основу члана 63.Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за послове урбанизма потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу 
са урбанистичким планом и овим Законом. Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, 
орган надлежан за послове урбанизма организује презентацију Урбанистичког пројекта у 
трајању од седам дана. 



Урбанистички пројекат за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра 

у Врању на катастарској парцели број  6522/1  КО Врање 1   
ПГР Зоне 1 у Врању - Централна зона 

ЈП Урбанизам и изгрдања Града Врања - Врање  28 

 

По истеку рока за јавну презентацију, надлежни орган у року од три дана доставља 
Комисији за планове Урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне 
презентације. 
 Комисија за планове у року од 8 дана извршиће проверу усклађености 
Урбанистичког пројекта са планским документом и овим Законом, размотрити све 
примедбе и сугестије са јавне презентације и Извештај са мишљењем доставити 
надлежном органу. 
 

Урбанистички  пројекат представља основ за: 
 Израду пројекта препарцелације, издавање локацијске дозволе и 

урбанистичко-архитектонску разраду локације, а све у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и другим важећим 
прописима. 

 
Урбанистички пројекат је урађен у четири примерка који се достављају: 

 Подносиоцу захтева - два примерка; 

 Одељењу за урбанизам, имовинска – правне послове и комунално стамбене 
делатности  – један примерак и 

 ЈП-у "Урбанизам и изградња града Врања" Врање - један примерак. 
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1
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0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА  ГЛАВНЕ СВЕСКЕ  ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 0 – ГЛАВНА  СВЕСКА 
 
 
 
Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, Улица Краља Милана бр.1, Врање 
 
Објекат: Спортски објекат – Објекат за учеснике са тушевима и  

гардеробом на кп. бр. 6522/1 КО Врање 1 у Врању 
 
Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 
 
За грађење / извођење радова: Нова градња 
 
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
 
Одговорно лице пројектанта: в.д. директора Славољуб Стојменовић 
 
 
Печат: Потпис:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главни  пројектант: Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 
Број лиценце: 300 Н424 09 
 
Лични печат: Потпис: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:         493/23 
Место и датум: Врање, 20.04.2023. 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 
0.1. Насловна страна главне свеске  

0.2. Садржај главне свеске  

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

0.7. Општи подаци о објекту 

0.8. Технички опис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Прилог 8. 
 
0.6. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
 
 На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 
 

 
 
 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

 
 
 
за израду          ИДР – идејно решење за изградњу Спортског објекта – Објекат за 

учеснике са тушевима и гардеробом на кп.бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању 
 
 
 
 
одређује се: 
 
 
 
Миодраг Протић,  дипл.инж.арх.................................... 300 Н424 09 
 
 
 
 
 
Инвеститор: Град Врање, Улица Краља Милана  бр.1, Врање 

Градоначелник, др. Слободан Миленковић 
 
 
 
Печат:      Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:   Врање, 20.04.2023.год. 

 



Прилог 3. 
 
0.7.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
 
 

Главни  пројектант  Идејног решења за изградњу Спортског објекта – Објекат за 
учеснике са тушевима и гардеробом на кп.бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању, 
 
 

 
Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

 
да су делови идејног решења међусобно усаглашени, да подаци у главној 

свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 
елаборати и студије 

 
0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.  493/23 
1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр.  493/23 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 Главни пројектант ИДР:              Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

 
 
Број лиценце: 300 Н424 09 
  
Лични печат: Потпис: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:         493/23 
Место и датум: Врање, 20.04.2023. 



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
0 ГЛАВНА СВЕСКА бр.  493/23 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр.  493/23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
 
0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
Главни пројектант : Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 
Број лиценце: 300 Н424 09 
 
Лични печат: Потпис: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
Главни пројектант : Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 
Број лиценце: 300 Н424 09 
 
Лични печат: Потпис: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
Тип објекта: Спортски објекат – Објекат за 

учеснике са тушевима и гардеробом 
 
Категорија објекта: V  

Класификација појединих делова објекта: Учешће у 
укупној 
површин
и објекта 
(%): 

Класификациона 
ознака:  126500 

 
100 % 

 
 

  
Назив просторног односно урбанистичког плана: ПГР зоне 1 у Врању – Централна 

зона 
место: Град Врање 
Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и 
катастарска општина: 6522/1 КО Врање 1 

број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела 
и катастарска општина преко којих прелазе прикључци 
за инфраструктуру: 

/ 

број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела 
и катастарска општина на којој се налази прикључак на 
јавну саобраћајницу: 

 
6522/1 КО Врање 1 

 
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 
Прикључак на електро инсталације / 
Прикључак на водовод и канализацију / 
Прикључак на птт инсталације / 
прикључак на атмосферску канализацију / 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОСНОВНИ  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
Димензије 
објекта: 
 

Укупна површина парцеле/парцела: 42284 м2 
Укупна БРГП надземно: 334,34 
Укупна БРУТО изграђена површина: 334,34 
Укупна НЕТО површина: 222,32 
Површина приземља: 222,32 
Површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

334,34 

спратност (надземнихиподземнихетажа): П 
Висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 

3,50м 
5,78м 

Апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) према локацијским 
условима: 

446,28м 
444,00м 

Спратна висина: 350 цм 
Број функционалних јединица/број 
станова: / 

Број паркинг места: / 
материјализација
објекта: 
 
 
 

Материјализација фасаде: Термоизолована 
контактна фасада  

Оријентација слемена:       Исток - запад 

Нагиб крова: 30%  
Материјализација крова: бетонски цреп 

Проценат зелених 
површина: 

  

Индекс 
заузетости: 

  

Индекс 
изграђености: 

  

Друге 
карактеристике 
објекта: 

 

Предрачунска 
вредност објекта: 17,755,000.00 РСД  (без урачунатог ПДВ-а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

Потребних радова за изградњу Спортског објекта - Објекат за учеснике са тушевима и 
гардеробом на кп.бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању 

 
 
 
❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
 

Предмет техничке документације је изградња новог објекта за учеснике са тушевима и 
гардеробом, спратности „П“ на к.п. бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању. Укупна бруто површина 
планираног објекта је 334,34 м2 од тога надземно 334,34 м2. На предметној катастарској 
парцели не постоје изграђени објекти. 
Предметна катастарска парцела се налази у обухвату Плана генералне регулације зоне 1 у 
Врању. 
  Са северне стране предметне парцеле налази се улица Милунке Савић, са јужне 
Булевар Патријарха Павла. Источно од предметне парцеле налазе се кат. парцела број 6508/2 
КО Врање 1 у власништву града Врања у корист средњег образовања – медицинска школа 
„Изабел Емели Хатон“, и кат. парцела број 6508/1 КО Врање 1, такође у власништву града 
Врања у корист спорта и физичке културе – Спортска хала. Западно од предметне кат. парцеле 
налази се кат.парцела број 6829 КО Врање 1, у власништву Бритисх Америцан Табаццо Врање 
АД и са југозападне стране налази се кат.парцела број 6519 КО Врање 1 у власништву града 
Врања а у корист Осталог образовања – Дечији вртић „Наше дете“. Кроз предметну парцелу 
пролазе и интерне пешачке саобраћајнице у оквиру комплекса Спортског центра. Предметна 
локација је у паду од севера према југу, са висинском разликом од око 9м. 
 
 
❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 
 
Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 
- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 
- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 
- Број дана за грејање (дан) 182 
- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 
- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 
Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 
 
 
❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 
 
 
❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 
 
Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 
 
❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА 
КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 
 

На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 
инвеститора. Приземље се састоји од улазног трема, два ходника са оставом, четири 



свлачионице, два мокрог чвора, јавног тоалета за жене, јавног тоалета за мушкарце, два улазна 
ходника и чекаонице, два мокрог чвора и теретане.  

Предвиђена је израда тротоара око објекта и приступна стаза. 
Пешачки улаз у парцелу је са јужне стране из улице Булевар Патријарха Павла и два 

улаза са северне стране из улице Милунке Савић, као и три улаза са источне стране парцеле са 
пешачке стазе.  
 
 
❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊАИ 
ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
 

Конструктивни систем је комбиновани, скелетни и зидани систем са армирано 
бетонским стубовима и гредама, повезани армирано бетонским серклажима.Конструкцију 
објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 9 MCS. 

Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног 
бетона. Темељне траке, стопе, темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на лицу 
места, бетоном марке МБ30. 

Таванска конструкција је полумонтажна типа  "ферт" дебљине 16 + 4 цм, преко које 
се поставља термоизолација дебљине по прорачуну из Елабората о енергетској ефикасности 
објекта. 
Подземне воде нису очекиване. 

Кровна констуркција је дрвена од резане јелове грађе и састоји се од слемена, 
венчаница и рогова д=10/12 са осовинским растојањем рогова 70-85цм. Преко дрвених рогова 
је дашчана оплата са паропропусном-водонепропусном фолијом. Кровни покривач је бетонски 
цреп „брамак“.  
 
 
❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 
 

Спољашни зидови се зидају од опекарског блока дебљине 25 цм. Спољашњи зидови 
се финално обрађују демит термо фасадом димензије по прорачуну. Унутрашња страна зидова 
се малтерише продужним малтером 1:3 у два слоја. 

Унутрашњи зидови предвиђени су од опекарског блока (са ”ситним” шупљинама), 
дебљине 25,20,10,7цм.Обрада унутрашњих зидова - глетовање и бојење акрилним бојама.  

Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске 
ефикасности. Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 

Плафони се класично обрађују, малтерисањем, глетовањем и бојењем. 
Фасадна столарија објекта је од алуминијумских или ПВЦ профила са изо-стаклом, 

дезена по избору пројектанта, а  у свему према шеми столарије из архитектонског пројекта. 
Сходно правилнику о енергетској ефикасности, сву спољњу столарију предвидети са термо-
прекидом, комбинацијом стоп-сол и нискоемисионог стакла и максималним коефицијентом 
пролаза топлоте 1,5 w°к/м2 конструкције.  

Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме 
столарије. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од 
пластифицираног лима д=0,55мм. 

Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 
Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча 

дебљине 4 цм и уређењем слободних зелених површина. 
Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама  од 

пода до плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје 

полудисперзивном бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, тоалетима и трему под је од 



керамичких плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, испуне 
од песка д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм, док је у 
осталим просторијама подна облога од ПВЦ-винила са адекватном подлогом  и обимним 
лајснама. 
 
 
❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА 
 

Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 

У објекту  су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке 
струје и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити нормална 
монтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После монтаже сваки 
уређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 

Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких 
плочица. На свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој 
вертикали поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак 
од 15.00 бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу 
водоводнумрежу дезинфиковати и добро испрати. 

Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од 
пластичних цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти 
санитарних уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе 
инсталације вођене у рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној 
монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост 
ипроверити изведени пад. Канализациону мрежу прикључити  у свему премаусловима ЈП 
Водовод Врање. 

Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду 
испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерење 
утрошка електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација 
осветљења и термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду испод 
малтера.Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних 
врата. 

 
❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 

 
Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 
 
 
❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 
 
При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту од 
претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
 
❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
- Водовод и канализација: Водоводна мрежа ће се повезати на постојећу водоводну мрежу у 
улици Милунке Савић док ће се канализациона мрежа повезати на постојећу мрежу ( 



Прикључак школа тениса ) која се налази на парцели, према издатим условима надлежног 
јавног предузећа. 
- Електроинсталације: на постојећу мрежу, према издатим условима надлежног јавног 
предузећа. 
- Талекомуникациони објекти: на постојећу мрежу, према издатим условима надлежног јавног 
предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Спортског центра а 
затим на улицу Милунке Савић и Булевара Патријарха Павла. 
                                                                                           
    
                                                                                                  Одговорни пројектант: 

 
                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
                                                                                          Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАТЕЋА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 

 







  

 

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, Улица Краља Милана бр.1, Врање 
 
Објекат:                                              Спортски објекат – Објекат за учеснике са тушевима и 

гардеробом на кп. бр. 6522/1 КО Врање 1 у Врању 
   
Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 
  
За грађење/извођење радова: Нова градња 
 
Пројектант:                                       ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање  
 
 
Одговорно лице пројектанта:         в.д. директора Славољуб Стојменовић 
 
 
Печат:                                                Потпис: 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одговорни пројектант:                    Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
Број лиценце                                        300 Н424 09 
 
Печат:                                                Потпис: 
 
                
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
Број техничке документације:         493/23 
Место и датум: Врање, 20.04.2023. 
 



  

 

 
1.2.  САДРЖАЈ  
 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Текстуална документација 

1.5. Нумеричка документација 

1.6. Графичка документација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 ) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 

 
 
 
 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
 

за израду          ИДР – идејно решење за изградњу Спортског објекта – Објекат за 
учеснике са тушевима и гардеробом на кп.бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању 

 
 
одређује се: 
 
 
 
Миодраг Протић, дипл.инж.арх.................................... 300 Н424 09 
 
 
 
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
 
Одговорно лице/заступник: в.д. директора Славољуб Стојменовић 
 
Печат: Потпис: 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:         493/23 
Место и датум: Врање, 20.04.2023. 



  

 

Прилог 4. 
 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
 
     Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за изградњу 

Спортског објекта – Објекат за учеснике са тушевима и гардеробом на кп.бр. 6522/1 
     КО Врање 1 у Врању, 
 
 
 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
 

1.  да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,   
     стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за  
    испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и  
    препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 
 
 
 
 Одговорни пројектант :   Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 
 Број лиценце: 300 Н424 09 
 
  
 Печат: Потпис: 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:         493/23 
Место и датум: Врање, 20.04.2023. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

Потребних радова за изградњу Спортског објекта - Објекат за учеснике са тушевима и 
гардеробом на кп.бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању 

 
 
 
❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
 

Предмет техничке документације је изградња новог објекта за учеснике са тушевима и 
гардеробом, спратности „П“ на к.п. бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању. Укупна бруто површина 
планираног објекта је 334,34 м2 од тога надземно 334,34 м2. На предметној катастарској 
парцели не постоје изграђени објекти. 
Предметна катастарска парцела се налази у обухвату Плана генералне регулације зоне 1 у 
Врању. 
  Са северне стране предметне парцеле налази се улица Милунке Савић, са јужне 
Булевар Патријарха Павла. Источно од предметне парцеле налазе се кат. парцела број 6508/2 
КО Врање 1 у власништву града Врања у корист средњег образовања – медицинска школа 
„Изабел Емели Хатон“, и кат. парцела број 6508/1 КО Врање 1, такође у власништву града 
Врања у корист спорта и физичке културе – Спортска хала. Западно од предметне кат. парцеле 
налази се кат.парцела број 6829 КО Врање 1, у власништву Бритисх Америцан Табаццо Врање 
АД и са југозападне стране налази се кат.парцела број 6519 КО Врање 1 у власништву града 
Врања а у корист Осталог образовања – Дечији вртић „Наше дете“. Кроз предметну парцелу 
пролазе и интерне пешачке саобраћајнице у оквиру комплекса Спортског центра. Предметна 
локација је у паду од севера према југу, са висинском разликом од око 9м. 
 
 
❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 
 
Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 
- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 
- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 
- Број дана за грејање (дан) 182 
- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 
- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 
Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 
 
 
❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 
 
 
❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 
 
Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 
 



  

 

❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА 
КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 
 

На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 
инвеститора. Приземље се састоји од улазног трема, два ходника са оставом, четири 
свлачионице, два мокрог чвора, јавног тоалета за жене, јавног тоалета за мушкарце, два улазна 
ходника и чекаонице, два мокрог чвора и теретане.  

Предвиђена је израда тротоара око објекта и приступна стаза. 
Пешачки улаз у парцелу је са јужне стране из улице Булевар Патријарха Павла и два 

улаза са северне стране из улице Милунке Савић, као и три улаза са источне стране парцеле са 
пешачке стазе.  
 
 
❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊАИ 
ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
 

Конструктивни систем је комбиновани, скелетни и зидани систем са армирано 
бетонским стубовима и гредама, повезани армирано бетонским серклажима.Конструкцију 
објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 9 MCS. 

Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног 
бетона. Темељне траке, стопе, темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на лицу 
места, бетоном марке МБ30. 

Таванска конструкција је полумонтажна типа  "ферт" дебљине 16 + 4 цм, преко које 
се поставља термоизолација дебљине по прорачуну из Елабората о енергетској ефикасности 
објекта. 
Подземне воде нису очекиване. 

Кровна констуркција је дрвена од резане јелове грађе и састоји се од слемена, 
венчаница и рогова д=10/12 са осовинским растојањем рогова 70-85цм. Преко дрвених рогова 
је дашчана оплата са паропропусном-водонепропусном фолијом. Кровни покривач је бетонски 
цреп „брамак“.  
 
 
❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 
 

Спољашни зидови се зидају од опекарског блока дебљине 25 цм. Спољашњи зидови се 
финално обрађују демит термо фасадом димензије по прорачуну. Унутрашња страна зидова се 
малтерише продужним малтером 1:3 у два слоја. 

Унутрашњи зидови предвиђени су од опекарског блока (са ”ситним” шупљинама), 
дебљине 25,20,10,7цм.Обрада унутрашњих зидова - глетовање и бојење акрилним бојама.  

Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске 
ефикасности. Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 

Плафони се класично обрађују, малтерисањем, глетовањем и бојењем. 
Фасадна столарија објекта је од алуминијумских или ПВЦ профила са изо-стаклом, 

дезена по избору пројектанта, а  у свему према шеми столарије из архитектонског пројекта. 
Сходно правилнику о енергетској ефикасности, сву спољњу столарију предвидети са термо-
прекидом, комбинацијом стоп-сол и нискоемисионог стакла и максималним коефицијентом 
пролаза топлоте 1,5 w°к/м2 конструкције.  



  

 

Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме 
столарије. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од 
пластифицираног лима д=0,55мм. 

Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 
Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча 

дебљине 4 цм и уређењем слободних зелених површина. 
Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама  од 

пода до плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје 

полудисперзивном бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, тоалетима и трему под је од 

керамичких плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, испуне 
од песка д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм, док је у 
осталим просторијама подна облога од ПВЦ-винила са адекватном подлогом  и обимним 
лајснама. 
 
 
❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА 
 

Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 

У објекту  су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке 
струје и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити нормална 
монтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После монтаже сваки 
уређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 

Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких 
плочица. На свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој 
вертикали поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак 
од 15.00 бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу 
водоводнумрежу дезинфиковати и добро испрати. 

Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од 
пластичних цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти 
санитарних уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе 
инсталације вођене у рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној 
монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост 
ипроверити изведени пад. Канализациону мрежу прикључити  у свему премаусловима ЈП 
Водовод Врање. 

Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду 
испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерење 
утрошка електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација 
осветљења и термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду испод 
малтера.Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних 
врата. 



  

 

❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 
 

Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 
 
 
❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 
 
При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту од 
претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
 
 
❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
- Водовод и канализација: Водоводна мрежа ће се повезати на постојећу водоводну мрежу у 
улици Милунке Савић док ће се канализациона мрежа повезати на постојећу мрежу ( 
Прикључак школа тениса ) која се налази на парцели, према издатим условима надлежног 
јавног предузећа. 
- Електроинсталације: на постојећу мрежу, према издатим условима надлежног јавног 
предузећа. 
- Талекомуникациони објекти: на постојећу мрежу, према издатим условима надлежног јавног 
предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Спортског центра а 
затим на улицу Милунке Савић и Булевара Патријарха Павла. 
 
                                                                                           
 
                                                                                                        Одговорни пројектант: 

 
                                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
                                                                                                  Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАМЕНА И ПОВРШИНА ПРОСТОРИЈА  
 
 
Објекат:                     Спортски објекат – Објекат за учеснике са тушевима и гардеробом на 

кп. бр. 6522/1  КО Врање 1 у Врању 
 
Инвеститор:    ГРАД ВРАЊЕ, Улица Краља Милана бр.1, Врање  

 

 

 
 
 
 
                                                                                                        Одговорни пројектант: 

 
                                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
                                                                                                  Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Урбанистички пројекат за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра 

у Врању на катастарској парцели број  6522/1  КО Врање 1   
ПГР Зоне 1 у Врању - Централна зона 

ЈП Урбанизам и изгрдања Града Врања - Врање  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Број: 987/2 
Датум: 16.03.2023. године 
Врање 
 
 
 
 
Јавно предузеће „Водовод” Врање у поступку по захтеву број: сл.17/2023-3/СМ од 
13.03.2023. године, Града Врања, Кабинета градоначелника, за издавање техничких услова 
за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу, за израду 
Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра у 
Врању, на катастарској парцели број 6522/1 КО Врање 1, у оквиру Плана генералне 
регулације Зоне 1 Врања, подносица захтева Града Врања из Врања, у складу Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020); Одлуке о начину обављања 
комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења 
атмосверских и отпадних вода на територији града Врања („Сл. гласник града Врања”, 
бр. 36/2020) издаје 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ  
 

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 
 

1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 
 ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 
1. Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске 

парцеле на којој је објекат изграђен. 
 

2. Изузетно, када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или 
канализациона инсталација објекта може се прикључити на систем јавног водовода и 
канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану  сагласност власника, 
односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели преко које се врши 
прикључење привременим прикључком. 

 

3. Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени 
водоводни прикључак. 

 

4. Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши ЈП Водовод Врање. 
 

5. Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, 
чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП Водовод Врање. 

 

6. Монтажу и замену водомера врши искључиво ЈП Водовод Врање. 
 

7. Водомер мора бити смештен у посебно склониште за водомер тј. водомерни шахт. 
Изградња водомерног шахта је обавеза корисника. 
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8. Водомерни шахт треба да буде на приступачном месту, највише 2м увучен од 
регулационе линије (ограде). 

 

9. Унутрашње димензије шахта за кућни водомер треба да буду 1.0м х 1.0м са дубином 
од 1.20м. 

 

10. Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду 
довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и контролу 
линије воде. Оквирне димензије треба да буду мин 1.6мх 2.0мх 1.5м. 

 

11. Шахт мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине. 
 

12. Ако се на месту прикључка јављају високе поџемне воде, око шахта се мора изградити 
хидроизолација. Водомер не сме бити у води. 

 

13. Шахт за водомер може бити изграђен од готовог бетона који мора бити прописно 
армиран или зидан од опеке у цементном малтеру. Дебљина зида треба да буде мин 
10цм. (зависно од оптерећења) 

 

14. Шахт мора да има уграђен ливено-гвоздени или пластични поклопац одређене 
носивости, округлог облика димензија мин Р600мм.   

 

15. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири 
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање 
притиска као саставни део интерне водоводне мреже. Уградња и одржавање такве 
опреме је обавеза корисника. 

 

16. Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у 
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре).  

 

17. Испуњеност Техничких  услова за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, 
величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким 
нормативима, контролише ЈП Водовод на основу техничке документације коју 
израђује Инвеститор.  

 

18. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевиснку дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 

19. Пројектно техничком документацијом  за индивидуалне објекте предвидети да се 
водомерно окно пројектује увучено око 2м од регулационе линије у парцели 
корисника, у окну приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре 
која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.  

 

20. Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно 
становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за сваки 
стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном за 
одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од 
евентуалних оштећења и крађа. 

 

21. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на 
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.  

 

22. Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има 
посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки 
овакав део. 
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23. Водоводни прикључак јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној мрежи 
до главног водомера у објекту или изван њега, укључујући и водомер. 

 

24. Водоводни прикључак се мора пројектовати праволинијски управно на уличну цев.  
 

25. Након извршених радова на изградњи интерне водоводне мреже и прикључка, 
Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави 
геодетски снимак изведене мреже. 

 

26. Рок важности услова је једна година од дана издавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 

27. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА  
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана постојећа улична водоводна 

мрежа профила АЦЦ ДН 100мм и профила АЦЦ ДН 250мм. Дубина постојеће 
водоводне мреже је од 1.00 -1.50 м. 

 

2. Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка износи 6-6.5 бара. 
 

3. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је 
у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа 
мора да буде пројектована од ХДПЕ материјала - СДР17, за радни притисак од  НП10. 
Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни 
притисак од  НП10.  

 

4. Уличне цеви пројектовати јавним површинама и саобраћајницама у складу са 
планским документима. Није дозвољено пројектовање испод постојећих објеката.  

 

5. На сваком међусобном укрштању цевовода пројектовати чворове са деоничним 
вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ 
шахти одговарајућих димензија, са ливено гвозденим поклопцем одговарајуће 
носивости и пењалицама. 

 

6. Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на 
уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.  

 
 

3. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА  
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 
1. Прикључење на систем  јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске 

парцеле на којој је објекат изграђен. 
 

2. Када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња канализациона инсталација објекта 
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може се прикључити на систем јавне канализације и преко суседне грађевинске 
парцеле, уз писану  сагласност власника, односно носиоца права коришћења на 
грађевинској парцели преко које се врши прикључење привременим прикључком. 
Писану сагласност приложити уз сву осталу документацију, приликом аплицирања за 
прикључење. 

 

3. Канализациони прикључак може имати сваки легално изграђен објекат. 
 

4. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом 
технолошком поступку, тако да квалитет упуштених отпадних вода задовољава 
прописане услове из “Одлуке начину обављања комуналних делатности, снабдевања 
водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских  и отпадних вода на 
територији града Врања”. 

 

5. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
уградити мерач за континуално мерење протока и шахту за узорковање. 

 

6. Није дозвољено пројектовање и прикључење на канализацију етажа објеката које су 
испод коте поклопца узводног шахта на уличној канализацији, (сутерени, подруми, 
укопане гараже и сл.) Овакви објекти или делови објекта се могу прикључити само 
уколико је предвиђена уградња заштитних уређаја, као што је уградња неповратних 
вентила и клапни на канализационом одводу из објекта или се мора предвидети 
препумпавање воде са тих етажа у више хоризонталне разводе интерне канализације. 
Сви заштитни уређаји за препумпавање спадају у домен интерне и кућне 
канализације, чије одржавање пада на терет Инвеститора и корисника. 

 

7. Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у 
било који  канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се 
мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе. 

 

8. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 

9. Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојеању од 
максимално 2м унутар регулационе линије парцеле.  

 

10. Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе 
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој 
линији без хоризонталних  ломова. 

 

11. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с 
тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. 

 

12. Издати услови и добијена сагласност на пројекат не дају право Инвеститору да 
приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону 
мрежу. 

 

13. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 

 

14. Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну канализацију 
није дозвољено. 

 

15. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. 
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16. Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, Инвеститор 
је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави геодетски 
снимак изведене мреже. 

 

17. Рок важности услова је једна година од дана издавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 

18. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 
 КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана постојећа улична 

канализациона мрежа профила АЦЦ ДН 200мм, профила АЦЦ ДН 300мм, профила 
АЦЦ ДН 150мм и профила ПВЦ ДН 160мм. Дубина постојеће цеви је од 2.50м. 

 

2. Кућне прикључкепројектовати  директно на цев или у први низводни шахт на дубини 
од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м. Приликом пројектовања водити рачуна о 
испуњености услова из тачке 6. општих услова за прикључење. 

 

3. Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати 
општа правила пројектовања за каскаде веће од 1м.  

 

4. Уличне цеви фекалне канализације пројектовати од једнослојног ПВЦ материјала 
ободне крутости СН8. 

 

5. Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног ПВЦ материјала адекватне 
крутости.  

 

6. Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу 
хидрауличког прорачуна, а не мање од ДН200мм за уличне цеви, и ДН160мм за кућне 
прикључке. 

 

7. Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању од 
40м. Већа растојања образложити прорачуном. 

 

8. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је 
у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама 
ЈП Водовод Врање. 

 

9. Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод 
објеката.  

 
             Приликом подношења захтева за прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу, Инвеститор је дужан да обезбеди Одобрење за раскопавање јавне површине од 
управљача путева.  
 
Прилог: 
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1. Ситуација трасе са уцртаним подземним инсталацијама 

 
Служба техничке припреме 

 

                                                                                                  Слађана Поповић, дипл.инж.арх. 
 

Sladjana 

Popović

Digitally signed 

by Sladjana 

Popović 

Date: 2023.03.16 

14:40:08 +01'00'
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Београд, Таковска 2                                                                   
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д 211-115514/3-2023 А. Перић 
ДАТУМ:  17.03.2023 
ИНТЕРНИ БРОЈ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

СЕКТОР ЗА МРЕЖНО ПЛАНИРАЊЕ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ 
НИШ, ВОЖДОВА 11А 

ВЕЗА:  
 

                     На захтев  ГУ Града Врања, Кабинет градоначелника бр. сл. 17/2023-3/СМ 
од  13.03.2023.г. у име инвеститора :  "Град Врање” Краља Милана 1, Врање, на основу 
члана 53а, а у вези са чланом 54. Закона о   планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 
и 2/19), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени 
гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 8. Уредбе о локацијским условима 
(„Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским 
комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/2010, 60/2013, одлуке УС и 62/2014) и 
ситуације са уцртаним ТК кабловима,  а у циљу заштите ТК објеката и стварања услова за 
реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим дајемо: 
 
 
 

Т Е Х Н И Ч К Е  У С Л О В Е  

 
за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење 

дела спортско-рекреативног центра у Врању на катастарској парцели број 6522/1 КО. 
Врање 1. 

 

 
 

         ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 
                Како на предметнoj катастарској парцели не постоје телекомуникациони (TK) 
објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија, дајемо сагласност за 
извођење радова под следећим условима: 
 
             1. Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити 
приликом извођења радова на предметном објекту. 
             2. Уколико је потребно измештање самоносивих  каблова и стубова, Извођач-
инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телекома Србија” - 
Служба за мрежне операције Врање, шеф Тома Димитријевић, контакт телефон 017/417-081. 
Трошкове евентуалног измештања сноси Извођач-инвеститор. 
             3. Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих  каблова и 
стубова трошкове  оправке  оштећења сноси извођач-инвеститор. 
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Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 

 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОСТОЈЕЋУ ТК МРЕЖУ 

 

Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко 
одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. 
Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на 
погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе 
инсталационим бакарним кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s . 

 Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикључења 
објекта на телекомуникациону мрежу. 
Сам прикључак ће се реализовати под комерцијалним условима који буду важили у 
моменту подношења захтева за одговарајућим прикључком. Рок укључења корисника 
је 30 (тридесет) дана од потписивања уговора са Телекомом Србија. 
 

II Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру 

 
За прикључење новопланираног објекта потребно је изградити следеће: 
Од планираног места концентрације ТФ инсталација у ИТО (инсталациони телефонски 

орман) у приземљу објекта, до границе грађевинске парцеле са улицом односно до најближег 
места за прикључење објекта на постојећу ТК инфраструктуру, потребно је положити 1 ПЕ 
цев Ø 40мм,. Наведена цев се полаже у ров дубине 0,8 м и треба да буду проходне у целој 
дужини, без тачке прекида. 

Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услова, биће 
извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу 
Телекома. 

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу 
за телекомуникације „Телеком  Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, 

одељење у Врању, особа за контакт Предраг Марић 064/6121770, 017/423240, 
predragmar@telekom.rs . 

 

 
Прилог: 1. Ситуациони план са уцртаном постојећом ТК инфраструктуром. 

   2. Рачун 
 
 
С  поштовањем, 

 
   Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш  

 

   ______________________________________ 

                                                Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж. 

 

 

Boban Ilić 

200016642

Digitally signed by 

Boban Ilić 200016642 
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Vranje, UP za izg. i uređ. sport. rekr. centra KP 6522/1
SITUACIJA TK MREŽE 1:2500 1

Постојећи прелаз Пе и ПВЦ цеви
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Деловодни број: 303-1/23                                           
Датум: 17.03.2023. год. 
Врање 
 

 

 

Предмет: Услови зa израду Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног 
центра у Врању на катастарској парцели број 6522/1 КО Врање 1, за саобраћајни прикључак на к.п.6826/1 
КО Врање 1 (ул. Милунке Савић) и на к.п. бр. 6508/3 КО Врање 1 (ул. Булевар Патријарха Павла), у оквиру 
Плана генералне регулације зона 1 у Врању (Сл.гласник града Врања 40/2020).  

На основу Закона о путевима (Сл.гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018 – др.закон), захтева Град Врање у ул. 
Краља Милана бр.1 у Врању (МБ:07179715;ПИБ:100548456), као и приложене документације: ( Катастарско 
топографски план израђен од стране "Геоплан" у Врању; 116-УП-18 од септембра 2022.године „ЈП 
Урбанизам и изградња града Врања“, ул. Иве Лоле Рибара бр.1 у Врању, одговорног урбанисте Миодраг 
Протић дипл.инж.арх. 200 1276 11), ван Службе за обједињену процедуру и урбанизам, Јавно предузеће 
„Урбанизам и изградња града Врања“ даје:  

      С А О Б Р А Ћ А Ј Н О – Т Е Х Н И Ч К Е      У С Л О В Е 

Саобраћајни прикључак планиране изградње и уређења дела спортско-рекреативног центра у Врању, на к.п. 
6522/1 КО Врање 1 у оквиру у оквиру Плана генералне регулације зона 1 у Врању (Сл.гласник града Врања 
40/2020), која се непосредњо наслања на Булевар Патријарха Павла градска саобраћајница првог реда ( к.п. 
6508/3 КО Врање 1) и на ул. Милунке Савић градска саобраћајница другог реда (к.п.6826/1 КО Врање 1); 

 Саобраћајни прикључак за спортско-рекреативни центар на градску саобраћајницу првог реда (к.п.6508/3 

КО Врање 1 – Булевар Патријарха Павла), планираног попречног профила 28.50м( 

3.00м;6.00м;3.40м;6.00м;2.60м;4.80м ) који је асфалтиран и изведен у планираном профилу преко к.п. бр. 
6508/1 КО Врање 1 који је већ изведен и у редовној употреби; 

 Прилази спортско-рекреативном центру ће бити пешачки, са пешачке зоне (к.п. бр. 6506 КО Врање 1), 

положаји како је приказано у 116-УП-18 од септембра 2022.године; 

 Прилазе остварити на тај начин што је потребно извршити нивелацију терена и прилагодити постојећој 
пешачкој стази, исти асфалтирати и довести у употребу према Закону о саобраћају, и свим важећим 
правилницима о саобраћају. Прилаз парцели сече пешачки ток, па је потребно посебну пажњу обратити 
на безбедност пешака;  

 За прилаз спортско-рекреативном центру ће се користити постојећи саобраћајни прикључак, који је 
пројектован без трака за излив и убрзање возила са/на градску саобраћајницу првог реда (к.п. 6508/3 ул. 
Булевар Патријарха Павла); 

 У делу улазног и излазног грла интерне саобраћајнице исти је нивелационо прилагођен коловозу градске 

саобраћајнице првог реда (к.п. 6508/3 ул. Булевар Патријарха Павла); 

 Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне прегледности и обезбедити 
приоритет саобраћаја безбедност одвијања саобраћаја на јавном путу; 

 Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као поплочане( камен, растер плоче и 
сл.) са променом материјала и/или пигмента на деловима на којима је предвиђено кретање возила(јасно 
дефинисати кретање пешака); 

 Паркирање решити на тај начин што ће се користити постојећи паркинг простор који је изграђен на к.п. 
бр. 6508/1 КО Врање 1;  

 

Град Врање 

Краља Милана бр.1 

17500 Врање 
МБ:07179715;ПИБ:100548456 
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      Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима: 

 Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и стандардима који регулишу 
ову област и мора бити оверен од стране одговорног пројектанта; 

 У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, као и планираног 
саобраћајног прикључка; 

 Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не наруши систем одводњавања на градску 
саобраћајницу првог реда (к.п. 6508/3 ул. Булевар Патријарха Павла); 

 У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са прилазима до објекта, 
поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о планирању и изградњи и свим важећим законима 
и правилницима; 

 Предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на градска саобраћајница првог реда (к.п. 
6508/3 ул. Булевар Патријарха Павла), у складу са планираним режимом саобраћаја на локацији 
комплекса, 

 Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано кроз сигурност пута, 
паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених надземних и подземних инсталација; 

 У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће бити у обавези да 
предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем решењу саобраћајнице; 

 Рок за изградњу саобраћајног прикључка је до добијања Употребне дозволе; 

Раскопавање : 

 Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену Сагласност са условима за 
раскопавање јавне површине коју ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” даје носиоцу права полагања 
каблова; 

 Радови на тротоарској конструкцији се изводе према предмеру за ове радове на које Сагласност даје ЈП 
“Урбанизам и изградња града Врања”, и која врши технички надзор на извођењу истих; 

 Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум издавања Сагласности,  
намање пет дана пре отпочињања радова на раскопавању јавне површине извести ЈП “Урбанизам и 
изградња града Врања” како би надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу 
радова; 

 Инвеститор је у обавези да преузме све неопходне мере како би се осигурала безбедност свих учесника у 
саобраћају на предметном путу, при извођењу радова; 

 Ограде и дрвеће поред улице пројектовати тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја; 

 Постојећа саобраћајна и друга сигнализација на путу не сме се оштетити или на било који начин да се 
угрози њена видљивост; 

 Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за измештањем инсталација, исте 
измести о свом трошку; 

 Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне саднице и др. не смеју 
се оштетити; 

 Приликом извођења радова не смеју се оштетити постојеће подземне инсталације уколико постоје; 
 Инсталације се полажу на мин. 0,80м од нивелете коловоза до коте врха цеви; 
 После полагања инсталација повови се затрпавају шљунком у слојевима дебљине 30cm са завршним 

слојем од туцаника дебљине 20cm, а тамо где су уређени тротоари и коловоз обавеза је квашење и 
сабијање за тротоаре 40MPa, коловоза 60MPa; 

 Евентуалне штете на коловозу или тротоару инвеститор је у обавези да отклони одмах, а најдаље 3 дана 
о свом трошку, у противном ће штете отклонити извођач радова ангажован по основу уговора о 
редовном одржавању путева и улице на територији града Врања на терет носиоца права полагања 
инсталација; 

 Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања услова од свих власника инсталација 
са којима се предметни објекат саобраћајног прикључка укршта, паралелно води, или захтева њихово 
померање-измештање. 
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 Ови услови важе уколико инвеститор прибави одобрење од стране надлежног органа Градске управе 
града Врања за уклањање стабала које се налазе на траси саобраћајног прикључка; 

 Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова, 
односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код Ј.П.”Урбанизам и изградња града Врања”, ради 
регулисања обавеза плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог 
земљишта које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за коришћење 
општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања (Сл.гласник града 
Врања бр.37/2018). Уз захтев је потребно приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано 
заузеће јавне површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне ивице коловоза јавног 
пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони план мора бити оверен од стране 
одговорног пројектанта; 

 Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања Сагласности за заузеће 
јавне површине грађевинским материјалом уколико ће иста бити заузета приликом извођења 
грађевинских радова, и плати накнаду која ће бити фактурисана за исти период; 

 Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за саобраћајно техничке услове 
уплати на жиро - рачун Ј.П. “Урбанизам и изградња града Врања” 200-3282690101008-88 у износу од 
15.000,00 динара са ПДВ-ом, сходно Решењу Скупштине града Врања број:38-1/2021-10 од 
15.04.2021.године. 

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне инфраструктуре и о свему 
сачинити записник. 

Ови саобраћајно – технички услови се издају за израду Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење дела 
спортско-рекреативног центра у Врању на катастарској парцели број 6522/1 КО Врање 1 у Врању, у оквиру 

Плана генералне регулације зона 1 – централна зона у Врању (Сл.гл. града Врања 40/2020). 

У Врању, 17.03.2023. године  

  Обрадио:        

дип.гра.инж. Саша Цинцовић  

 м.а.Душан Антић  (графички део)                                   

дип.ецц. Тошић Оливера(текстуални део) 

        ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ 

                  вд директора 

                       Славољуб Стојменовић 
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