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ЈП  Урбанизам и изградња града Врања – Врање                         
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Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене 
„Нобог гробља“ у обухвату ПГР Зоне 2 у Врању и Измене и допуне ПГР Зоне 2 у Врању– Шапраначки Рид 

ЈП Урбанизам и изградња Града Врања - Врање  1 

 

  
САДРЖАЈ: 
 Насловна страна 

Садржај 
Решење из АПР-а 
Решење о одређивању одговорног урбанисте 
Лиценца одговорног урбанисте 
Лиценца одговорног пројектанта 
Изјава одговорног урбанисте 
 

А. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:  

 Уводни подаци, правни и плански основ 

 Приложена документација 

 Обухват урбанистичког пројекта  
 Услови изградње  
 Нумерички показатељи  
 Начин уређења слободних и зелених површина  
 Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

 Инжeњерско-геолошки услови 

 Мере заштите животне средине 

 Мере заштите непокретних културних и природних добара 

 Технички опис 

 Степен инфраструктурне и комуналне опремљености и други услови за 
формирање грађевинске парцеле 

 Смернице за спровођење урбанистичког пројекта 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: 
  Катастарско-топографски план            Р   1: 1000 

  Регулационо нивелационо решење локације              Р   1: 1000 

  Распоред гробних места са приступним стазама и  
 планираним зеленилом                                                                      Р   1: 1000 

  Детаљи пунктова са урбаним мобилијаром                                      Р   1: 200 

  Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са    
       прикључцима на спољну мрежу                                                        Р   1: 1000 

  Планирана парцелација                                             Р   1: 1000 
 
 

Б. ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊА 

 

 ГЛАВНА СВЕСКА 

 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1. Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта; 
2. Технички услови ЈП „Водовод“ Врање; 
3. Технички услови „ЕПС Дистрибуција“ Врање; 
4. Технички услови „Телеком Србија“ Београд; 
5. Технички услови ЈП „Урбанизам и изградња Града Врања“; 
6. Извод из Измене и допуне ПГР Зоне 2 у Врању - Шапраначки Рид 
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На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) доносим 

 

Р   Е   Ш  Е   Њ   Е 

  о  одређивању  одговорног  урбанисте 
 

 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ                                              Миодраг Протић, дипл.инг.арх 
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКОГ            број  лиценце  200 1276 11 
ОБЛИКОВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
''НОВОГ ГРОБЉА'' У ОБУХВАТУ ПГР ЗОНЕ 2 У ВРАЊУ  
И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР ЗОНЕ 2 У ВРАЊУ  
– ШАПРАНАЧКИ РИД        
      
 

 
ЛОКАЦИЈА: Kатастарске парцеле број: 7892, 7891, 7890, 7901, 7902, 7903, 7904, 7899, 

7905, 7900, 7898, 7897, 7895, 7909, 7986, 7908, 7913, 7915, 7914, 7912, 7916, 
7917, 7907, 7906, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7920, 7921, 7922, 
7931, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 
7980/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 
7981/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7981/5, 7982/2, 7982/1, 7963, 
7985/1, 7984/1, 7984/2, 7983/3, 7985/2, 7986, 7987, 7974, 7973, 7971, 7972, 
7942, 7943, 7944, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 
7959, 7965, 7968, 7960, 7961, 7962, 7964/1, 7964/2, 7965/1 КО Врање 1 као и 
13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3 КО Бунушевац 

 
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ВРАЊЕ  

 Краља Милана број 1, Врање 
   
 

ПОТВРДА: Овим се потврђује да је наведено лице испунило услове предвиђене 

чланом 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21). 
  
Врање,                                 ВД директор 
Септембар, 2022. године            
 
     
                                                                           Славољуб Стојменовић 
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На основу члана 38. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20 и 52/21) и члана 76. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторнoг и урбанистичког 
планирања (“Службени гласник Републике Србије”, број 32/2019), одговорни урбаниста 
даје 

 

 

И З Ј А В У 
 

 да је Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене ''НОВОГ ГРОБЉА'' у обухвату ПГР Зоне 2 и Измене и 
допуне ПГР Зоне 2 у Врању – Шапраначки рид у Врању, израђен у складу са 
Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и прописима донетим на 
основу Закона,  

 да је Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене ''НОВОГ ГРОБЉА'' у обухвату ПГР Зоне 2 и Измене и 
допуне ПГР Зоне 2 у Врању – Шапраначки рид у Врању, израђен у складу са 
Планом генералне регулације зоне 2 у Врању – Шапраначки рид ("Службени 
гласник града Врања", број 26/21). 

 

 

У Врању, септембар 2022.година      

 

 

                                                                                                    Одговорни урбаниста 

 

 

       _______________________                 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
                                                                                                  лиценца ИКС 200 1436 14 

     

 

 

 
 



Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене 
„Нобог гробља“ у обухвату ПГР Зоне 2 у Врању и Измене и допуне ПГР Зоне 2 у Врању– Шапраначки Рид 

ЈП Урбанизам и изградња Града Врања - Врање  6 

 

На основу члана 60. и 61. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторнoг и урбанистичког планирања (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 32/2019), Обавештења по захтеву за потврђивање Урбанистичког 
пројекта, број 350-278/2022-08/1 од 05.09.2022. године и захтева инвеститора ''ГРАД 
ВРАЊЕ'', Улица Краља Милана,  број 1, Врање 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ Врање, 
 
израдило је: 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
 

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ ОБЛИКОВАЊА  
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ''НОВОГ ГРОБЉА''  

У ОБУХВАТУ ПГР ЗОНЕ 2  У ВРАЊУ И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР ЗОНЕ 2 У ВРАЊУ– 

–ШАПРАНАЧКИ РИД  
  

 

 

 

1. УВОДНИ ПОДАЦИ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. Разлог и циљ за израду урбанистичког пројекта 

 На захтев инвеститора ''ГРАД ВРАЊЕ'' приступа се изради Урбанистичког пројекта 
за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене ''НОВОГ 
ГРОБЉА'' у обухвату ПГР Зоне 2 у Врању и Измене и допуне ПГР Зоне 2 у Врању– 
Шапраначки рид, у даљем тексту: "Пројекат". 

Израдом Пројекта, инвеститору се омогућава уређење и изградња на предметном 
простору у складу са дефинисаном наменом у ПГР Зоне 2 у Врању и Изменама и 
допунама ПГР Зоне 2 у Врању – Шапраначки рид. 

Разлог израде Пројекта је партерно уређење предметног простора као и 
дефинисања услова за  доградњу постојећег објекта капеле, изградњу пословног објекта и 
објекта у служби постојећег верског објекта.  

Циљ израде Пројекта је стварање услова за планско уређење простора - изградња 
објекта кроз разраду планских решења важећег ПГР-a, усклађивање са постојећим 
стањем, окружењем  и потребама инвеститора. 
 

1.2. Правни основ за израду Пројекта 

 ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/2019, 9/20 и 52/21) - у даљем 
тексту: Закон; 

 ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 32/2019) - у даљем тексту: Правилник. 

 

1.3. Плански основ за израду Пројекта 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 2 У ВРАЊУ ("Службени гласник Града 
Врања", број 33/11). 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 2 У ВРАЊУ –
ШАПРАНАЧКИ РИД ("Службени гласник града Врања", број 26/21). 
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2. ПРИЛОЖЕНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и 
заштиту животнe средине, број 350-278/2022-08/1 од 05.09.2022. године; 

 Катастарско-топографски план Новог гробља, у размери 1:500, ''ГЕО ЛИДЕР'' 
ДОО Бујановац, од 29.10.2021. године; 

 Технички услови ЈП Водовод Врање, број 13372/2 од 26.08.2022. године; 

 Услови Телеком Србија - Предузеће за телекомуникације а.д., број Д211-346498-
2022 од 30.08.2022.  године; 

 Услови Електродистрибуција Србије, број 8Т.1.1.0-D-07.06-382538-22 од 
07.09.2022. године; 

 Услови ЈП Урбанизам и изградња града Врања – Врање, број 1284-1/22 од 
16.09.2022. године; 

 Идејно решење реконструкције и доградње постојеће капеле израђено од стране 
ЈП  ''Урбанизам и изградња Града Врања'', Врање. 

 Идејно решење за изградњу пословног објекта израђено од стране ЈП  
''Урбанизам и изградња Града Врања'', Врање. 

 Идејно решење за изградњу пословног објекта у функцији верског објекта 
израђено је од стране ''атеље Про Арх'', Врање 

 
 

3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

3.1. Постојеће стање 
 

 Предметни простор се налази у западном делу обухвата Генералног урбанистичког 
плана Врања и заузима површину од око  146 911м2. Са источне стране локације налази 
се ''Дубока долина'' са јужне стране улица Косовска, са западне стране насеље а са 
северне ненасељено подручје као и сама граница ГУП-а.  
 У обухвату Пројекта се налазе следеће катастарске парцеле број: 7892, 7891, 7890, 
7901, 7902, 7903, 7904, 7899, 7905, 7900, 7898, 7897, 7895, 7909, 7986, 7908, 7913, 7915, 
7914, 7912, 7916, 7917, 7907, 7906, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7920, 7921, 
7922, 7931, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980/1, 
7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7980/2, 
7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7981/5, 7982/2, 7982/1, 7963, 7985/1, 7984/1, 7984/2, 7983/3, 
7985/2, 7986, 7987, 7974, 7973, 7971, 7972, 7942, 7943, 7944, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 
7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7959, 7965, 7968, 7960, 7961, 7962, 7964/1, 7964/2, 7965/1 КО 
Врање 1 као и13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3 КО Бунушевац. 
 На делу обухвата Пројекта је већ од почетка осамдесетих година двадесетог века 
почео да се реализује садржај планиран у тадашњим урбанистичким плановима односно 
коришћење земљишта за укоп покојника. Локацији се приступа са јужне стране, из улице 
Косовске. У наведеном периоду је у јужном делу комплекса, близу улаза, изграђен објекат 
чији се западни део користи као капела за излагање покојника пре укопа/сахране а 
источни као трпезарија са пратећим садржајем. Северозападно од поменутог објекта 
налази се објекат православне цркве. Остали део простора делимично се користи за укоп 
покојника и то претежно као парцеле са двогробним местима. У делу комплекса постоје 
интерне саобраћајнице и стазе које делимично повезују наведене садржаје. Интерне 
саобраћајнице су променљиве ширине попречног пресека за завршном обрадом од 
асфалта. Поједине стазе између гробних места су покоцкане или поплочане бетонским 
плочама. На основу сагледавања КТП који је израђен за потребе израде Пројекта и 
сателитских снимака локације може се закључити да се простор ''Новог гробља'' не 
правилно развијао највероватније из разлога дуготрајног процеса решавања имовинско - 
правних односа на земљишту. Поменути објекти које се налазе у обухвату Пројекта су 
прикључени на мрежу комуналне инфраструктуре.    
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Према подацима достављеним од стране ЈКП „Компад“ до децембра 2022.године, 
на „Новом гробљу“ има укупно 4 572 гробна места (563 једногробних места, 3985 
двогробних места и 24 трогробна места). 
   

3.2.     Планирано  стање 

 На основу захтева инвеститора Град Врање, Пројектног задатка дефинисаног од 
стране управљача предметног простора ЈКП ''Комрад'' Врање и потреба Епархије врањске 
у обухвату Пројекта треба одредити а касније на предметном простору реализовати 
следећи садржаји: 
 - доградња постојеће капеле у западном делу, 
 - изградња објекта пословне намене, 
 - изградња објекта у функцији верског објекта, 
 - одређивање простора и дефинисање гробних места, 
 - интерне саобраћајнице, стазе и паркинзи. 
 
 

4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
  

4.1. Намена простора 

 Намена простора у обухвату Пројекта  одређена је  Планом генералне регулације 
Зоне 2 у Врању и Изменама и допунама Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању – 
Шапраначки рид  (Сл. гласник града Врања, број 26/21) је: 
  

 Јавни објекти Ј -14: Градска гробља 

Намена на постојећим гробљима у границама овог Плана се задржава. Површина 
Шапраначког гробља је 3,58hа, површина Бунушевачког гробља је 5,75hа. Планом се, 
ради рационалнијег коришћења постојећих капацитета планира реконструкција, односно 
изградња неопходних пратећих садржаја. Такође је предвиђено ширење Бунушевачког 
гробља у површини од 8,84hа до укупне површине од 14,59 hа. Организацију површина 
дефинисaти тако да се обезбеди несметано кретање интервентних и комуналних возила, 
у складу са прописима из ове области.  
Гробља треба да садрже: површине за сахрањивање, саобраћајне површине, зелене 
површине и објекте у функцији гробља.  
Од укупне површине гробља 50-60% је чиста површина за сахрањивање (гробна места, 
породичне гробнице, заједничка гробница-осаријум и др). Остала површина је намењена 
за формирање саобраћајних површина, прилазних пешачких стаза, паркинга, зелених 
површина и објеката у функцији гробља (административно-комеморативног објекта, 
капеле, верског објекта, економског објекта са гаражом за службена возила, објекат са 
локалима (пратећим садржајима у функцији гробља)). Укупна површина свих саобраћајних 
површина максимално 20% од површине комплекса гробља, заштитни зелени појас и 
парковски обликован простор минимално 20%, трг за испраћај са објектима високоградње 
максимално 3% и остали садржаји - 1%  

Комплекс гробља оградити оградом минималне висине 2m. Предвидети заштитни појас 
зеленила око гробља ширине најмање два до три реда високог дрвећа.  
Општи услови не примењују се на гробља која су утврђена за културна добра и гробља 
евидентирана као добра под претходном заштитом. У случају интервенције на постојећим 
гробљима која су утврђена за културна добра или евидентирана као добра под 
претходном заштитом, која се налазе у просторним културно-историјским целинама и 
целинама под претходном заштитом, као и на гробљима на којима постоје стари 
надгробници, неопходно је остварити сарадњу са надлежним Заводом за заштиту 
споменика културе Ниш.  
Дозвољава се паркирање унутар и изван парцеле, према нормативима дефинисаним за 
ову врсту намене.  
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4.2. Регулација и нивелација и приступ локацији 
 Пројектом се планира да се у комплекс ''Новог гробља'' улази преко три улаза. Са 
јужне стране преко постојећег улаза из градске саобраћајнице 2. реда улице Косовске, 
регулационе ширине 15,00м (1,50+12,00+1,50) и са северозападне стране преко два улаза 
са планиране градске сабирне саобраћајнице регулационе ширине 10.50м 
(1,75м+7,00м+1,75м).  Улица Косовска је асфалтирана и изведена у планираној 
регулационој ширини и опремљена комуналном инфраструктуром.  
 На подручју комплекса ''Новог гробља'' планира се формирање три грађевинске 
парцеле.  
 Ради колске саобраћајне комуникације унутар комплекса овим Пројектом се 
планира реализација  интерних саобраћајница ширине 5,0 и 6,0 метара. Пешачки 
саобраћај планиран је преко стаза променљивих ширина. 
 У новоформирану грађевинску парцелу ГП1 на којој се налази постојећи објекат 
капеле а који се планира за реконструкцију и доградњу и на којој се планира изградња 
пословног објекта приступа се са интерних саобраћајница које је окружују. Планирана 
регулациона ширина наведених интерних саобраћајница је 6,0м са источне и југозападне 
стране а 5,0м са северне и западне стране и за исте се планира завршна обрада од 
асфалта. Терен је у паду од северозапада према југоистоку. 
  У новоформирану грађевинску парцелу ГП2 на којој се налази постојећи верски 
објекат и на којој се планира изградња објекта у функцији наведеног верског објекта 
приступа се са интерних саобраћајница које се налазе са њене северне и западне стране. 
Планирана регулациона ширина наведених интерних саобраћајница је 5,0м и за исте се 
планира завршна обрада од асфалта. Терен је у паду од севера према југу. 
  У новоформирану грађевинску парцелу ГП3 која се планира као резервна 
површина за каснију изградњу објекта у складу са наменом простора приступа се са 
интерне саобраћајнице која се налази са њене јужне стране. Планирана регулациона 
ширина наведене интерне саобраћајнице је 6,0м и за исту се планира завршна обрада од 
асфалта. Терен је у паду од запада према истоку. 
 Нивелационо решење дефинисано је нивелетама саобраћајних и пешачких 
површина. Планирана нивелација обезбеђује падове колских и других површина према 
јавној површини, унутрашњости комплекса и планираним зеленим површинама. 
 Приказано нивелационо решење у графичким прилозима Пројекта је 
оријентационог карактера и могуће су измене приликом израде техничке документације у 
циљу побољшања техничког решења. 
 У делу улазног и излазног грла прилази су нивелационо прилагођени коловозу 
постојећих саобраћајница и котама приказаним у Плану генералне регулације Зоне 4. 
 Постојећи и планирани објекти су позиционирани на грађевинској линији  која је 
дефинисана овим пројектом у односу на регулационе линије јавних површина - 
саобраћајница и интерних саобраћајница унутар комплекса.   
  
4.3. Паркирање 

Паркирање за потребе посетиоца ''Новог гробља'' планира се на три локације у 
оквиру комплекса као и уз део планиране интерне саобраћајнице. На наведеним паркинг 
просторима могу се упаркирати 204 возила. Детаљна разрада паркинг простора биће 
спроведена кроз израду техничке документације.   
 

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

  
5.1. Површине 

 На новоформираној грађевинској парцели ГП1 насталој од катастарских парцела 
број 14-део и 16/1-део КО Врање 1 планира се реконструкција и доградња постојећег 
објекта капеле спратности П и изградња слободностојећег пословног објекта спратности 
П. Планира се фазна изградња наведеног садржаја у складу са финансијским планом 
инвеститора. Површина новоформиране грађевинске парцеле 1 (ГП1) након предложене 
препарцелације  износи  1943м2. На планираној грађевинској парцели налази се постојећи 
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објекат капеле бруто површине од 189м2. Након планиране доградње објекат ће имати 
бруто површину од укупно 500м2. Бруто површина пословног објекта чија се изградња 
такође планира на ГП 1 износи 185м2. 
            На новоформираној грађевинској парцели ГП2 насталој од катастарских парцела 
број 7981/3-део, 7983/2-део, 17/3-део и 16/2-део КО Врање 1 налази се постојећи објекат  
православне цркве ''Васкрсења господњег'' а планира се изградња објекта спратности П 
који би био у функцији поменутог верског објекта. Не планира се фазна изградња 
наведеног објекта. Површина новоформиране грађевинске парцеле 2 (ГП2) након 
предложене препарцелације  износи  1118м2. Бруто површина постојећег верског објекта – 
православне цркве износи 159м2. Бруто површина планираног објекта у функцији 
наведеног верског објекта износи 251м2.  
 Новоформирана грађевинска парцела број 3 (ГП3) настала од катастарских 
парцела број 7890-део, 7892- део,7897-део и 7986-део планира се као резервна површина 
за евентуалну накнадну изградњу објекта у функцији претежне намене простора. 
Површина новоформиране грађевинске парцеле 3 (ГП3) након предложене 
препарцелације  износи  4183м2.  
 Планирана реконструкција са доградњом као и изградња наведених објеката 
реализоваће се по правилима дефинисаним у Пројекту,  у смислу удаљења, спратности, 
степена искоришћености и процента зелених површина, с обзиром да исти нису одређени 
у Плану генералне регулације зоне 2 у Врању – Шапраначки рид. 
  Предвиђена препарцелација катастарских парцела које се налазе у обухвату 
Пројекта приказана је у  графичком прилогу бр.4 Планирана парцелација.     
 
5.2. Индекс изграђености и индекс заузетости, спратност, број паркинг 

 места, зелене површине 

 Приказ урбанистичких параметара за ГП 1 на којој се планира реконструкција и 
доградња постојећег објекта капеле спратности П и изградња слободностојећег пословног 
објекта спратности П. 

 Према Плану генералне 
регулације зоне 2 у Врању 

за претежну намену 
гробље 

Према Урбанистичком 
пројекту 

Минимална површина 
грађевинске парцеле   

/   1943m2 

Минимална ширина 
грађевинске парцеле 

/   15m  

Индекс изграђености   

 
/ 0.35 

Индекс заузетости  / 35% 

Спратност објекaта  /  П 

Максимална висина објекта / 6.90м 

Положај објекта у односу 

на бочне границе парцеле 
/ / 

Положај објекта у односу 

на објекте на суседним 
парцелама 

/ 5.4м 

Зеленило / 45% 

Паркирање / 
Заједнички паркинг 

укупно 164 ПМ 
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           Објекат на грађевинској парцели поставити у складу са положајем дефинисаним у 
Пројекту.  
 

 Приказ урбанистичких параметара за ГП 2 на којој се планира изградња 
слободностојећег објекта спратности П у финкцији постојећег верског објекта – 
православне цркве.  

 Објекат на грађевинској парцели поставити у складу са положајем дефинисаним у 
Пројекту. 
 

 

6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
 У обухвату гробља формиране су слободне површине које су Пројектом намењене 
за укоп покојника, интерне саобраћајнице и пешачке стазе.   
 Према врсти полагања посмртних остатака Ново гробље планира се као гробље са 
класичним укопом – инхумацијом. Гробна поља по начину уређења могу бити: - са 
поплочаним стазама између гробних места и хоризонталним поклопним надгробним 
плочама; и - са пејзажним уређењем гробних места у нивоу терена, без хумки и 
хоризонталних поклопних надгробних плоча, и претежно без поплочаних стаза. Начин 
уређења појединих гробних поља и тип гробних места утврђује надлежно комунално 
предузеће које управља предметним простором. На основу пројектног задатка управљача 
одређене  су површине за укоп покојника (сахрањивање) и то као једногробна места, 
двогробна места, трогробна места, породичне гробнице, заједничке гробнице, алеја 
заслужних грађана, простор за одлагање пато-анатомског отпада. 
 Нето димензија укопне јаме износи 80 x 200 cm. Дно гроба мора да буде најмање 
50 cm изнад највише тачке подземне воде. Дубина гробног места у земљаним гробовима 
за један ниво сахрањивања не може бити мања од 150 cm. За сахрањивање у два нивоа 

 Према Плану генералне 
регулације Зоне 2 у Врању 

за претежну намену 
гробље 

Према Урбанистичком 
пројекту 

Минимална површина 
грађевинске парцеле   

/   1118m2 

Минимална ширина 
грађевинске парцеле 

/   32m  

Индекс изграђености   

 
/ 0.35 

Индекс заузетости  / 35% 

Спратност објекaта  /  П 

Максимална висина објекта / 5.60м 

Положај објекта у односу 

на бочне границе парцеле 
/ / 

Положај објекта у односу 

на објекат на истој  
парцелама 

/ 5.85м 

Зеленило / 15% 

Паркирање / 
Заједнички паркинг 

укупно 164 ПМ 
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дубина гробног места се повећава за 60 cm. Код земљаних гробова осигурати најмање 
0,80 m земље изнад сандука са покојником. Простор између гробних места не сме бити 
ужи од 40 cm по дужој страни (приближно правац исток-запад), а по краћој страни 
(приближно правац север-југ), не ужи од 80 cm. Стазе за приступ и допремање ковчега са 
посмртним остацима покојника од интерних саобраћајница до гробног места у гробним 
пољима треба да буду ширине најмање 1,2 m. На гробним местима могу се постављати 
надгробни споменици – вертикална спомен обележја, по правилу на западној страни, и 
хоризонталне поклопне надгробне плоче. Ширина вертикалног спомен обележја не може 
бити већа од 1,8 m, нити од ширине гробног места, а висина од 1,5 m. Изузетно, спомен 
обележје, или његов део (биста, скулптура и сл), може имати висину до 2,5 m, али у 
ширини не већој од 1,0 m. Димензије хоризонталне поклопне надгробне плоче не могу 
бити веће од димензија гробног места, а највећа дозвољена висина од тла је 25 cm, на 
равном терену. Димензије гробних места, надгробних споменика, пролаза и стаза које се 
прописују овим 8 планом, могу у даљој разради бити промењене једино уз прибављање 
услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа или на основу одлуке 
Скупштине Града Врања. На основу пројектног задатка а који је заснован на досадашњој 
пракси у обухвату је планирано највећи број двогробних места. Димензија једногробног 
места износи 110 х 240 cm; димензија двогробног места износи 200 x 240 cm; а димензија 
трогробног места износи 290 x 240 cm. Гробнице су подземни објекти, укопани и озидани, 
у које се спуштају посмртни остаци у херметички затвореним ковчезима, који се не 
затрпавају земљом. Гробнице морају имати хоризонталну поклопну надгробну плочу. 
Планирају се двоструке породичне гробнице, са по два бочна реда полица за 
сахрањивање, димензија 240 х 240 cm. Дубина гробница може бити од 2 до 3,2 m. 
Дозвољава се подизање мањих надстрешница, као заштите за посетиоце од сунца и 
атмосферских падавина. У обухвату Пројекта планира се и заједничка гробница – простор 
за сахрањивање ексхумираних посмртних остатака непознатих покојника или оних за које 
не постоје стараоци. Може бити у облику подземне заједничке гробнице или пејзажно 
уређеног дела гробног поља у коме се посмртни остаци похрањују укопавањем. На истом 
или неком другом погодном месту, могу се по потреби пренети вредна спомен обележја са 
гробних места ексхумираних покојника.  
 Планиране су нове површине за сахрањивање, интерне саобраћајница, пешачке 
стазе и зелене површине. Правци нових интерних саобраћајница и стаза су прилагођени 
морфологији терена а трасирани на основу потреба посетиоца и управљача. Оне 
формирају гробна поља у оквиру којих се може вршити даља подела површине за 
сахрањивање у складу са одабраним типом гробних места. На појединим местима где се  
укрштају саобраћајнице и стазе планирани су пунктови – одморишта са чесмом, клупом и 
посудама за отпад. Пунктове репрезентативно и ненаметљиво обликовати, поплочати и 
опремити савременим урбаним мобилијаром. Мобилијар и вртноархитектонски елементи 
(чесме) морају бити усаглашени са основном наменом простора. Опремање и уређење 
гробља вршиће се у складу са правилима и стaндaрдимa утврђeним зaкoнoм и градским 
oдлукама.  
 Пешачке стазе протежу се дуж гробних низова у оквиру простора за сахрањивање. 
Имају ширину 0,8-2,20 m. Нивелационо решење свих саобраћајних површина прилагодити 
терену у највећој могућој мери и тако га обликовати како би одводњавање површинских 
вода било што лакше. 
  Код свих саобраћајница обухваћених Планом подужни падови не смеју бити већи 
од 12%, изузетно 15%. Попречно вођење површинских вода обезбеђују попречни падови 
на правцима за коловоз мин. 2,5%, за паркинге мин. 2,5-4,0% у зависности од површинске 
обраде и за тротоаре мин. 2,0%. Приликом нивелационог решавања комплекса водити 
рачуна да се избегне задржавање воде, као и прелаз воде преко коловоза. Одводњавање 
атмосферских вода обезбедити се површинским путем до одређених места на којима ће 
се вода испустити у околни терен. Овим условима одређује се да све нове саобраћајнице 
имају коловозну конструкцију за средње саобраћајно оптерећење. Код димензионисања 
коловозних конструкција посебну пажњу обратити на дубину мржњења. Застор на 
приступним ободним улицама, и на интерним саобраћајницама, планира се од асфалт 
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бетона. Застор на паркинг местима планира се од растер 11 елемената по систему бетон-
трава или од асфалт бетона. Застор пешачких стаза планира се од асфалт бетона у 
комбинацији са плочама од камена, вибропресованог бетона или бетонских плоча.  
 Уређењем и озелењавањем комплекса гробља потребно је унапредити и 
оплеменити целокупни амбијент. То се постиже травнатим површинама и површинама 
засађеним дрвећем лишћара и четинара, украсним врстама шибља, цвећем и 
пузавицама. Приликом озелењавања простора унутар ограде гробља подржавати у што 
већој мери симетрију и садњу дрвећа у квадратном облику. Најоптималније је да се 
дрвеће постави ивицом гробља. У оквиру самог комплекса гробља дрвеће постављати 
тако да својим сенком или детритусом не ремете основне функције гробља. Дрвећа 
постављати у облику група, састављених од једне врсте или комбинацијом више њих. 
Дрвећем нагласити и дати одговарајући колорит истакнутим тачкама на гробљу као што је 
трг за испраћај. Приликом озелењавања посебну пажњу посветити избору биљних врста, 
које су прилагођене условима средине (ниво подземних вода, правци доминантних 
ветрова, педолошки састав, итд...). Избегавати врсте које су се показале као неотпорне 
према ударима ветрова, као што су Acer dasycarpum, Catalpa bignonioides, Chamaecyparis 
sp., Juniperus virginiana „Skyrocket“. Планирати врсте које су према датим условима 
средине издржљиве, као што су борови (Pinus nigra, P. silvestris P. Strobus), брезе, липа 
(али само за садњу у заштитно изолационом појасу, због изразито развијеног корена), 
оскоруша, храстови, тује и друге врсте. Просторни распоред вегетације прилагодити 
конфигурацији терена. Потребно је разликовати цветне насаде које ће подизати и 
одржавати управа гробља од оних које ће уређивати око гробних места сродници умрлог. 
У оба случају потребно је да се успоставе оквирни нормативи који ће уједначавати и 
погодно уклапати цвеће у одређене облике. Процентуално учешће зелених површина у 
оквиру комплекса, укључујући заштитно зеленило уз границу гробља, не сме бити мање од 
20% од укупне површине комплекса. У проценат озелењавања не улазе озелењена 
паркинг места. Око самог комплекса гробља планира се изградња заштитне ограде. Поред 
општих правила које треба уважити приликом подизања зелених површина, приликом 
избора и формирања елемената зеленила потребно је водити рачуна и о 
специфичностима његове улоге у оквиру комплекса гробља. Постојеће зелене површине 
су неуређене због чега је потребна њихова санација. Препорука је да се за предметно 
подручје изради пројекат уређења и озелењавања зелених и слободних површина.  
 Заштитни појас протеже се уз границу комплекса гробља. Минимална ширина 
појаса у проширењу гробља је 5-8 m. Заштитни појас чини високо дрвеће листопадних и 
четинарских врста, са већим учешћем четинарских врста (однос четинарских и 
листопадних врста треба да је 60%:40%), како би његова функција у заштити од 
неповољних услова средине била омогућена и у зимском периоду. У даљој разради 
техничке документације формирање самог појаса пројектовати тако да се саднице саде на 
минималним одстојању од 5 m, а максималном од 10 m, уз иста одстојања између редова. 
Саднице поставити у тако формиране редове, уз наизменичну садњу. На овом простору 
треба користити следеће врсте: Abies pinsapo (шпанска јела), Picea pungens (бодљива 
смрча), Pinus heldreichi (муника), Pinus silvestris (бели бор), Thuja orientails (источна туја), 
Thuja occidentalis (западна туја), Ulmus pumila (сибирски брест), Celtis australis (копривић), 
Celtis orinetalis (амерички копривић), Carpinus orientalis (грабић), Tilia tomentosa (бела 
липа), Sophora japonica (софора), Eleagnus angustifolia (дафина), Acer obtusatum (глухач) 
Acer monspessulanum (маклен). У спрату жбуња могу се користити: ниске форме напред 
наведених четинара, ниске форме Juniperus communis (клеке), Taxus baccata (тиса), 
Berberis sp. (шимширка), Hibiscus syriacus (сиријска ружа), Cotoneaster sp.(дуњарице), 
Pyracantha coccinea (ватрени трн), Cаragana arborescens (сибирска карагана), Cornus alba 
(бели дрен), Ligustrum vulgare (калина), Syringa vulgaris (јоргован) и Symphoricarpus 
racemosus (бисерак). Зеленило на паркинзима Паркинг просторе за путничка возила 
посетилаца и радника на комплексу гробља уредити формирањем дрвореда од ниских и 
средњих лишћара. Врсте треба да имају корен осовинског типа, густу круну, маљав или 
храпав лист и да не одбацују крупне или тешке плодове. Препоручује се Acer obtusatum 
(глухач) ili Celtis australis (копривић). За сва планирана паркинг места у оквиру комплекса 
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предвидети затравњене растер елеменете и озеленети их високим дрворедним 
садницама лишћарских врста погодним за ову намену. У избору треба да буду заступљене 
врсте које се одликују густом круном, маљавим или храпавим листом, смолавим 
пупољцима, мирисним цветовима, својством емитовања фитонцидних материја, 
дуговечношћу и опште декоративним својствима. Могу се користити следеће врсте: Abies 
pinsapo (шпанска јела), Picea pungens (бодљива смрча), Pinus nigra (црни бор), Pinus 
heldreichi (муника), Pinus silvestris (бели бор), Thuja orientalis (источна туја), Thuja 
occidentalis (западна туја), Ulmus pumila (сибирски брест), Celtis autralis (копривић), Celtis 
orientalis (амерички копривић), Carpinus orientalis (грабић), Tilia tomentosa (бела липа), 
Crategus monogyna (једносемени глог), Cercis sililjuastrum (јудино дрво), Sophora japonica 
(софора), Eleagnus angustifolia (дафина), Rhus typhina (кисели руј), Acer ostusatum (глухач) 
и Acer monospessulanum (маклен). У спрату жбуња могу се користити ниске форме напред 
наведених четинара, ниске форме Juniperus communis (клеке), обавезно због изражених 
фотонцидних својстава, као и жбунаста форма Taxus baccata (тисе), затим Berberis sp. 
(шимширике), Tamarix sp. (тамарикси), Hibiscus syriacus (сиријска ружа), Buxus 
sempervirens (шимшир), Rosae sp. (руже), Cotoneaster sp. (дуњарице), Pyracantha coccinea 
(ватрени трн), Deutyia scabra (деуција), Caragana arborescens (сибирска карагана), Cornus 
alba (бели дрен), Evonymus japonica (јапанска курика), Jasminum sp. (јасмин), Lgustrum 
vulgare (калина), Syringa vulgaris (јоргован), Symphoricarpus racenosus (бисерак) и Lonicera 
pileata (кинеска лоницера). Перенски материјал користити у ограниченој мери, у складу са 
могућностима одржавања засада, првенствено у случају када треба допунити или 
повезати периоде цветања напред наведених врста. Травњаке заснивати од следећих 
травних мешавина: а) Festuca rubra vаr. commutata (50%), Poa pratensis var. eupratensis 
(50%), б) Festuca rubra var. commutata (35%), Festuca ovina var. capillata 13 (20%), Festuca 
ovina var. vulgaris (20%), Poa pratensis (15%); и в) Cynosurus cristatus (50%), Poa pratensis 
var. angustifolia (50%) или сличних мешавина које су по саставу прилагођене условима 
станишта. Зеленило у гробним пољима (површине за сахрањивање) Зелене површине у 
оквиру гробних поља уредити на такав начин да се поштују минимална одстојања стабла 
од гробних места – минимум 1,5 m од стабла до гробног места. Жбунасте врсте се могу 
употребити између гробних места чиме се постиже њихово ненаметљиво 
диференцирање.  Жбунасте врсте – шибље – такође су погодна форма за оивичавање 
унутрашњег система саобраћајница и стаза, а самостално или у комбинацији са другим 
метријалима, погодне су за ограђивање гробља. Подизање живе ограде, у комбинацији са 
жичаном оградом (иза живе), због заштите од улажења људи и животиња по редоследу, 
потребно је да заузме једно од првих места у радовима на основању и оформљењу 
предвиђеног простора за проширење комплекса гробља. Травнате површине потребно је 
постваљати и у оквиру гробних поља и на тај начин створити утисак већег простора и 
ублажавање монотоније непрекинутих гробних низова. Појединачна гробна места уређују 
се коришћењем жбунастих врста које се могу формирати као минијатурне живе ограде, 
пренског материјала, луковичастих врста, врста покривача тла и украсних трава. Како би 
се избегао утисак неуређености у оквиру парцеле, посетиоце треба усмерити на 
коришћење мањег броја врста на поједином гробном месту (пожељно до три). Као 
минијатурне живе ограде могу се користити Berberis thunbergii “Atropurpurea nana” (форма 
жутике), Buxus sempervirens “Suffruticosa” (форма шимшира) и Santolina chamaecyparissus 
(сантолина). Перенски материјал и луковице се могу користити и по избору, с тим да 
максимална висина одабраних вртса не прелази 0,40m. Као покриваче тла могу се 
користити: Ajuga reptans (пузава ивица), Cotoneaster dammeri (дуњарица), Hypericum 
calycinum (кантарион), Sedum spectabile (жедњак), Stachys lanata (стахис) Vinca sp. (винка). 
Међу украсним травама треба се ограничити на траве нижег пораста, као што су: Festuca 
oviva “Glauca”, Avena candida и Phalaris arundinacea. Стабла ниских и средњих врста 
лишћара и четинара треба поставити тако да буду најмање 1,5 m удаљена од околних 
стаза и гробних места. Препоручује се садња кугластих форми следећих врста: јасен, 
багрем, јавор, каталпа и друге. Линеарно зеленило Шкарпе Линеарно зеленило 
заступљено је у виду шкарпи, које се протежу између гробних низова у гробним пољима 
бр. 1-4. Шкарпе су ширине најмање 2 m, нагиба 1:1 и комбинују се са потпорним 
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конструкцијама уколико постоји потреба да се савлада већа висинска разлика. Озелењене 
су средњим и калемљеним лишћарима и засадима зимзеленог и листопадног шибља и 
полеглих четинара, а потпорни зидови озелењавају се пузавицама. Линеарно зеленило 
дуж интерне колско-пешачке стазе Линеарно зеленило дуж интерне колско-пешачке стазе 
је у виду једностраног дрвореда, са супротне стране од постојећег гробља, у баштицама 
ширине најмање 3 m. Бирати врсте лишћара и четинара које немају изразито развијен 
коренов систем, како не би дошло до подизања застора стаза или споменика. Стабла 
ниског и средњег пораста поставити тако да буду најмање 1,5 m удаљена од околних 
стаза и гробних места, а изразито високе врсте удаљити и више од тога. Дрворед се 
формира садњом Celtis australis (копривић), Carpinus orientalis (грабић), Sophora japonica 
(софора), Acer campester (клен), Acer mospessulanum (маклен), Acer obtusatum (глухач). 
 Партерно уређење самог комплекса гробља омогућава несметан приступ свим 
објектима и садржајима, уз обавезу да се при пројектовању обезбеди несметано кретање 
хендикепираних лица у складу са Правилником техничким стандардима, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом,  деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).  
  

7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Постојећа и планирана инфраструктурна мрежа је приказана на графичком прилогу: 
Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима за спољну мрежу, 
број цртежа 3.  
 Услови прикључења на инфраструктурну мрежу се одређују на основу 
достављених услова надлежних институција.  
  

• Услови ЈП Водовод  Врање, број 3372/2 од 26.08.2022. године; 
 
Општи услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу: 
 

 Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен. 

 Изузетно, када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или 
канализациона инсталација објекта може се прикључити на систем јавног 
водовода и канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану 
сагласност власника, односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели 
преко које се врши прикључење привременим прикључком. 

 Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени 
водоводни прикључак. 

 Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши ЈП Водовод Врање. 
 Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, 

чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП Водовод Врање. 
 Монтажу и замену водомера врши искључиво ЈП Водовод Врање. 
 Водомер мора бити смештен у посебно склониште за водомер тј. водомерни шахт. 

Изградња водомерног шахта је обавеза корисника. 
 Водомерни шахт треба да буде на приступачном месту, највише 2м увучен од 

регулационе линије (ограде). 
 Унутрашње димензије шахта за кућни водомер треба да буду 1.0м х 1.0м са 

дубином од 1.20м. 
 Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду 

довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и 
контролу линије воде. Оквирне димензије треба да буду мин 1.6м х 2.0м х 1.5м. 

 Шахт мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине. 
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 Ако се на месту прикључка јављају високе подземне воде, око шахта се мора 
изградити хидроизолација. Водомер не сме бити у води. 

 Шахт за водомер може бити изграђен од готовог бетона који мора бити прописно 
армиран или зидан од опеке у цементном малтеру. Дебљина зида треба да буде 
мин 10цм. (зависно од оптерећења). 

 Шахт мора да има уграђен ливено-гвоздени или пластични поклопац одређене 
носивости, округлог облика димензија мин Р600мм. 

 Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири  
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање 
притиска као саставни део интерне водоводне мреже. Уградња и одржавање такве 
опреме је обавеза корисника. 

 Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у 
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре). 

 Испуњеност Техничких услова за прикључење на јавни водовод: пречник 
прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са 
техничким нормативима, контролише ЈП Водовод на основу техничке 
документације коју израђује Инвеститор. 

 Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документација не сме бити старија од 6 месеци. 

 Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се 
водомерно окно пројектује увучено око 2м од регулационе линије у парцели 
корисника, у окну приступачном за очитавање, подобном за одржавање 
температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних 
оштећења и крађа. 

 Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно 
становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за 
сваки стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном 
за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од 
евентуалних оштећења и крађа. 

 Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на 
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод. 

 Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има 
посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки 
овакав део. 

 Водоводни прикључак јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној 
мрежи до главног водомера у објекту или изван њега, укључујући и водомер. 

 Водоводни прикључак се мора пројектовати праволинијски управно на уличну цев. 
 Након извршених радова на изградњи интерне водоводне мреже и прикључка, 

Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање 
достави геодетски снимак изведене мреже. 

 Рок важности услова је једна година од дана издавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод. 

 
Посебни услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу: 
 

 На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана улична водоводна мрежа 
профила ПЕХД ДН 110мм и ПЕХД ДН 200мм. Дубина постојеће водоводне мреже 
је од 1.00 -1.50 м. 

 Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка износи 6 бара. 
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 Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор 
је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и 
нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима. 
Улична мрежа мора да буде пројектована од ХДПЕ материјала – СДР17, за радни 
притисак од НП10. Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде 
пројектована за радни притисак од мин НП10. 

 Уличне цеви пројектовати на јавним површинама и саобраћајницама у складу са 
планским документом. Није дозвољено пројектовање оспод постојећих објеката. 

 На сваком међусобном укрштању цевовода пројектовати чворове са деоничним 
вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ 
шахти одговарајућих димензија, са ливено-гвозденим поклопцем одговарајуће 
носивости и пењалицама. 

 Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на 
уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката. 

 
Општи услови за прикључење на канализациону мрежу: 

 

 Прикључење на систем јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен. 

 Када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња канализациона инсталација 
објекта може се прикључити на систем јавне канализације и преко суседне 
грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника, односно носиоца права 
коришћења на грађевинској парцели преко које се врши прикључење привременим 
прикључком. Писану сагласност приложити уз сву осталу документацију, приликом 
аплицирања за прикључење. 

 Канализациони прикључак може имати сваки легално изграђен објекат. 
 Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 

изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом 
технолошком поступку, тако да квалитет упуштених отпадних вода задовољава 
прописане услове из “Одлуке начину обављања комуналних делатности, 
снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода на територији града Врања”. 

 Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
уградити мерач за континуално мерење протока и шахту за узорковање. 

 Није дозвољено пројектовање и прикључење на канализацију етажа објеката које 
су испод коте поклопца узводног шахта на уличној канализацији, (сутерени, 
подруми, укопане гараже и сл.) Овакви објекти или делови објекта се могу 
прикључити само уколико је предвиђена уградња заштитних уређаја, као што је 
уградња неповратних вентила и клапни на канализационом одводу из објекта или 
се мора предвидети препумпавање воде са тих етажа у више хоризонталне 
разводе интерне канализације. Сви заштитни уређаји за препумпавање спадају у 
домен интерне и кућне канализације, чије одржавање пада на терет Инвеститора и 
корисника. 

 Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. 
у било који канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта 
се мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе. 

 Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојању од 
максимално 2м унутар регулационе линије парцеле. 

 Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе 
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој 
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линији без хоризонталних ломова. 

 Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког 
прорачуна, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. 

 Издати услови и добијена сагласност на пројекат не дају право Инвеститору да 
приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону 
мрежу. 

 Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 

 Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну 
канализацију није дозвољено. 

 Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. 
 Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, 

Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање 
достави геодетски снимак изведене мреже. 

 Рок важности услова је једна година од дана издавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 
 

Посебни услови за прикључење на канализациону мрежу: 
 

 На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана улична канализациона 
мрежа профила ДН 300мм од ПВЦ материјала. Дубина постојеће цеви је од 2.00 -
2.40 м.  

 Кућне прикључке пројектовати директно на цев или у први низводни шахт на 
дубини од 1.5м од коте терена, не дужи од 10м. Приликом пројектовања водити 
рачуна о испуњености услова из тачке 6.општих услова за пројектовање.  

 Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати 
општа правила пројектовања за каскаде веће од 1м. 

 Уличне цеви фекалне канализације пријектовати од једнослојног ПВЦ материјала 
ободне крутости СН8. 

 Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног ПВЦ материјала адекватне 
крутости. 

 Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу 
хидрауличног прорачуна, а не мање од ДН200мм за уличне цеви и ДН160мм за 
кућне прикључке. 

 Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању 
од 40м. Већа растојања образложити прорачуном. 

 Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор 
је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и 
нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима и 
инструкцијама ЈП Водовод Врање. 

 Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене 
испод објеката. 
 

Приликом подношења захтева за прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу Инвеститор је дужан да обезбеди  Одобрење за раскопавање јавне 
површине од управљача путева. 
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-Услови  Електродистрибуција Србије, број 8Т.1.1.0-D-07.06-382538-22 од 
07.09.2022. године. 

 

 ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Органак Врање извршио је увид у 
документацију катастра подземних и надземних инсталација и установио да на 
локацији има надземних електроенергетских објеката који су власништво ''ЕПС 
Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Органак Врање. 

 ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Органак Врање је на приложеном ситуационом 
плану уцртао трасу постојећих водова. 

 Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације 
придржава важећих техничких прописа и то: Правилника о техничким нормативима 
за изградњу нисконапонских надземних електроенергетских водова ( Сл. лист СФРЈ 
бр. 6/92.), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 
65/88 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 18/92. ), ТП од бр. 1 до бр. 10 ЕД Србије, Закон о 
планирању и изградњи објеката (Сл. гласник Р. Србије број 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) као и Закона о Енергетици (Сл. гласник РС бр. 
145/2014, 95/2018- др.закон и 40/2021) и чланова о Заштити електроенергетских 
објеката (чл. 216,217 и 218). 

 Власник непокретности је дужан да омогући приступ енергетским објектима, да трпи 
и да не омета извршење радова ''ЕПС Дистрибуције'' д.о.о. Београд, Органак 
Врање. 

 У заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта, супротно закону,            
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други 
радови,нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

 Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном 
појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или 
друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без 
претходне сагласности ''ЕПС Дистрибуције'' д.о.о. Београд, Органак Врање, односно 
корисник енергетског објекта. 

 Упозоравамо Вас на могућност постојања подземних електроенергетских 
инсталација других власника ( подземни прикључци и др. ) за које ово предузеће не 
води катастар подземних инсталација. 
 

-Услови Телеком Србија, број Д 211-346498-2022 од 30.08.2022. године: 
 

Технички услови за пројектовање и извођење радова 

 

Како на предметним катастарским парцелама за које се израђује Урбанистички 
пројекат не постоје телекомуникациони (TK) објекти и подземни телекомуникациони 

каблови Телеком-а Србија, нема посебних услова за извођење радова. 
 
-Услови  ЈП „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“, број 1284-1/22 од 
16.09.2022. године. 
 

Саобраћајне прикључке за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површине јавне намене "Новог гробља"  на катастарским парцелама део 7892, 7891, 
део 7890, 7901, 7902, 7903, 7904, 7899, 7905, 7900, 7898, 7897, 7895, 7909, 7896, 
7908, 7913, 7915, 7914, 7912, 7916, 7917, 7907, 7906, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 
7928, 7929, 7920, 7921, 7922, део 7931, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, део 
7975, 7976, 797977, 7978, 7979, 7980/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7981/5, 
7982/2, 7982/1, 7963, 7985/1, 7984/1, 7984/2, 7983/3, део 7985/2, део 7986, део 7987/2, 
део 7974, део 7973, део 7971, 7972, 7942, 7943, 7944, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 
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7952, 7953, 7954, 7955, део 7956, 7959, 7965/2, 7968, 7960, 7961, 7962, 7964/1, 7964/1, 
7964/2, 7965/1  КО Врање 1 и део 14, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 17/4, део 18, 19, део 
20/1, део 20/2, део 20/3 и део 13/1 КО Бунушевац у оквиру оквиру Плана генералне 
регулације Зона 2 у Врању (Сл. Гл. Града Врања 33/2011) и Измене и допуне Плана 
генералне регулације Зона 2 у Врању – Шапраначки рид у Врању (Сл.гласник града 
Врања 26/2021 ).  

 Први саобраћајни прикључак планирати на градску саобраћајницу другог реда (к.п. 
7998 КО Врање 1 – ул. Косовска) попречног профила 15.00м (1.50м;12.00м;1.50м) 
која је асфалтирана и изведена у планираном профилу, са радијусима од минимум 
6.00; 

 Други саобраћајни прикључак планирати на ново планирану градску сабирну 
саобраћајницу која није изведена али планираног попречног профила 10.50м 
(1.75м;7.00м;1.75м) са радијусима од минимум 5.00; 

 Трећи саобраћајни прикључак планирати на ново планирану градску сабирну 
саобраћајницу која није изведена али планираног попречног профила 
10.50м(1.75м;7.00м;1.75м) са тадијусима од минимум 6.00м; 

 Саобраћајне прикључке парцели "Ново гробље", први прилаз преко к.п.  7988 КО 
Врање 1 (ул. Косовска), други прилаз преко к.п. 7889 део и 7890 део КО Врање 1 
(ново планирана градска сабирна саобраћајница) и трећи прилаз преко к.п. 7889 
део и 7892 део КО Врање 1 (ново планирана градска сабирна саобраћајница) 
према положају како је приказан у УП 1234/22 од 05.09.2022.године, а чија је 
минимална ширина коловоза целом дужином као и на месту повезивања на јавни 
пут минимум 6.00м са изведеним лепезама са лучним заобљењем. Прилаз 
остварити на тај начин што је потребно извршити нивелацију терена, исти 
асфалтирати и довести у    употребу према Закону о саобраћају, и свим важећим 
правилницима о саобраћају. Прилаз парцели сече пешачки ток, па је потребно 
посебну пажњу обратити на безбедност пешака;  

 Саобраћајне прикључке пројектовати без трака за излив и убрзање возила са/на 
градску саобраћајницу другог реда (к.п.7998 КО Врање 1 – ул. Косовска), као и на 
ново планиране градске сабирне саобраћајнице (к.п.7889 део и 7890 део) и (к.п. 
7890 део и 7889 део КО Врање 1); 

 У делу улазног и излазног грла интерних саобраћајница исти нивелационо 
прилагодити коловозу градске саобраћајнице другог реда (к.п. 7998 КО Врање 1 – 
ул. Косовска), као и на ново планиране градске сабирне саобраћајнице (к.п.7889 
део и 7890 део) и (к.п. 7890 део и 7889 део КО Врање 1); 

 Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне 
прегледности и обезбедити приоритет саобраћаја безбедност одвијања саобраћаја 
на јавном путу; 

 Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као 
поплочане(камен, растер плоче и сл.) са променом материјала и/или пигмента на 
деловима на којима је предвиђено кретање возила(јасно дефинисати кретање 
пешака); 

 Паркирање решити унутар грађевинске парцеле. Потребан број паркинг места 
одредити према нормативу и то: 

Објекти Тип објекта Једно паркинг место 

на 

Гробље Гробље 1ПМ/0,25 ха површине 

Верски објекти Верски објекти 2ПМ/по објекту 
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Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима: 
 Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и 

стандардима који регулишу ову област и мора бити оверен од стране одговорног 
пројектанта; 

 У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, као и 
планираног саобраћајног прикључка; 

 Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не руши систем 
одводњавања на градској саобраћајници другог реда (к.п. 7998 КО Врање 1 – ул. 
Косовска)  као и на ново планиране градске сабирне саобраћајнице (к.п.7889 део и 
7890 део) и (к.п. 7890 део и 7889 део КО Врање 1); 

 У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са 
прилазима до објекта, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о 
планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима; 

 Предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на градској 
саобраћајници другог реда (к.п.7998 КО Врање 1 – ул. Косовска) као и на ново 
планиране градске сабирне саобраћајнице (к.п.7889 део и 7890 део) и (к.п. 7890 
део и 7889 део КО Врање 1), у складу са планираним режимом саобраћаја на 
локацији комплекса; 

 Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано 
кроз сигурност пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених 
надземних и подземних инсталација; 

 У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће 
бити у обавези да предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем решењу 
саобраћајнице; 

 Рок за изградњу саобраћајног прикључка је до добијања Употребне дозволе; 
Раскопавање : 

 Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену 
Сагласност са условима за раскопавање јавне површине коју ЈП “Урбанизам и 
изградња града Врања” даје носиоцу права полагања каблова; 

 Радови на тротоарској конструкцији се изводе према предмеру за ове радове на 
које Сагласност даје ЈП “Урбанизам и изградња града Врања”, и која врши 
технички надзор на извођењу истих; 

 Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум 
издавања Сагласности, намање пет дана пре отпочињања радова на раскопавању 
јавне површине извести ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” како би 
надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу радова; 

 Инвеститор је у обавези да преузме све неопходне мере како би се осигурала 
безбедност свих учесника у саобраћају на предметном путу, при извођењу радова; 

 Ограде и дрвеће поред улице пројектовати тако да не ометају прегледност пута и 
не угрожавају безбедност саобраћаја; 

 Постојећа саобраћајна и друга сигнализација на путу не сме се оштетити или на 
било који начин да се угрози њена видљивост; 

 Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за 
измештањем инсталација, исте измести о свом трошку; 

 Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне 
саднице и др. не смеју се оштетити; 

 Приликом извођења радова не смеју се оштетити постојеће подземне инсталације 
уколико постоје; 

 Инсталације се полажу на мин. 0,80м од нивелете коловоза до коте врха цеви; 
 После полагања инсталација повови се затрпавају шљунком у слојевима дебљине 

30cm са завршним слојем од туцаника дебљине 20cm, а тамо где су уређени 
тротоари и коловоз обавеза је квашење и сабијање за тротоаре 40MPa, коловоза 
60MPa; 

 Евентуалне штете на коловозу или тротоару инвеститор је у обавези да отклони 
одмах, а најдаље 3 дана о свом трошку, у противном ће штете отклонити извођач 
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радова ангажован по основу уговора о редовном одржавању путева и улице на 
територији града Врања на терет носиоца права полагања инсталација; 

 Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања услова од 
свих власника инсталација са којима се предметни објекат саобраћајног прикључка 
укршта, паралелно води, или захтева њихово померање-измештање. 

 Ови услови важе уколико инвеститор прибави одобрење од стране надлежног 
органа Градске управе града Врања за уклањање стабала које се налазе на траси 
саобраћајног прикључка; 

 Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о 
одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код 
Ј.П.”Урбанизам и изградња града Врања”, ради регулисања обавеза плаћања 
накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта 
које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за 
коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији 
града Врања (Сл.гласник града Врања бр.37/2018). Уз захтев је потребно 
приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано заузеће јавне 
површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне ивице 
коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони 
план мора бити оверен од стране одговорног пројектанта; 

 Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања 
Сагласности за заузеће јавне површине грађевинским материјалом уколико ће 
иста бити заузета приликом извођења грађевинских радова, и плати накнаду која 
ће бити фактурисана за исти период; 

 Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за 
саобраћајно техничке услове уплати на жиро - рачун Ј.П. “Урбанизам и изградња 
града Врања” 200-3282690101008-88 у износу од 15.000,00 динара са ПДВ-ом, 
сходно Решењу Скупштине града Врања број:38-1/2021-10 од 15.04.2021.године. 
 

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне 
инфраструктуре и о свему сачинити записник. 
Ови саобраћајно – технички услови се издају за израду Урбанистичког пројекта за 
потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене «Ново 
гробље» у оквиру Плана генералне регулације Зона 2 у Врању (Сл. Гл. Града Врања 
33/2011) и Измене и допуне Плана генералне регулације Зона 2 у Врању – Шапраначки 
рид у Врању (Сл.гласник града Врања 26/2021 ). 

8. ИНЖEЊЕРСКО - ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 
Генералним урбанистичким планом Врања ово подручје припада ободу врањске 

котлине, чији је геолошки састав: шкриљци и њихове распадине, дробине, а делом и од 
неогених седимената-глинаца, лапора и слабо везаног песка. 

Преко основног горја наталожене су седиментне творевине терцијара и квартара. 
Ова котлина, у оквиру Српско – македонске масе, карактерише се раседном тектоником са 
рецентном сеизмичком активношћу, посебно њени ободни делови. 
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају поштовање степена 
сеизмичности од око 9  ͦMКS приликом пројектовања, извођења објеката, или оног степена 
сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван за 
подручје Врања. 

Неопходно је да се пре изградње објекта, интерних саобраћајница, паркинга и 
манипулативних платоа уради геомеханичко испитивање тла на предметној локацији и у 
складу са тим радити фундирање. Обавезно је да се приликом извођења радова на 
парцели, суседне парцеле и суседни објекти обезбеде на прописан и адекватан начин, 
како не би дошло до угрожавања постојећих изграђених објеката и парцела. Неопходно је 
предузети одговарајуће мере ревитализације и санације еродираних и деградираних 
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површина против обрушавања, одрона и клизања земљишта до нивоа безбедног за 
коришћење. 
 

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
У случају да се у току земљаних радова наиђе на природно добро које је 

геолошкопалеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова дужан је да о томе 
обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.  

Неопходно је поштовати следеће мере заштите животне средине:  
- водити рачуна о природном слегању тла путем одређивања оптималног супстрата и 
његовог благовременог насипања;  
- спровести неопходне техничке мере за површинско одводњавање у току градње и 
експлоатације;  
- поштовати минимални ротациони турнус сахрањивања од 10 година;  
- ризике од загађења животне средине у току експлоатације редуковати правилним 
укопавањем посмртних остатака и сталним одржавањем укопних површина;  
- затворити постојеће септичке јаме и упијајуће бунаре и санирати простор;  
- дератизација комплекса гробља ангажовањем овлашћених организација;  
- израдити Упутство за поступање у случају удеса, пожара, ванредних ситуација; и  
- вршити праћење стања квалитета земљишта и евентуално постојећих површинских 
вода, као и подземних вода преко уграђених пијезометара постављених на одговарајућим 
местима у односу на нагиб терена и правац кретања подземних вода.    

Мере заштите животне средине које обавезно треба испоштовати:  
- потребно је завршити комунално инфраструктурно опремање као услов за сваку 
изградњу на планском подручју;  
- максимални ниво подземних вода мора бити минимално 0,5 m испод најниже коте било 
ког гробног места;  
- уколико је потребно, извршити додатно насипање терена како би се обезбедили 
санитарни услови о сахрањивању на дубини од најмање 1,5 m;  
- сакупљање отпада и његово привремено одлагање, посебно на сабирном пункту за 
отпад са гробља, дозвољено је само на водонепропусним и за то намењеним површинама 
које ће бити утврђене условима надлежног комуналног предузећа; одношење отпада 
организовати преко овлашћеног комуналног предузећа;  
- засену паркинг места обезбедити садњом дрворедних садница високих лишћара; и  
- унутар комплекса формирати појасева заштитног зеленила ниског и средњег растиња 
дугог вегетационог периода са циљем њиховог функционалног раздвајања као и додатног 
смањења аерозагађења и буке.  

Остале мере заштите животне средине су:  
- обавезно је стриктно спровођење законске регулативе која се односи на заштиту животне 
средине и поједине њене чиниоце, као и услова надлежних институција;  
- извршити анализу минеролошког и хемијског састава материјала за насипање, садржај 
хумуса у њему и након одређивања оптималног супстрата насипати гробишта довољно 
рано, да би се омогућило природно слегање тла;  
- поштовати прописан начина сахрањивања, како би се спречила појава непријатних 
мириса и заразе;  
- предузети све мере како би се спречило доспевање горива, мазива и других штетних и 
опасних материја са саобраћајних и манипулативних површина до подземних вода;  
- у случају хаваријског оштећења и изливања моторних уља и горива оштећења се морају 
санирати, а загађено земљиште евакуисати и депоновати под условима надлежне 
комуналне службе;  
- спречити појаву прашине у току сушних периода, орошавањем водом и формирањем 
заштитног појаса вегетације;  
- по укопавању посмртних остатака, гробна места одмах уредити;  
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- све површине оштећене током извођења радова морају се санирати након окончања 
радова; и  
- приликом извођења радова максимално заштити постојећу конфигурацију терена; вишак 
земље и шута одвозити на место које ће утврдити надлежни орган општине, а хумус 
депоновати док радови трају, а касније га користити за уређење терена. 

Концепт управљања отпадом мора бити заснован на укључивање у систем 
управљања отпадом,као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера 
којима би се минимализовали потенцијални негативни утицаји на квалитет животне 
средине. У циљу спречавања деградације животне средине и здравља становништва и 
свих корисника простора неопходно је адекватно сакупљање, разврставање и безбедно 
складиштење и одлагање, који настаје у оквиру локације, према врсти у категорији отпада  
у одговарајућим посудама у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18)  
 За евакуацију комуналног отпада из објекта, планирано је постављање више 
полунадземних посуде у оквиру граница комплекса, на адекватном платоу без иједног 
степеника и приступачном месту за прилаз специјализованог возила. Простор за 
постављање полунадземних посуда мора бити изведен у складу са условима заштите 
животне средине.  
   
 

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

 Према ПГР Зоне 2 и Измене и допуне ПГР Зоне 2 у Врању- Шапраначки Рид на 
предметном простору нема непокретних културних добара нити евидентираних објеката 
од значаја за заштиту градитељског наслеђа, као и објеката под заштитом природе. 

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. 

 

 

11. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Потребних радова за израду идејног решења за реконструкцију и доградњу 
постојеће капеле на кп.бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 

 

❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

Предмет техничке документације је реконструкција и доградња постојеће капеле, 
спратности „П“ на к.п. бр. 16/1 КО Бунушевце, Општина Врање. Доградња се планира у 
повећању броја просторија за излагање покојника, дограња продавнице, магацина и 
просторија за администрацију са санитарним чворима. Укупна бруто површина постојећег 
објекта је 184,38 м2. Укупна бруто површина планираног објекта је 500,00 м2 од тога 
надземно 500,00 м2. На предметној катастарској парцели постоје изграђени објекти. 
Предметна катастарска парцела се налази у обухвату Плана генералне регулације зоне 2 
у Врању. 
Са северне, јужне, западне и источне стране предметне катастарске парцеле налазе се 
катастарске парцеле у власништву Републике Србије. Кроз предметну парцелу пролазе и 
интерне саобраћајнице у оквиру комплекса Гробља. Предметна локација је у паду од 
северозапада према југоистоку, са висинском разликом од око 20м. 
❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 

Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 
- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 
- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 
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- Број дана за грејање (дан) 182 
- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 
- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 
Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 
❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 

Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 
❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 

На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 
инвеститора. Приземље се састоји од улазног ходника, канцеларије за пословођу, тоалет 
за особље, ходника, гардеробе, простора за боравак радника, приручног магацина, 
простора за припрему покојника, хладљаче, простора за излагање покојника, оставе, 
приручне кухиње, тоалета за посетиоце, ходника, трема са улазним степеништем, улазног 
дела и ходинка. 
Предвиђена је израда тротоара око објекта у ширини од 1m, приступна стаза од пешачке 
капије до улазних врата. 
Колски и пешачки улаз у парцелу је са јужне стране из улице Косовска, катастарска 
парцеле број 1740 КО Врање 1. 
❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊА И ИЗБОРОМ 
КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
Конструктивни систем је комбиновани са носећим зидовима од гитер блока и стубовима и 
гредама од армираног бетона. 
Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног 
бетона. Темељне траке, стопе,темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на 
лицу места, бетоном марке МБ30. 
Подземне воде нису очекиване. 
Кровна конструкција је челична решетка. Кров је једноводни са нагибом од 11o а кровни 
покривач ТР лим. 
❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 

Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25 цм, који је споља обложен демит 
фасадом д=10 цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим 
блоковимадебљине д=20 и 12 цм, у продужном малтеру 1:3:9.Сви ободни зидови подрума 
у додиру са земљом пројектованису од армираног бетона. 
Кровни покривач је ТР лим постављен преко челичне решетке. Кровна конструкција је 
метална, од челичних решетки. 
Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске 
ефикасности.Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 
Улазна врата, прозори и балконска врата су од алуминијумских и ПВЦ профила двоструко 
или троструко застакљени термо стаклом 4+16+4 мм такође у складу са захтевима из 
Елабората енергетске ефикасности. 
Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од 
пластифицираног 
лима д=0,55мм. 
Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 
Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча 
дебљине 4 цм и уређењем слободних зелених површина. 
Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама од пода до 
плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном 
бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, купатилу и тераси под је од 
керамичких плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, 
испуне од песка д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм. 
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Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме 
столарије. 
❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 
У објекту су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке 
струје и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити 
нормална монтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После 
монтаже свакиуређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. Инсталацију 
водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких плочица. На свим 
прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој вертикали 
поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак од 15.00 
бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу 
водоводнумрежу дезинфиковати и добро испрати. 
Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од пластичних 
цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти санитарних 
уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе инсталације 
вођене у рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној 
монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост 
ипроверити изведени пад. Канализациону мрежу прикључити у свему премаусловима ЈП 
Водовод Врање. 
Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду 
испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. 
Мерење утрошка електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична 
инсталација осветљења и термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду 
испод малтера.Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред 
улазних врата. 
❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 

Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 
❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 

При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту 
од претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

- Водовод и канализација: на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим условима надлежног јавног предузећа. 
- Електроинсталације:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Талекомуникациони објекти:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим условима надлежног јавног предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Гробља а затим на 
улицу Косовска. 
 
НАПОМЕНА: Идејно решење реконструкције и доградње постојеће капеле коришћено за 
израду  Урбанистичког пројекта, достављено је од стране инвеститора а израђено је од 
стране ЈП  ''Урбанизам и изградња Града Врања'', Врање. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Потребних радова за изградњу пословног објекта 

на кп.бр. 16/1- део и. 14 - део КО Бунушевце у Врању 

 

❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

Предмет техничке документације је изградња новог пословног објекта, спратности „П“на 
к.п. бр. 16/1- део и 14 - део КО Бунушевце, Општина Врање. Укупна бруто површина 
планираног објекта је 184,38 м2 од тога надземно 184,38 м2. На предметним катастарским 
парцелама постоје изграђени објекти. 
Предметне катастарске парцеле се налазе у обухвату Плана генералне регулације зоне 2 
у Врању. 
Са северне, јужне, западне и источне стране предметних катастарских парцела налазе се 
катастарске парцеле у власништву Републике Србије. Кроз предметне парцеле пролазе и 
интерне саобраћајнице у оквиру комплекса Гробља. Предметна локација је у паду од 
северозапада према југоистоку, са висинском разликом од око 20м. 
❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 

Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 
- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 
- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 
- Број дана за грејање (дан) 182 
- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 
- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 
Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 
❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 

Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 
❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА 

КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 
На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 
инвеститора. Приземље се састоји од улазног трема, једне просторије, тоалета и ходника. 
Предвиђена је израда тротоара око објекта у ширини од 1m, приступна стаза од пешачке 
капије до улазних врата. 
Колски и пешачки улаз у парцелу је са источне стране са интерне саобраћајнице из улице 
Косовска, катастарска парцеле број 1740 КО Врање 1. 
❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊАИ 

ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
Конструктивни систем је комбиновани са носећим зидовима од гитер блока и стубовима и 
гредама од армираног бетона. 
Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног 
бетона. 
Темељне траке, стопе,темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на лицу 
места, бетоном марке МБ30. 
Подземне воде нису очекиване. 
Кровна конструкција је челична решетка. Кров је једноводни са нагибом од 11o а кровни 
покривач ТР лим. 
❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 

Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25 цм, који је споља обложендемит 
фасадом д=10 цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим 
блоковимадебљине д=20 и 12 цм, у продужном малтеру 1:3:9.Сви ободни зидови подрума 
у додиру са земљом пројектованису од армираног бетона. 
Кровни покривач је ТР лим постављен преко челичне решетке. Кровна конструкција је 
метална, од челичних решетки. 
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Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске 
ефикасности. 
Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 
Улазна врата, прозори и балконска врата су од алуминијумских и ПВЦ профила двоструко 
или троструко застакљени термо стаклом 4+16+4 мм такође у складу са захтевима из 
Елабората енергетске ефикасности. 
Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од 
пластифицираног лима д=0,55мм. 
Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 
Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча 
дебљине 4 цм и уређењем слободних зелених површина. 
Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама од пода до 
плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном 
бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, купатилу и тераси под је од 
керамичких плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, 
испуне од песка д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм. 
Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме 
столарије. 
❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 
Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 
У објекту су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке 
струје и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити 
нормалнамонтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После 
монтаже свакиуређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 
Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких плочица. 
На свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој 
вертикали поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни 
притисак од 15.00 бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре 
употребе целу водоводнумрежу дезинфиковати и добро испрати. 
Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од пластичних 
цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти санитарних 
уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе инсталације 
вођене у рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној 
монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост 
ипроверити изведени пад. Канализациону мрежу прикључити у свему премаусловима ЈП 
Водовод Врање. 
Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду 
испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. 
Мерењеутрошка електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична 
инсталација осветљења и термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду 
испод малтера.Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред 
улазних врата. 
❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 

Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 
❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 

При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту 
од претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
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❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
- Водовод и канализација: на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Електроинсталације:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Талекомуникациони објекти:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим условима надлежног јавног предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Гробља а затим на 
улицу Косовска. 
 
НАПОМЕНА: Идејно решење реконструкције и доградње постојеће капеле коришћено за 
израду  Урбанистичког пројекта, достављено је од стране инвеститора а израђено је од 
стране ЈП  ''Урбанизам и изградња Града Врања'', Врање. 
 

Технички опис уз идејно решење 

Изградња пословног објекта, спратности „П“, у селу Бунушевац, у ул. Бунушевачка бб, кп. 
бр. 7983/2 Врање 1 и кп.бр. 17/3 КО Бунушевац 

 
 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

Предмет овог пројекта је изградња пословног објекта у ул. Бунушевака бб, на 
кп.бр.7983/2 Врање 1 и 17/3 КО Бунушевац. 

Нопројектовани објекат је бруто развијене површине 236,93м2. 
Идејно решење, служи за израду Урбанистичког пројекта 

 ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 
Објекат се налази у селу Бунушевац са следећим климатским  условима: 

- Пројектна спољна температура  -15,3 Ц 

- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 

- Број дана за грејање (дан) 182 

- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 

- Пројектна температура спољног ваздуха  -10 Ц 
Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

  ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 Обзиром да је није у питању објекат великих димензија, нису вршена предходна 

истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 
 ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 

Будући објекат је у свему обликован и прилагођен са условима на парцели. 
 ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 

На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације. Све  
просторије су функционално повезане. Приземље је пословног карактера и у себи садржи 
две канцеларије, књижару, палионицу свећа, котларницу, кухињу и трпезарију.  
 ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊА И ИЗБОРОМ 

КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
Конструктивни систем је скелетни са носећим стубовима и гредама, као и 

полумонтажном армирано бетонском „Ферт“ конструкцијом. 
Објекат је фундиран на АБ темељним гредама и темељним тракама у приземљу. 

Подземне воде нису очекиване. Сви бетонски елементи су бетонирани на лицу места, 
бетоном марке МБ30. 

Носачи кровног покривача су дрвене греде са дрвеном решеткастом конструкцијом, 
на коме леже дрвене греде „рогови“ са термоизолацијом и осталом кровном конструкцијом 
на размаку од λ=0,7-0,8м. 
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 ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 
Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25цм, који је споља обложен 

демит фасадом д=10цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим блоковима 
дебљине д=20 и 12 цм, у зависности од места уградње, у  продужном малтеру 1:3:9. 

Соклу око објекта у висини од 15цм обложити хагепластом. 
Покривач је од црепа, ослоњен на летвама дебљине 5цм, које се ослањају на 

дрвеним гредама – рогвима, димензије 12/10цм. 
Термичка заштита таванске конструкције остварује се плочама од стиропора 

д=10цм, које су постављају на АБ плочу. 
Прозори су полукружног изгледа, стандардних димензија од шестокоморних 

пластичних профила (имитација дрвета) или дрвених профила, двоструко застакљени 
термопан стаклом 4+12+4мм. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучне хоризонтале и вертикале од 
пластифицираног лима д = 0,55мм. 

Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д = 0,55 мм. 
Партерно уређење дворишта је предвиђено изградњом тротоара око објекта, док 

ће остатак парцеле остати као зелена површина и плочник око Цркве. 
Унутрашњи зидови у кухињи се облажу керамичким плочицама висине 1,60 м, док 

се у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама до плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје 

полудисперзивном бојом. 
Подови су решени помоћу керамичких плочица д=1цм. Керамичке плочице се 

постављају на цементном малтеру д = 5цм.  
Унутрашња врата су дрвена. 

 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 
Сви санитарни уређаји су домаће производње, а монтирати их у свему према 

пропису и упутству произвођача. Припрема зидних и подних површина мора бити 
изведена тако да се може извршити нормална монтажа опреме са прописним растојањем, 
положајем, висинама и тд. После монтаже сваки уређај мора бити очишћен и испробан на 
функционалност. 

Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких 
плочица. На свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на 
свакој вертикали поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни 
притисак од 15.00 бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре 
употребе целу водоводну мрежу дезинфиковати и добро испрати. 

Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од 
пластичних цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти 
санитарних уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све  канализационе 
инсталације вођене у рововима  полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По 
завршеној монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на 
водонепропустљивост  и проверити изведени пад. 

Напојни кабал је ваздушним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у 
зиду испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. 
Мерење утрошка електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична 
инсталација осветљења и термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду 
испод малтера. Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред 
улазних врата. 

 
 ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 

Објекат ће бити изграђен у једној фази (а све према локацијским условима). 
 ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

- Водовод и канализација:  Објекат ће бити прикључен на уличну водоводну и 
канализациону мрежу. 

- Електроинсталације: Објекат ће бити прикључен на нисконапонску мрежу. 
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- Телекомуникације:  Објекат ће бити прикључен на телекомуникацијску 
инфраструктуру. 
 ОПИС НАЧИНА ПАРКИРАЊА 

За паркирање визила користиће се паркинг који је у непосредној близини. 

НАПОМЕНА: Идејно решење изградње пословног објекта у функцији цркве коришћено за 
израду  Урбанистичког пројекта, израђено је од стране ''атеље Про Арх'', Врање. 
 
 

12. СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИ 
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 
 Локација из Пројекта налази се у западном делу границе обухвата Генералног 
плана Врања и добро је опремљена комуналном инфраструктуром. У обухвату локације 
планира се изградња комуналне инфраструктуре која ће бити у функцији самог комплекса 
а њена изградња биће у складу са условима и смерницама имаоца јавних овлашћења. 
 Услови за уређење предметне локације прописани су у Плану генералне регулације 
Зоне 2 у Врању - Шапраначки рид ("Службени гласник града Врања", број 26/21) и то: 
 Правила грађења, начин и услови формирања грађевинских парцела дефинисана 
су овим пројектом. 
 У граници обухвата Пројекта формираће се 3 грађевинске парцеле, 10 катастарских 
парцела на којима ће се вршити укоп покојника и 8 катастарских парцела за јавне намене. 
  
 
НАПОМЕНА: Пре покретања поступка добијања Решења о одобрењу изградње 
инвеститор је дужан да реши имовинске односе. 
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Елементи обележавања новоформираних грађевинских парцела се дају преко 
координата преломних тачака нових линија парцела (y,x) и приказани су табеларно. 
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13. СМЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 

  

Урбанистички  пројекат представља основ за: 
 Издавање локацијских услова и грађевинске дозволе а све у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21)  и другим важећим прописима. 

 
Урбанистички пројекат је урађен у четири примерака који се достављају: 

 Подносиоцу захтева - два примерка; 

 Одељењу за урбанизам, имовинско - правне послове, комунално-стамбене 
делатности и заштиту животне средине града Врања – један   примерак и 

 ЈП-у "Урбанизам и изградња града Врања" Врање - један примерак. 
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0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА  ГЛАВНЕ СВЕСКЕ  ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 0 – ГЛАВНА  СВЕСКА 

 
 

 

Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање 

 

Објекат:  Капела на кп. бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 

 

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 

 

За грађење / извођење радова: Реконструкција и доградња 

 

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

 

Одговорно лице пројектанта: в.д. директора Славољуб Стојменовић 

 

 

Печат: Потпис:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни  пројектант: Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

Број лиценце: 300 Н424 09 

 

Лични печат: Потпис: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:         1170/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна главне свеске  

0.2. Садржај главне свеске  

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

0.7. Општи подаци о објекту 

0.8. Технички опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Прилог 8. 
 

0.6. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 

 На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 
 

 

 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

 

 

за израду          ИДР – идејно решење за реконструкцију и доградњу постојеће капеле                          

на кп.бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 
 

 

 

одређује се: 
 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх.................................... 300 Н424 09 
 

 

 

 

 

Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање 

 

 

Одговорно лице / заступник:  др. Слободан Миленковић 

 

 

Печат:      Потпис: 
 

 

 
 

 

 

Место и датум:   Врање, 12.08.2022.год. 
 



Прилог 3. 
 

0.7.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 

 

Главни пројектант  Идејног решења за реконструкцију и доградњу постојеће капеле                          

на кп.бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 

    

  

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
 

да су делови идејног решења међусобно усаглашени, да подаци у главној 
свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 

елаборати и студије 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.  1170/22 

1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр.  1170/22 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 Главни пројектант ИДР:              Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

 

Број лиценце: 300 Н424 09 

  

Лични печат: Потпис: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:         1170/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр. 1170/22 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр. 1170/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

Главни пројектант : Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

Број лиценце: 300 Н424 09 

 

Лични печат: Потпис: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

Главни пројектант : Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

Број лиценце: 300 Н424 09 

 

Лични печат: Потпис: 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

Тип објекта: капела 

 

Категорија објекта: 
В 

Класификација појединих делова објекта: Учешће у 

укупној 
површин
и објекта 

(%): 

Класификациона 

ознака:  127210 

 

100 % 
 

 

  

Назив просторног односно урбанистичког плана: ПГР зоне 2 и Измене и допуне ПГР 
зоне 2 у Врању Шапраначки рид 

место: Град Врање 

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и 

катастарска општина: 
16/1- део КО Бунушевце 

број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела 
и катастарска општина преко којих прелазе прикључци 
за инфраструктуру: 

/ 

број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела 
и катастарска општина на којој се налази прикључак на 
јавну саобраћајницу: 

 

16/1 КО Бунушевце 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

Прикључак на електро инсталације / 

Прикључак на водовод и канализацију / 

Прикључак на птт инсталације / 

прикључак на атмосферску канализацију / 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОСНОВНИ  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

Димензије 

објекта: 

 

Укупна површина парцеле/парцела: 1943,36 м2 

Укупна БРГП надземно: 500,00 

Укупна БРУТО изграђена површина: 500,00 

Укупна НЕТО површина: 451,76 

Површина приземља: 500,00 

Површина земљишта под 

објектом/заузетост: 

500,00 

спратност (надземнихиподземнихетажа): П 

Висина објекта (венац, слеме, повучени 

спрат и др.) према локацијским условима: 

6,68м 

8,38м 

Апсолутна висинска кота (венац, слеме, 

повучени спрат и др.) према локацијским 

условима: 

499,43м 

501,13м 

Спратна висина: 400 цм 

Број функционалних јединица/број 
станова: 

/ 

Број паркинг места: 104 

материјализација
објекта: 

 

 

 

Материјализација фасаде: Термоизолована 
контактна фасада  

Оријентација слемена: Исток - запад 

Нагиб крова: 8,4 - 10%  

Материјализација крова: ТР лим 

Проценат зелених 

површина: 
  

Индекс 

заузетости: 
  

Индекс 

изграђености: 
  

Друге 

карактеристике 

објекта: 
 

Предрачунска 

вредност објекта: 19,000,000.00 РСД  (без урачунатог ПДВ-а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

Потребних радова за израду идејног решења за реконструкцију и доградњу постојеће 
капеле на кп.бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 

 

 

❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
Предмет техничке документације је реконструкција и доградња постојеће капеле, спратности 
„П“ на к.п. бр. 16/1 КО Бунушевце, Општина Врање. Доградња се планира у повећању броја 
просторија за излагање покојника, дограња продавнице, магацина и просторија за 
администрацију са санитарним чворима. Укупна бруто површина постојећег објекта је 184,38 
м2. Укупна бруто површина планираног објекта је 500,00 м2 од тога надземно 500,00 м2. На 
предметној катастарској парцели постоје изграђени објекти. 

Предметна катастарска парцела се налази у обухвату Плана генералне регулације зоне 2 у 
Врању. 
Са северне, јужне, западне и источне стране предметне катастарске  парцеле налазе се 

катастарске парцеле у власништву Републике Србије. Кроз предметну парцелу пролазе и 
интерне саобраћајнице у оквиру комплекса Гробља. Предметна локација је у паду од 
северозапада према југоистоку, са висинском разликом од око 20м. 

 

❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 
Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 

- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 

- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 

- Број дана за грејање (дан) 182 

- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 

- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 

Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

 

❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 

 

❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 
Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 

 

❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА 

КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 
На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 

иинвеститора. Приземље се састоји од улазног ходника, канцеларије за пословођу, тоалет за 
особље, ходника, гардеробе, простора за боравак радника, приручног магацина, простора за 
припрему покојника, хладљаче, простора за излагање покојника, оставе, приручне кухиње, 
тоалета за посетиоце, ходника, трема са улазним степеништем, улазног дела и ходинка.  
Предвиђена је израда тротоара око објекта у ширини од 1m, приступна стаза од пешачке 
капије до улазних врата. 
Колски и пешачки улаз у парцелу је са јужне стране из улице Косовска, катастарска парцеле 
број 1740 КО Врање 1. 

 

❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊАИ 
ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
Конструктивни систем је комбиновани са носећим зидовима од гитер блока и стубовима и 
гредама од армираног бетона. 



Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног бетона. 
Темељне траке, стопе,темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на лицу места, 

бетоном марке МБ30. 
Подземне воде нису очекиване. 
Кровна конструкција је челична решетка. Кров је једноводни са нагибом од 11º а кровни 
покривач ТР лим. 

 

❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 
Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25 цм, који је споља обложендемит 
фасадом д=10 цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим блоковимадебљине 
д=20 и 12 цм, у продужном малтеру 1:3:9.Сви ободни зидови подрума у додиру са земљом 
пројектованису од армираног бетона. 
Кровни покривач је ТР лим постављен преко челичне решетке.  Кровна конструкција је 
метална, од челичних решетки. 

Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске ефикасности. 
Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 
Улазна врата, прозори и балконска врата су од алуминијумских и ПВЦ профила двоструко 

или троструко застакљени термо стаклом 4+16+4 мм такође у складу са захтевима из 
Елабората енергетске ефикасности. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од пластифицираног 
лима д=0,55мм. 
Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 

Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча 
дебљине 4 цм и уређењем слободних зелених површина. 

Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама  од пода до 
плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном 
бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, купатилу и тераси под је од 
керамичких плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, испуне 
од песка д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм. 
Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме столарије. 

 

❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 
Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 
У објекту  су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке струје 
и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити 
нормалнамонтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После 
монтаже свакиуређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 
Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких плочица. На 
свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој вертикали 
поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак од 15.00 

бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу 
водоводнумрежу дезинфиковати и добро испрати. 
Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од пластичних цеви 
одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти санитарних уређаја, 
као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе инсталације вођене у 
рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној монтажи, а пре 



затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост ипроверити изведени 
пад. Канализациону мрежу прикључити  у свему премаусловима ЈП Водовод Врање. 
Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду испод 
малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерењеутрошка 
електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација осветљења и 
термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду испод малтера.Светиљке се 
укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних врата. 
 

 

❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 
Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 

 

 

❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 
При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту од 
претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
 

❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
- Водовод и канализација: на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Електроинсталације:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Талекомуникациони објекти:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим условима надлежног јавног предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Гробља а затим на улицу 
Косовска. 
 
                                                                                           

    

                                                                                                  Одговорни пројектант: 
 

                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
                                                                                          Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 

 

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

 

Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање 

 

 

Објекат:                                              Капела на кп. бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 

   

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 

  

За грађење/извођење радова: Реконструкција и доградња 

 

Пројектант:                                       ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање  

 

 

Одговорно лице пројектанта:         в.д. директора Славољуб Стојменовић 

 

 

Печат:                                                Потпис: 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант:                    Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце                                        300 Н424 09 

 

Печат:                                                Потпис: 
 

                

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

Број техничке документације:         1170/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



  

 

 

 

1.2.  САДРЖАЈ  
 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Текстуална документација 

1.5. Нумеричка документација 

1.6. Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 ) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 

 

 

 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

 
за израду          ИДР – идејно решење за реконструкцију и доградњу постојеће капеле                          

на кп.бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 

 

 

одређује се: 
 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх.................................... 300 Н424 09 
 

 

 

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

Одговорно лице/заступник: в.д. директора Славољуб Стојменовић 

 

Печат: Потпис: 
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Прилог 4. 
 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  АРХИТЕКТУРЕ 
 

 

 

 Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за 
реконструкцију и доградњу постојеће капеле на кп.бр. 16/1- део КО Бунушевце у Врању, 

 

 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

 
1.  да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,   
     стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за  
    испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и  
    препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 

 

 

 

 Одговорни пројектант :   Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

 Број лиценце: 300 Н424 09 

 

  

 Печат: Потпис: 
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   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

Потребних радова за израду идејног решења за реконструкцију и доградњу постојеће 
капеле на кп.бр. 16/1- део КО Бунушевце у Врању 

 

 

❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
Предмет техничке документације је реконструкција и доградња постојеће капеле, спратности 
„П“ на к.п. бр. 16/1 КО Бунушевце, Општина Врање. Доградња се планира у повећању броја 
просторија за излагање покојника, дограња продавнице, магацина и просторија за 
администрацију са санитарним чворима. Укупна бруто површина постојећег објекта је 184,38 
м2. Укупна бруто површина планираног објекта је 500,00 м2 од тога надземно 500,00 м2. На 
предметној катастарској парцели постоје изграђени објекти. 

Предметна катастарска парцела се налази у обухвату Плана генералне регулације зоне 2 у 
Врању. 
Са северне, јужне, западне и источне стране предметне катастарске  парцеле налазе се 

катастарске парцеле у власништву Републике Србије. Кроз предметну парцелу пролазе и 
интерне саобраћајнице у оквиру комплекса Гробља. Предметна локација је у паду од 
северозапада према југоистоку, са висинском разликом од око 20м. 

 

❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 
Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 

- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 

- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 

- Број дана за грејање (дан) 182 

- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 

- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 

Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

 

❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 

 

❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 
Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 

 

❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА 

КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 
На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 

иинвеститора. Приземље се састоји од улазног ходника, канцеларије за пословођу, тоалет за 
особље, ходника, гардеробе, простора за боравак радника, приручног магацина, простора за 
припрему покојника, хладљаче, простора за излагање покојника, оставе, приручне кухиње, 
тоалета за посетиоце, ходника, трема са улазним степеништем, улазног дела и ходинка.  
Предвиђена је израда тротоара око објекта у ширини од 1m, приступна стаза од пешачке 
капије до улазних врата. 
Колски и пешачки улаз у парцелу је са јужне стране из улице Косовска, катастарска парцеле 
број 1740 КО Врање 1. 

 



  

 

❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊАИ 
ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
Конструктивни систем је комбиновани са носећим зидовима од гитер блока и стубовима и 
гредама од армираног бетона. 
Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног бетона. 
Темељне траке, стопе,темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на лицу места, 

бетоном марке МБ30. 
Подземне воде нису очекиване. 
Кровна конструкција је челична решетка. Кров је једноводни са нагибом од 11º а кровни 
покривач ТР лим. 

 

❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 
Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25 цм, који је споља обложендемит 
фасадом д=10 цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим блоковимадебљине 
д=20 и 12 цм, у продужном малтеру 1:3:9.Сви ободни зидови подрума у додиру са земљом 
пројектованису од армираног бетона. 
Кровни покривач је ТР лим постављен преко челичне решетке.  Кровна конструкција је 
метална, од челичних решетки. 

Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске ефикасности. 
Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 
Улазна врата, прозори и балконска врата су од алуминијумских и ПВЦ профила двоструко или 
троструко застакљени термо стаклом 4+16+4 мм такође у складу са захтевима из Елабората 
енергетске ефикасности. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од пластифицираног 
лима д=0,55мм. 
Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 

Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча дебљине 
4 цм и уређењем слободних зелених површина. 

Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама  од пода до 
плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном 
бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, купатилу и тераси под је од керамичких 

плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, испуне од песка 
д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм. 
Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме столарије. 

 

❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 
Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 
У објекту  су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке струје 
и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити 
нормалнамонтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После 
монтаже свакиуређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 



  

 

Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких плочица. На 
свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој вертикали 
поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак од 15.00 

бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу водоводнумрежу 
дезинфиковати и добро испрати. 
Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од пластичних цеви 
одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти санитарних уређаја, 
као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе инсталације вођене у 
рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној монтажи, а пре 
затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост ипроверити изведени 
пад. Канализациону мрежу прикључити  у свему премаусловима ЈП Водовод Врање. 
Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду испод 
малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерењеутрошка 
електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација осветљења и 
термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду испод малтера.Светиљке се 
укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних врата. 
 

 

❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 
Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 

 

 

❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 
При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту од 
претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
 

❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
- Водовод и канализација: на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 

условима надлежног јавног предузећа. 
- Електроинсталације:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Талекомуникациони објекти:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим условима надлежног јавног предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Гробља а затим на улицу 
Косовска. 

 
                                                                                          

                                                                                                        Одговорни пројектант: 
 

                                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

                                                                                                  Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАМЕНА И ПОВРШИНА ПРОСТОРИЈА  
 

 

Објекат:              Капела на кп. бр. 16/1 - део КО Бунушевце у Врању 

Инвеститор:       ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање 

  

 
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ОБЈЕКАТ 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                         Одговорни пројектант:                  
                                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

                                                                                                  Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА  ГЛАВНЕ СВЕСКЕ  ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 0 – ГЛАВНА  СВЕСКА 

 
 

 

Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање 

 

Објекат:  Пословни објекат   
                                                             на кп. бр. 16/1 - део и 14 - део  КО Бунушевце у Врању 

 

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 

 

За грађење / извођење радова: Нова градња 

 

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

 

Одговорно лице пројектанта: в.д. директора Славољуб Стојменовић 

 

 

Печат: Потпис:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни  пројектант: Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

Број лиценце: 300 Н424 09 

 

Лични печат: Потпис: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:         1171/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна главне свеске  

0.2. Садржај главне свеске  

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

0.7. Општи подаци о објекту 

0.8. Технички опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Прилог 8. 
 

0.6. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 

 На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 
 

 

 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

 

 

за израду          ИДР – идејно решење за изградњу пословног објекта  
                                      на кп.бр. 16/1- део  и 14- део  КО Бунушевце у Врању 

 

 

 

 

одређује се: 
 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх.................................... 300 Н424 09 
 

 

 

 

 

Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање 

 

 

Одговорно лице / заступник:  др. Слободан Миленковић 

 

 

Печат:      Потпис: 
 

 

 
 

 

 

Место и датум:   Врање, 12.08.2022.год. 



 

Прилог 3. 
 

0.7.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 

 

Главни пројектант Идејног решења за изградњу пословног објекта  на кп.бр. 16/1- део  и 
14- део  КО Бунушевце у Врању, 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
 

да су делови идејног решења међусобно усаглашени, да подаци у главној 
свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 

елаборати и студије 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.  1171/22 

1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр.  1171/22 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 Главни пројектант ИДР:              Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

 

Број лиценце: 300 Н424 09 

  

Лични печат: Потпис: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:         1171/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр. 1171/22 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр. 1171/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

Главни пројектант : Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

Број лиценце: 300 Н424 09 

 

Лични печат: Потпис: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

Главни пројектант : Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

Број лиценце: 300 Н424 09 

 

Лични печат: Потпис: 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

Тип објекта: пословни објекат 

 

Категорија објекта: 
Б  

Класификација појединих делова објекта: Учешће у 

укупној 
површин
и објекта 

(%): 

Класификациона 

ознака:  127222 

 

100 % 
 

 

  

Назив просторног односно урбанистичког плана: ПГР зоне 2 и Измене и допуне ПГР 
зоне 2 у Врању Шапраначки рид 

место: Град Врање 

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и 

катастарска општина: 

16/1- део  и 14- део   КО  

Бунушевце 

број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела 
и катастарска општина преко којих прелазе прикључци 
за инфраструктуру: 

/ 

број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела 
и катастарска општина на којој се налази прикључак на 
јавну саобраћајницу: 

 

16/1 и 14  КО  Бунушевце 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

Прикључак на електро инсталације / 

Прикључак на водовод и канализацију / 

Прикључак на птт инсталације / 

прикључак на атмосферску канализацију / 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

Димензије 

објекта: 

 

Укупна површина парцеле/парцела: 1943,36 м2 

Укупна БРГП надземно: 184,38 

Укупна БРУТО изграђена површина: 184,38 

Укупна НЕТО површина: 164,96 

Површина приземља: 184,38 

Површина земљишта под 

објектом/заузетост: 

184,38 

спратност (надземнихиподземнихетажа): П 

Висина објекта (венац, слеме, повучени 

спрат и др.) према локацијским условима: 

4,11м 

5,21м 

Апсолутна висинска кота (венац, слеме, 

повучени спрат и др.) према локацијским 

условима: 

495,71м 

496,81м 

Спратна висина: 400 цм 

Број функционалних јединица/број 
станова: 

/ 

Број паркинг места: 104 

материјализација
објекта: 

 

 

 

Материјализација фасаде: Термоизолована 
контактна фасада  

Оријентација слемена:            север-југ 

Нагиб крова: 11%  

Материјализација крова: ТР лим 

Проценат зелених 

површина: 
  

Индекс 

заузетости: 
  

Индекс 

изграђености: 
  

Друге 

карактеристике 

објекта: 
 

Предрачунска 

вредност објекта: 7,030,000.00 РСД  (без урачунатог ПДВ-а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

Потребних радова за изградњу пословног објекта 

на кп.бр. 16/1- део  и. 14 - део  КО Бунушевце у Врању 

 

 

❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
Предмет техничке документације је изградња новог пословног објекта, спратности „П“на к.п. 
бр. 16/1- део  и 14 - део  КО Бунушевце, Општина Врање. Укупна бруто површина планираног 
објекта је 184,38 м2 од тога надземно 184,38 м2. На предметним катастарским парцелама 
постоје изграђени објекти. 

Предметне катастарске парцеле се налазе у обухвату Плана генералне регулације зоне 2 у 
Врању. 
Са северне, јужне, западне и источне стране предметних катастарских  парцела налазе се 

катастарске парцеле у власништву Републике Србије. Кроз предметне парцеле пролазе и 
интерне саобраћајнице у оквиру комплекса Гробља. Предметна локација је у паду од 
северозапада према југоистоку, са висинском разликом од око 20м. 

 

❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 
Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 

- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 

- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 

- Број дана за грејање (дан) 182 

- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 

- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 

Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

 

❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 

 

❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 
Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 

 

❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА 

КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 
На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 

иинвеститора. Приземље се састоји од улазног трема, једне просторије, тоалета и ходника.  

Предвиђена је израда тротоара око објекта у ширини од 1m, приступна стаза од пешачке 
капије до улазних врата. 
Колски и пешачки улаз у парцелу је са источне стране са интерне саобраћајнице из улице 
Косовска, катастарска парцеле број 1740 КО Врање 1. 

 

❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊАИ 
ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
Конструктивни систем је комбиновани са носећим зидовима од гитер блока и стубовима и 
гредама од армираног бетона. 
Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног бетона. 
Темељне траке, стопе,темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на лицу места, 

бетоном марке МБ30. 
Подземне воде нису очекиване. 
Кровна конструкција је челична решетка. Кров је једноводни са нагибом од 11º а кровни 
покривач ТР лим. 

 



❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 
Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25 цм, који је споља обложендемит 
фасадом д=10 цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим блоковимадебљине 
д=20 и 12 цм, у продужном малтеру 1:3:9.Сви ободни зидови подрума у додиру са земљом 
пројектованису од армираног бетона. 
Кровни покривач је ТР лим постављен преко челичне решетке.  Кровна конструкција је 
метална, од челичних решетки. 

Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске ефикасности. 
Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 
Улазна врата, прозори и балконска врата су од алуминијумских и ПВЦ профила двоструко 

или троструко застакљени термо стаклом 4+16+4 мм такође у складу са захтевима из 
Елабората енергетске ефикасности. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од пластифицираног 
лима д=0,55мм. 
Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 

Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча 
дебљине 4 цм и уређењем слободних зелених површина. 

Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама  од пода до 
плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном 
бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, купатилу и тераси под је од 
керамичких плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, испуне 
од песка д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм. 
Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме столарије. 

 

❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 
Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 
У објекту  су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке струје 
и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити 
нормалнамонтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После 
монтаже свакиуређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 
Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких плочица. На 
свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој вертикали 
поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак од 15.00 

бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу 
водоводнумрежу дезинфиковати и добро испрати. 
Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од пластичних цеви 
одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти санитарних уређаја, 
као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе инсталације вођене у 
рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној монтажи, а пре 
затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост ипроверити изведени 
пад. Канализациону мрежу прикључити  у свему премаусловима ЈП Водовод Врање. 
Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду испод 
малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерењеутрошка 
електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација осветљења и 
термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду испод малтера.Светиљке се 
укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних врата. 
 



 

❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 
Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 

 

 

❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 
При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту од 
претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
 

❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
- Водовод и канализација: на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Електроинсталације:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Талекомуникациони објекти:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим условима надлежног јавног предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Гробља а затим на улицу 
Косовска. 
 
                                                                                           

    

                                                                                                  Одговорни пројектант: 
 

                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
                                                                                          Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 

 

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

 

Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање 

 

Објекат:                                              Пословни објекат   
                                                             на кп. бр. 16/1 - део и 14 - део КО Бунушевце у Врању 

   

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 

  

За грађење/извођење радова: Нова градња 

 

Пројектант:                                       ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање  

 

 

Одговорно лице пројектанта:         в.д. директора Славољуб Стојменовић 

 

 

Печат:                                                Потпис: 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант:                    Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце                                        300 Н424 09 

 

Печат:                                                Потпис: 
 

                

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

Број техничке документације:         1171/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



  

 

 

 

1.2.  САДРЖАЈ  
 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Текстуална документација 

1.5. Нумеричка документација 

1.6. Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 ) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 

 

 

 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

 
за израду          ИДР – идејно решење за изградњу пословног објекта  
                                      на кп.бр. 16/1- део  и 14 - део  КО Бунушевце у Врању 

 

 

одређује се: 
 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх.................................... 300 Н424 09 
 

 

 

 

Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 
Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 

 

Одговорно лице/заступник: в.д. директора Славољуб Стојменовић 

 

Печат: Потпис: 
                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:         1171/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



  

 

Прилог 4. 
 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  АРХИТЕКТУРЕ 
 

 

 

 Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за изградњу 
пословног објекта  на кп.бр. 16/1- део  и 14 - део  КО Бунушевце у Врању, 

 

 

 

 

Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

 
1.  да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,   
     стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за  
    испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и  
    препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 

 

 

 

 Одговорни пројектант :   Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 
 

 Број лиценце: 300 Н424 09 

 

  

 Печат: Потпис: 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације:         1171/22 

Место и датум: Врање, 12.08.2022. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

Потребних радова за изградњу пословног објекта 

на кп.бр. 16/1- део  и. 14 - део  КО Бунушевце у Врању 

 

 

❖ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
Предмет техничке документације је изградња новог пословног објекта, спратности „П“на к.п. 
бр. 16/1 - део и 14- део  КО Бунушевце, Општина Врање. Укупна бруто површина планираног 
објекта је 184,38 м2 од тога надземно 184,38 м2. На предметним катастарским парцелама 
постоје изграђени објекти. 

Предметне катастарске парцеле се налазе у обухвату Плана генералне регулације зоне 2 у 
Врању. 
Са северне, јужне, западне и источне стране предметних катастарских  парцела налазе се 

катастарске парцеле у власништву Републике Србије. Кроз предметне парцеле пролазе и 
интерне саобраћајнице у оквиру комплекса Гробља. Предметна локација је у паду од 
северозапада према југоистоку, са висинском разликом од око 20м. 

 

❖ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 
Објекат се налази у Врању, са следећим климатским условима: 

- Пројектна спољна температура -15,3 Ц 

- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 

- Број дана за грејање (дан) 182 

- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 

- Пројектна температура спољног ваздуха -10 Ц 

Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

 

❖ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
Нису вршена предходна истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 

 

❖ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 
Будући објекат је у свему усклађен са постојећим условима на терену. 

 

❖ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА 

КАРАКТЕРИСТИКА ОБЈЕКТА 
На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације и захтев 

иинвеститора. Приземље се састоји од улазног трема, једне просторије, тоалета и ходника.  

Предвиђена је израда тротоара око објекта у ширини од 1m, приступна стаза од пешачке 
капије до улазних врата. 
Колски и пешачки улаз у парцелу је са источне стране са интерне саобраћајнице из улице 
Косовска, катастарска парцеле број 1740 КО Врање 1. 

 

❖ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊАИ 
ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 
Конструктивни систем је комбиновани са носећим зидовима од гитер блока и стубовима и 
гредама од армираног бетона. 



  

 

Предвиђено је фундирање на темељним тракама и темељним гредама од армираног бетона. 
Темељне траке, стопе,темељне греде стубови и носеће греде израђиваће се на лицу места, 

бетоном марке МБ30. 
Подземне воде нису очекиване. 
Кровна конструкција је челична решетка. Кров је једноводни са нагибом од 11º а кровни 
покривач ТР лим. 

 

❖ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 

Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25 цм, који је споља обложендемит 
фасадом д=10 цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим блоковимадебљине 
д=20 и 12 цм, у продужном малтеру 1:3:9.Сви ободни зидови подрума у додиру са земљом 
пројектованису од армираног бетона. 
Кровни покривач је ТР лим постављен преко челичне решетке.  Кровна конструкција је 
метална, од челичних решетки. 

Термичка заштита објекта биће усклађена са захтевима из Елабората енергетске ефикасности. 
Планира се постављање плоча од стиропора потребне дебљине. 
Улазна врата, прозори и балконска врата су од алуминијумских и ПВЦ профила двоструко или 
троструко застакљени термо стаклом 4+16+4 мм такође у складу са захтевима из Елабората 
енергетске ефикасности. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучних хоризонтала и вертикала од пластифицираног 
лима д=0,55мм. 
Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д=0,55 мм. 

Партерно уређење је предвиђено са изградњом тротоара око објекта од бехатон плоча дебљине 
4 цм и уређењем слободних зелених површина. 

Унутрашњи зидови у санитарним просторијама облажу керамичким плочицама  од пода до 
плафона. 
Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном 
бојом. 
Подна облога зависи од намене просторије. У ходнику, купатилу и тераси под је од керамичких 

плочица. Керамичке плочице се постављају на цементном малтеру д=5 цм, испуне од песка 
д=8 цм и једног слоја хидроизолације преко цементне кошуљице д=5 цм. 
Унутрашња врата су дрвена пуна или са стакленом испуном у зависности од шеме столарије. 

 

❖ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 
Објекат ће бити опремљен свим инсталацијама потребним за функционисање овог типа 
објекта. Прикључивање инсталација ће бити у складу са Условима, издатих од стране 
надлежног ЈКП-а. 
У објекту  су планиране следеће инсталације: водовод и канализација, инсталација јаке струје 
и громобрана, инсталација слабе струје. 
У објекту се налазе два таолета. 
Све санитарне уређаје монтирати у свему према пропису и упутству произвођача. 
Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се може извршити 
нормалнамонтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и тд. После 
монтаже свакиуређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 
Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких плочица. На 
свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој вертикали 
поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак од 15.00 



  

 

бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу водоводнумрежу 
дезинфиковати и добро испрати. 
Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од пластичних цеви 
одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти санитарних уређаја, 
као и према важећим прописима и нормама. Све канализационе инсталације вођене у 
рововима полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној монтажи, а пре 
затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост ипроверити изведени 
пад. Канализациону мрежу прикључити  у свему премаусловима ЈП Водовод Врање. 
Напојни кабал је подземним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду испод 
малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерењеутрошка 
електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација осветљења и 
термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду испод малтера.Светиљке се 
укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних врата. 
 

 

❖ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 
Објекат ће бити изграђен у једној фази (према локацијским условима). 

 

 

❖ ОПИС МЕРА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ 
При пројектовању примењене су све посебне архитектонско-грађевинске мере за заштиту од 
претераног загревања и губитка топлоте, као и претеране инсолације и буке . 
 

❖ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
- Водовод и канализација: на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Електроинсталације:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према издатим 
условима надлежног јавног предузећа. 
- Талекомуникациони објекти:на постојећу мрежу која се налази у улици Косовска, према 
издатим условима надлежног јавног предузећа. 
- Саобраћај: на постојећу интерну саобраћајницу у оквиру комплекса Гробља а затим на улицу 
Косовска. 

 
                                                                                           

 

                                                                                                        Одговорни пројектант: 
 

                                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

                                                                                                  Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАМЕНА И ПОВРШИНА ПРОСТОРИЈА  
 

 

Објекат:                  Пословни објекат на кп. бр. 16/1 - део и 14 - део КО Бунушевце у Врању 

 

Инвеститор:           ГРАД ВРАЊЕ, ул. Краља Милана број 1, Врање  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Одговорни пројектант: 

 

                                                                Миодраг Протић, дипл.инж.арх. 

                                                                                                  Бр.лиценце 300 Н424 09 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Пројектовање, консалтинг и инжењеринг 

"aтеље  ПРО - АРХ" 

Честелинска бр. 24, Врање 

тел:  064 890 7557 

е-маил: ateljeproarh@gmail.com 

ПИБ:111248873  МБ65284693 

105-110758-77 АИК Банка 

 
     ПРИЛОГ 1. 

 

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

 

Инвеститори:   Православна Епархија Врањска, ул. Ивана 
Милутиновића бр.26, Врање 

Објекат:    Изградња пословног објекта, спратности „П“, у селу 
Бунушевац, ул. Бунушевачка бб, кп. бр. 7983/2 Врање 1 

и кп.бр. 17/3 КО Бунушевац 

Врста техничке документације: ИДР - Идејно решење за израду Урбанистичког 
пројекта 

   

 

За грађење / извођење радова: Нова изградња 

 

 

Пројектант: “атеље ПРО - АРХ“, Врање, 17500 Врање, 
 ул. Честелинска бр. 24 

 

Одговорно лице пројектанта:  Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 
 

Печат: Потпис: 

 

 

 

 

Главни пројектант: Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 

Број лиценце: 300 Н522 09 

Лични печат: Потпис: 

 

 

 

Број техничке документације: 26-1/22 

Место и датум:     Врање, 05.05.2022.год. 

 



 

 

0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске                          

0.2. Садржај главне свеске                                   

0.3. 
Одлука о одређивању главног пројектанта   

                                  

0.4. 
Изјава главног пројектанта                    

                                           

0.5. Садржај техничке документације                       

0.6. Подаци о пројектантима                                     

0.7. Општи подаци о објекту                                     

0.8. Сажети технички опис                                                             

0.9. 
Изјаве овлашћених лица                 

                                                  

0.10. Копије добијених сагласности  

0.11. 
Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 26-1/22 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр: 26-1/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  

 

 Пројектант: “aтeље ПРО - АРХ“, Врање, 17500 Врање, 
 ул. Честелинска бр. 24 

 

 Главни пројектант : Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 

 

 Број лиценце: 300 Н522 09 

 

 Лични печат: Потпис: 

 

 

 

 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 

Пројектант: “атеље ПРО - АРХ“, Врање, 17500 Врање, 
 ул. Честелинска бр. 24 

 

  

Одговорни пројектант : Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 

  

Број лиценце: 300 Н522 09 

  

Лични печат: Потпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

тип објекта: пословни објекат 

 

категорија објекта: 

 

Б 

класификација 

појединих делова 

објекта: 

учешће у 

укупној 
површини 

објекта (%): 

класификациона ознака: 

17 % 122011 – Зграде које се употребљавају у 
пословне сврхе, за административне и 
управне сврхе (банке, поште, пословне зграде 
локалне управе и државних тела и др) 

7 % 123001 – Трговачки центри, зграде са 
продавницама, робне куће, издвојене 
продавнице, апотеке и бутици, сајамске хале, 
простори за аукције,и изложбе, затворене 
пијаце, сервисне станице за моторна возила и 
тд. 

76% Пратеће помоћне просторије 

назив просторног 

односно урбанистичког 

плана: 

ПГР Зона 2 

место: Врање 

број катастарске 

парцеле/списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина: 

7983/2 Врање 1 и 17/3 КО Бунушевац 

 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

16/2 и 16/1 КО Бунушевац 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

16/1 КО Бунушевац 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

прикључак на електроинсталације   Потребан 

прикључак на водовод и 

канализацију 
Потребан 

прикључак на птт инсталације Потребан 

 

  

 

 

 

 



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

димензије 

објекта: 

 

укупна површина парцела: 779м2 

укупна постојећа БРГП надземно, 

део Цркве: 
109,54м2 

укупна НЕТО површина 
новопројектованог објекта: 236,93м2 

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

267,27м2 

спратност (надземних и подземних 

етажа): П 

висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 5,59м 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 

повучени спрат и др.) према локацијским 
условима: 

 

спратна висина: 3,00м 

број функционалних јединица/број 
станова:  

број паркинг места: / 

материјализација 
објекта: 
 

 

 

материјализација фасаде: Зид: демит фасада 

Прозори: ПВЦ 

оријентација слемена: Исток – Запад 

нагиб крова: 25% 

материјализација крова: цреп 

проценат зелених 
површина: 

 
31,5% 

индекс 

заузетости: 
 

48,3% 

индекс 
изграђености: 

 
 

друге 
карактеристике 

објекта: 

 

предрачунска 
вредност објекта: 16.036.200,00дин. 
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0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 

 На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука 

УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018-испр. и допуна, 31/2019, 37/2019-др. 
закон и 9/2020) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 

23/2015.) као: 

 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду  ИДР – Идејно решење за изградњу пословног објекта, спратности „П“, у Врању, 

село Бунушевац, на кп. бр. 7983/2 КО Врање 1 и кп.бр. 17/3 КО Бунушевац, одређује се: 

 

 

 

Зоран Цветковић, дипл.инж.арх........................................................ 300 Н522 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвеститор: Православна Епархија Врањска, ул. Ивана 
Милутионовића бр.26, Врање 

Одговорно лице / заступник:  Његово Преосвештенство Епископ Врањски господин  
Пахомије, ул. Ивана Милутиновића бр.26, Врање 

 

Печат:      Потпис: 

 

 

 
 

 

Место и датум:   Врање, 05.05.2022.год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 

 

 

 



 

Пројектовање, консалтинг и инжењеринг 

"aтеље  ПРО - АРХ" 

Честелинска бр. 24, Врање 

тел:  064 890 7557 

е-маил: ateljeproarh@gmail.com 

ПИБ:111248873  МБ65284693 

105-110758-77 АИК Банка 
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1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 

 

1- ПРОЈЕКАТ АРХIТЕКТУРЕ 

 

 

Инвеститори: Православна Епархија Врањска, ул. Ивана 
Милутиновића бр.26, Врање 

 

Објекат: Изградња пословног објекта, спратности „П“, у селу Бунушевац, ул. 
Бунушевачка бб, кп. бр. 7983/2 Врање 1 и кп.бр. 17/3 КО 
Бунушевац 

 

  

Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење за израду Урбанистичког 
пројекта 

  

  Назив и ознака дела пројекта: 1- пројекат архитектуре 

 

За грађење/извођење радова: Изградња пословног објекта 

 

Печат и потпис:    Пројектант: 

 “атеље ПРО - АРХ“, Врање, 17500 Врање, ул. Честелинска 
бр. 24 

 Зора Цветковић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

Печат и потпис: Одговорни пројектант: 

 Зоран Цветковвић, дипл.инж.арх. 
 300 Н522 09 

 

 

 

 

Број дела пројекта: 26-1/22  

Место и датум:     Врање, 05.05.2022.год. 



1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

 

1.1. Насловна страна   

1.2. Садржај   

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта 

1.4. Изјава одговорног пројектанта  

1.5. Текстуална документација 

1.6. Нумеричка документација 

1.7. Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука 

УС,  98/2013–одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018-испр. и допуна, 31/2019, 37/2019-др. 
закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, 
бр. 23/2015.) као: 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду пројекта који је део Идејног решења за изградњу пословног објекта, спратности 
„П“, у селу Бунушевац, у ул. Бунушевачка бб, на кп. бр. 7983/2 Врање 1 и кп.бр. 17/3 КО 
Бунушевац, одређује се: 

 

 

Зоран Цветковић, дипл.инж.арх......................................................... 300 Н522 09 

 

 

 

 

 

 

Пројектант: “атеље ПРО - АРХ“, Врање, 17500 Врање, 
 ул. Честелинска бр. 24 

  

Одговорно лице/заступник:  Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 
 

 

Печат: Потпис: 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 26-1/22 

Место и датум:     Врање, 05.05.2022.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 4. 

 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  АРХIТЕКТУРЕ 

 

 

 Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за изградњу 

пословног објекта, спратности „П“, у селу Бунушевац, у ул. Бунушевачка бб, на кп. бр. 7983/2 

Врање 1 и кп.бр. 17/3 КО Бунушевац 

 

 

Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 

испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 

препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 

 

 

 

 Одговорни пројектант :  Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 
 Број лиценце: 300 Н522 09 

 

  

Печат: Потпис: 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 26-1/22 

Место и датум:     Врање, 05.05.2022.год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.   ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКИ ОПIС 

уз идејно решење 

Објекат: Изградња пословног објекта, спратности „П“, у селу Бунушевац, у ул. Бунушевачка 
бб, кп. бр. 7983/2 Врање 1 и кп.бр. 17/3 КО Бунушевац 

 

Инвеститор: Православна Епархија Врањска, ул. Ивана Милутиновића бр.26, 

Врање 

 

 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

 

Предмет овог пројекта је изградња пословног објекта у ул. Бунушевака бб, на 
кп.бр.7983/2 Врање 1 и 17/3 КО Бунушевац. 

Нопројектовани објекат је бруто развијене површине 236,93м2. 

Идејно решење, служи за израду Урбанистичког пројекта 

 

 ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ 

 

Објекат се налази у селу Бунушевац са следећим климатским  условима: 
- Пројектна спољна температура  -15,3 Ц 

- Број степена дана за грејање ХДД (к-дан) 2.675 

- Број дана за грејање (дан) 182 

- Средња температура грејног периода 5,3 Ц 

- Пројектна температура спољног ваздуха  -10 Ц 

 

Објекат се налази у IX зони сеизмицности по МЦС скали 

 

  ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕДХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

  

Обзиром да је није у питању објекат великих димензија, нису вршена предходна 
истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 

 

 ОПИС УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 

 

Будући објекат је у свему обликован и прилагођен са условима на парцели. 
 

 ОБЛИКОВНА, ПРОГРАМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА КАРАКТЕРИСТИКА 
ОБЈЕКТА 

 

На архитектонско – функционалну поставку су утицали услови локације. Све  

просторије су функционално повезане. Приземље је пословног карактера и у себи садржи две 
канцеларије, књижару, палионицу свећа, котларницу, кухињу и трпезарију.  

 

 ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊА И 
ИЗБОРОМ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА 

 

Конструктивни систем је скелетни са носећим стубовима и гредама, као и 
полумонтажном армирано бетонском „Ферт“ конструкцијом. 

Објекат је фундиран на АБ темељним гредама и темељним тракама у приземљу. 

Подземне воде нису очекиване. Сви бетонски елементи су бетонирани на лицу места, бетоном 
марке МБ30. 



Носачи кровног покривача су дрвене греде са дрвеном решеткастом конструкцијом, на 
коме леже дрвене греде „рогови“ са термоизолацијом и осталом кровном конструкцијом на 
размаку од λ=0,7-0,8м. 

 

 ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 

 

Спољашни зидови се зидају од гитер блока дебљине 25цм, који је споља обложен демит 
фасадом д=10цм, док су унутрашњи преградни зидови зидани шупљим блоковима дебљине 

д=20 и 12 цм, у зависности од места уградње, у  продужном малтеру 1:3:9. 

Соклу око објекта у висини од 15цм обложити хагепластом. 
Покривач је од црепа, ослоњен на летвама дебљине 5цм, које се ослањају на дрвеним 

гредама – рогвима, димензије 12/10цм. 

Термичка заштита таванске конструкције остварује се плочама од стиропора д=10цм, 
које су постављају на АБ плочу. 

Прозори су полукружног изгледа, стандардних димензија од шестокоморних 
пластичних профила (имитација дрвета) или дрвених профила, двоструко застакљени 
термопан стаклом 4+12+4мм. 

Одвод воде са крова решен је помоћу олучне хоризонтале и вертикале од 
пластифицираног лима д = 0,55мм. 

Опшивање прозорских банака је пластифицираним лимом д = 0,55 мм. 

Партерно уређење дворишта је предвиђено изградњом тротоара око објекта, док ће 

остатак парцеле остати као зелена површина и плочник око Цркве. 

Унутрашњи зидови у кухињи се облажу керамичким плочицама висине 1,60 м, док се у 
санитарним просторијама облажу керамичким плочицама до плафона. 

Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером, глетују и боје 
полудисперзивном бојом. 

Подови су решени помоћу керамичких плочица д=1цм. Керамичке плочице се 
постављају на цементном малтеру д = 5цм.  

Унутрашња врата су дрвена. 

 

 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА 

 

Сви санитарни уређаји су домаће производње, а монтирати их у свему према пропису и 
упутству произвођача. Припрема зидних и подних површина мора бити изведена тако да се 
може извршити нормална монтажа опреме са прописним растојањем, положајем, висинама и 
тд. После монтаже сваки уређај мора бити очишћен и испробан на функционалност. 

Инсталацију водовода извести од пластичних цеви уграђених испод керамичких 
плочица. На свим прикључцима на санитарну воду поставити пропусне вентиле, а на свакој 
вертикали поставити испусне славине. Цевну мрежу водовода испитати на пробни притисак од 
15.00 бара у трајању од 60 минута. По извршеном испитивању, а пре употребе целу водоводну 
мрежу дезинфиковати и добро испрати. 

Канализациони хоризонтални огранци, вертикале као и спољни одводи су од 
пластичних цеви одговарајућег пречника. Пречници цеви одређени су према броју и врсти 
санитарних уређаја, као и према важећим прописима и нормама. Све  канализационе 
инсталације вођене у рововима  полагати преко слоја песка дебљине д=1о,оо цм. По завршеној 
монтажи, а пре затрпавања ровова целокупну мрежу испитати на водонепропустљивост  и 
проверити изведени пад. 

Напојни кабал је ваздушним путем доведен до КП ормана, а затим је положен у зиду 
испод малтера до главне разводне табле, као и сва електро инсталација у објекту. Мерење 



утрошка електричне енергије врши се у двотарифном бројилу. Електрична инсталација 
осветљења и термо потрошача изведена су проводницима ПП -Y у зиду испод малтера. 
Светиљке се укључују помоћу узидних прекидача, на зиду углавном поред улазних врата. 

 

 ОПИС ЕТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ГРАЂЕЊА 

 

Објекат ће бити изграђен у једној фази (а све према локацијским условима). 
  

 ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

- Водовод и канализација:  Објекат ће бити прикључен на уличну водоводну и 
канализациону мрежу. 

- Електроинсталације: Објекат ће бити прикључен на нисконапонску мрежу. 
- Телекомуникације:  Објекат ће бити прикључен на телекомуникацијску 

инфраструктуру 

 

 ОПИС НАЧИНА ПАРКИРАЊА 

 

За паркирање визила користиће се паркинг који је у непосредној близини. 
 

 

         Пројектант, 

 

 

 

 
 

       Зора Цветковић, дипл.инж.арх. 

                М.Л.П. 300 Н522 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.    НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦIЈА 

уз ИДР - Идејно решење 

Објекат: Изградња пословног објекта, спратности „П“, у Врању, у селу 
Бунушевац, на кп. бр. 7983/2 и 17/3 КО Бунушевац 

Инвеститор:    Православна Епархија Врањска, ул. Ивана Милутиновића бр.26, 

Врање 

 

 Објекат се састоји се из следећих просторија: 

ПРИЗЕМЉЕ: 

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ПОВРШИНА: 

р. б. Просторија  

Нето 
површина 

(м2) 

Бруто 
површи
на (м2) 

 

1. ОСНОВА ПРИЗЕМЉА  236,93 267,27 

 Укупно: 236,93 267,27 

       Пројектант, 

 

 

 

  

                Зоран Цветковић, дипл.инж.арх. 

                    М.Л.П. 300 Н522 09  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.       ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене 
„Нобог гробља“ у обухвату ПГР Зоне 2 у Врању и Измене и допуне ПГР Зоне 2 у Врању– Шапраначки Рид 

ЈП Урбанизам и изградња Града Врања - Врање  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Број: 3372 /2 
Датум: 26.08.2022. године 
Врање 
 
 
 
 
Јавно предузеће „Водовод” Врање у поступку по захтеву број: сл.17/2022-3/СМ од 
26.08.2022. године, Града Врања, Кабинета градоначелника, за издавање техничких услова 
за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу, за издавање 
локацијских услова за израду Урбанистичког пројекта на катастарским парцелама број: 
део 7892, 7891, део 7890, 7901, 7902, 7903, 7904, 7899, 7905, 7900, 7898, 7897, 7895, 7909, 7896, 
7908, 7913, 7915, 7914, 7912, 7916, 7917, 7907, 7906, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 
7920, 7921, 7922, део 7931, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, део 7975, 7976, 7977, 7978, 
7979, 7980/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7981/5, 7982/2, 7982/1, 7963, 7985/1, 
7984/1, 7984/2, 7983/3, део 7985/2, део 7986, део 7987/2, део 7974, део 7973, део 7971, 7972, 
7942, 7943, 7944, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, део 7956, 7959, 7965/2, 
7968, 7960, 7961, 7962, 7964/1, 7964/2, 7965/1 КО Врање 1, део 14, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 
17/4, део 18, 19, део 20/1, део 20/2, део 20/3 и део 13/1 КО Бунушевац, за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене ,,Новог гробља“ у 
обухвату ПГР зона 2 – Шапраначки рид у Врању подносица захтева Града Врања из 
Врања, у складу Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020); Одлуке о начину 
обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и 
одвођења атмосверских и отпадних вода на територији града Врања („Сл. гласник 
града Врања”, бр. 36/2020) издаје 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ  
 

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 
 

1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 
 ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 
1. Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске 

парцеле на којој је објекат изграђен. 
 

2. Изузетно, када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или 
канализациона инсталација објекта може се прикључити на систем јавног водовода и 
канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану  сагласност власника, 
односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели преко које се врши 
прикључење привременим прикључком. 

 

3. Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени 
водоводни прикључак. 
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4. Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши ЈП Водовод Врање. 
 

5. Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, 
чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП Водовод Врање. 

 

6. Монтажу и замену водомера врши искључиво ЈП Водовод Врање. 
 

7. Водомер мора бити смештен у посебно склониште за водомер тј. водомерни шахт. 
Изградња водомерног шахта је обавеза корисника. 

 

8. Водомерни шахт треба да буде на приступачном месту, највише 2м увучен од 
регулационе линије (ограде). 

 

9. Унутрашње димензије шахта за кућни водомер треба да буду 1.0м х 1.0м са дубином 
од 1.20м. 

 

10. Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду 
довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и контролу 
линије воде. Оквирне димензије треба да буду мин 1.6мх 2.0мх 1.5м. 

 

11. Шахт мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине. 
 

12. Ако се на месту прикључка јављају високе поџемне воде, око шахта се мора изградити 
хидроизолација. Водомер не сме бити у води. 

 

13. Шахт за водомер може бити изграђен од готовог бетона који мора бити прописно 
армиран или зидан од опеке у цементном малтеру. Дебљина зида треба да буде мин 
10цм. (зависно од оптерећења) 

 

14. Шахт мора да има уграђен ливено-гвоздени или пластични поклопац одређене 
носивости, округлог облика димензија мин Р600мм.   

 

15. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири 
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање 
притиска као саставни део интерне водоводне мреже. Уградња и одржавање такве 
опреме је обавеза корисника. 

 

16. Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у 
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре).  

 

17. Испуњеност Техничких  услова за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, 
величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким 
нормативима, контролише ЈП Водовод на основу техничке документације коју 
израђује Инвеститор.  

 

18. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевиснку дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 

19. Пројектно техничком документацијом  за индивидуалне објекте предвидети да се 
водомерно окно пројектује увучено око 2м од регулационе линије у парцели 
корисника, у окну приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре 
која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.  

 

20. Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно 
становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за сваки 
стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном за 
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одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од 
евентуалних оштећења и крађа. 

 

21. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на 
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.  

 

22. Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има 
посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки 
овакав део. 

 

23. Водоводни прикључак јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној мрежи 
до главног водомера у објекту или изван њега, укључујући и водомер. 

 

24. Водоводни прикључак се мора пројектовати праволинијски управно на уличну цев.  
 

25. Након извршених радова на изградњи интерне водоводне мреже и прикључка, 
Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави 
геодетски снимак изведене мреже. 

 

26. Рок важности услова је једна година од дана издавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 

27. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА  
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана постојећа улична водоводна 

мрежа профила ПЕХД ДН 110мм и ПЕХД ДН 200мм. Дубина постојеће водоводне 
мреже је од 1.00 -1.50 м. 

 

2. Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка износи 6 бара. 
 

3. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је 
у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа 
мора да буде пројектована од ХДПЕ материјала - СДР17, за радни притисак од  НП10. 
Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни 
притисак од  НП10.  

 

4. Уличне цеви пројектовати јавним површинама и саобраћајницама у складу са 
планским документима. Није дозвољено пројектовање испод постојећих објеката.  

 

5. На сваком међусобном укрштању цевовода пројектовати чворове са деоничним 
вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ 
шахти одговарајућих димензија, са ливено гвозденим поклопцем одговарајуће 
носивости и пењалицама. 

 

6. Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на 
уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.  
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3. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА  

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 
 
1. Прикључење на систем  јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске 

парцеле на којој је објекат изграђен. 
 

2. Када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња канализациона инсталација објекта 
може се прикључити на систем јавне канализације и преко суседне грађевинске 
парцеле, уз писану  сагласност власника, односно носиоца права коришћења на 
грађевинској парцели преко које се врши прикључење привременим прикључком. 
Писану сагласност приложити уз сву осталу документацију, приликом аплицирања за 
прикључење. 

 

3. Канализациони прикључак може имати сваки легално изграђен објекат. 
 

4. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом 
технолошком поступку, тако да квалитет упуштених отпадних вода задовољава 
прописане услове из “Одлуке начину обављања комуналних делатности, снабдевања 
водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских  и отпадних вода на 
територији града Врања”. 

 

5. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
уградити мерач за континуално мерење протока и шахту за узорковање. 

 

6. Није дозвољено пројектовање и прикључење на канализацију етажа објеката које су 
испод коте поклопца узводног шахта на уличној канализацији, (сутерени, подруми, 
укопане гараже и сл.) Овакви објекти или делови објекта се могу прикључити само 
уколико је предвиђена уградња заштитних уређаја, као што је уградња неповратних 
вентила и клапни на канализационом одводу из објекта или се мора предвидети 
препумпавање воде са тих етажа у више хоризонталне разводе интерне канализације. 
Сви заштитни уређаји за препумпавање спадају у домен интерне и кућне 
канализације, чије одржавање пада на терет Инвеститора и корисника. 

 

7. Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у 
било који  канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се 
мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе. 

 

8. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 

9. Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојеању од 
максимално 2м унутар регулационе линије парцеле.  

 

10. Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе 
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој 
линији без хоризонталних  ломова. 

 

11. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с 
тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. 
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12. Издати услови и добијена сагласност на пројекат не дају право Инвеститору да 
приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону 
мрежу. 

 

13. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 

 

14. Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну канализацију 
није дозвољено. 

 

15. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. 
 

16. Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, Инвеститор 
је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави геодетски 
снимак изведене мреже. 

 

17. Рок важности услова је једна година од дана издавања. Уколико се прикључење 
објекта не изврши у року, Инвеститор је дужан да се обавезно обрати ЈП Водоводу 
ради усаглашавања евентуалних измена на локацији. 

 

18. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 
 КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) је уцртана постојећа улична 

канализациона мрежа профила ДН 300мм од ПВЦ материјала. Дубина постојеће цеви 
је од 2.00м- 4.00м. 

 

2. Кућне прикључкепројектовати  директно на цев или у први низводни шахт на дубини 
од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м. Приликом пројектовања водити рачуна о 
испуњености услова из тачке 6. општих услова за прикључење. 

 

3. Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати 
општа правила пројектовања за каскаде веће од 1м.  

 

4. Уличне цеви фекалне канализације пројектовати од једнослојног ПВЦ материјала 
ободне крутости СН8. 

 

5. Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног ПВЦ материјала адекватне 
крутости.  

 

6. Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу 
хидрауличког прорачуна, а не мање од ДН200мм за уличне цеви, и ДН160мм за кућне 
прикључке. 

 

7. Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању од 
40м. Већа растојања образложити прорачуном. 

 

8. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је 
у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама 
ЈП Водовод Врање. 
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9. Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод 
објеката.  

 
             Приликом подношења захтева за прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу, Инвеститор је дужан да обезбеди Одобрење за раскопавање јавне површине од 
управљача путева.  
 
Прилог: 

1. Ситуација трасе са уцртаним подземним инсталацијама 

 
Служба техничке припреме 

 

                                                                                                  Слађана Поповић, дипл.инж.арх. 
 

Sladjana 

Popović
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Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 

Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 

 
Београд, Таковска 2                                                                   
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д 211-346498-2022 А. Перић 

ДАТУМ:  30.08.2022 

ИНТЕРНИ БРОЈ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

СЕКТОР ЗА МРЕЖНО ПЛАНИРАЊЕ 

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ 

НИШ, ВОЖДОВА 11А 

ВЕЗА:  
  

 На захтев  ГУ Града Врања, Кабинет градоначелника бр.сл. 17/2022-

3/СM од  26.08.2022.г. у име инвеститора :  "Град Врање” Краља Милана 1, 
Врање, на основу члана 53а, а у вези са чланом 54. Закона о   планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 2/19), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 8. Уредбе о 
локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/2010, 60/2013, одлуке УС и 
62/2014) и ситуације са уцртаним ТК кабловима,  а у циљу заштите ТК објеката и стварања 

услова за реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим 
дајемо: 

Т Е Х Н И Ч К Е  У С Л О В Е  

             за израду Урбанистичког пројекта за потребу урбанистичко-

архитектонског обликоваља површине јавне намене ,,Новог гробља“ на КП: део 

7892, 7891, део 7890, 7901, 7902, 7903, 7904, 7899, 7905, 7900, 7898, 7897, 7895, 

7909, 7896, 7908, 7913, 7915, 7914. 7912, 7916, 7917, 7907, 7906, 7923, 7924, 7925, 

7926, 7927, 7928, 7929, 7920, 7921, 7922, део 7931, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 
7938, 7939, део 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 

7981/1, 7981/5, 7982/2, 7982/1, 7963, 7985/1, 7984/1, 7984/2, 7983/3, део 7985/2, део 
7986, део 7987/2, део 7974, део 7973, део 7971, 7972, 7942, 7943, 7944, 7947, 7948, 
7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, део 7956, 7959, 7965/2, 7968, 7960, 7961, 
7962, 7964/1, 7964/2, 7965/1 КО Врање 1 ; део парцеле бр. 14, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 
17/3, 17/4, део 18, 19, део 20/1, део 20/2, део 20/3 и део 13/1 КО Бунушевац. 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Како на предметним катастарским парцелама за које се израђује Урбанистички пројекат 

не постоје телекомуникациони (TK) објекти и подземни телекомуникациони каблови 

Телеком-а Србија, нема посебних услова за извођење радова. 

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу за 
телекомуникације „Телеком  Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, 

одељење у Врању, особа за контакт Предраг Марић 064/6121770, 017/423240, 

predragmar@telekom.rs . 
 

Прилог: 1. Ситуациони план са уцртаном постојећом ТК инфраструктуром  
 

                     Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш  
 

   ___________________________________________ 

                                                Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж. 

Predrag 

Marić 
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Digitally signed 
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А. Перић
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Деловодни број: 1284-1/22 

Датум: 16.09.2022. год. 
Врање 

 

Предмет: Услови зa израду урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског 
обликовања површине јавне намене „Новог гробља“, за саобраћајне прикључке на градској 
саобраћајници другог реда на к.п.7998 KO Врање 1 (ул. Косовска),  други прилаз на катастарским 
парцелама 7889 део и 7890 део КО Врање 1 ново планирана градска сабирна саобраћајница,  и трећи 
прилаз  на к.п. 7820 део и 7889 део КО Врање 1 ново планирана градска сабирна саобраћајница  у 
оквиру Плана генералне регулације Зона 2 у Врању (Сл. Гл. Града Врања 33/2011) и Измене и допуне 
Плана генералне регулације Зона 2 у Врању – Шапраначки рид у Врању (Сл.гласник града Врања 

26/2021 ).  

На основу Закона о путевима (Сл.гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018 – др.закон), захтева Град Врање 
ул. Краља Милана бр.1 у Врању ( МБ:07179715; ПИБ: 100548456), као и приложене документације ( 
Катастарско-топографски план к.п.бр.4266 КО Буштрање бр:952-076-98105/2021 израђен од стране  
„Геопремер“ Врање; УП број 1234/22 од 05.09.2022. године) ван Службе за обједињену процедуру и 
урбанизам, Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ даје:  

       С А О Б Р А Ћ А Ј Н О – Т Е Х Н И Ч К Е       У С Л О В Е 

Саобраћајне прикључке за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене 
"Новог гробља"  на катастарским парцелама део 7892, 7891, део 7890, 7901, 7902, 7903, 7904, 7899, 
7905, 7900, 7898, 7897, 7895, 7909, 7896, 7908, 7913, 7915, 7914, 7912, 7916, 7917, 7907, 7906, 7923, 

7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7920, 7921, 7922, део 7931, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 

део 7975, 7976, 797977, 7978, 7979, 7980/1, 7980/2, 7983/1, 7983/2, 7981/3, 7981/1, 7981/5, 7982/2, 7982/1, 
7963, 7985/1, 7984/1, 7984/2, 7983/3, део 7985/2, део 7986, део 7987/2, део 7974, део 7973, део 7971, 
7972, 7942, 7943, 7944, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, део 7956, 7959, 7965/2, 
7968, 7960, 7961, 7962, 7964/1, 7964/1, 7964/2, 7965/1  КО Врање 1 и део 14, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 
17/4, део 18, 19, део 20/1, део 20/2, део 20/3 и део 13/1 КО Бунушевац у оквиру оквиру Плана генералне 
регулације Зона 2 у Врању (Сл. Гл. Града Врања 33/2011) и Измене и допуне Плана генералне 
регулације Зона 2 у Врању – Шапраначки рид у Врању (Сл.гласник града Врања 26/2021 ).  

 Први саобраћајни прикључак планирати на градску саобраћајницу другог реда (к.п. 7998 КО Врање 
1 – ул. Косовска) попречног профила 15.00м (1.50м;12.00м;1.50м) која је асфалтирана и изведена у 
планираном профилу, са радијусима од минимум 6.00; 

 Други саобраћајни прикључак планирати на ново планирану градску сабирну саобраћајницу која 
није изведена али планираног попречног профила 10.50м (1.75м;7.00м;1.75м) са радијусима од 
минимум 5.00; 

 Трећи саобраћајни прикључак планирати на ново планирану градску сабирну саобраћајницу која 
није изведена али планираног попречног профила 10.50м(1.75м;7.00м;1.75м) са тадијусима од 
минимум 6.00м; 

 Саобраћајне прикључке парцели "Ново гробље", први прилаз преко к.п.  7998 КО Врање 1 (ул. 
Косовска), други прилаз преко к.п. 7889 део и 7890 део КО Врање 1 (ново планирана градска 
сабирна саобраћајница) и трећи прилаз преко к.п. 7889 део и 7892 део КО Врање 1 (ново планирана 
градска сабирна саобраћајница) према положају како је приказан у УП 1234/22 од 
05.09.2022.године, а чија је минимална ширина коловоза целом дужином као и на месту повезивања 
на јавни пут минимум 6.00м са изведеним лепезама са лучним заобљењем. Прилаз остварити на тај 
начин што је потребно извршити нивелацију терена, исти асфалтирати и довести у    употребу према 
Закону о саобраћају, и свим важећим правилницима о саобраћају. Прилаз парцели сече пешачки 
ток, па је потребно посебну пажњу обратити на безбедност пешака;  

 Саобраћајне прикључке пројектовати без трака за излив и убрзање возила са/на градску 

саобраћајницу другог реда (к.п.7998 КО Врање 1 – ул. Косовска), као и на ново планиране градске 
сабирне саобраћајнице (к.п.7889 део и 7890 део) и (к.п. 7890 део и 7889 део КО Врање 1); 

Град Врање 

Краља Милана бр.1 

МБ: 07179715; ПИБ: 100548456 

17500 Врање 
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 У делу улазног и излазног грла интерних саобраћајница исти нивелационо прилагодити коловозу 
градске саобраћајнице другог реда (к.п. 7998 КО Врање 1 – ул. Косовска), као и на ново планиране 
градске сабирне саобраћајнице (к.п.7889 део и 7890 део) и (к.п. 7890 део и 7889 део КО Врање 1); 

 Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне прегледности и 
обезбедити приоритет саобраћаја безбедност одвијања саобраћаја на јавном путу; 

 Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као поплочане(камен, растер 
плоче и сл.) са променом материјала и/или пигмента на деловима на којима је предвиђено кретање 
возила(јасно дефинисати кретање пешака); 

 Паркирање решити унутар грађевинске парцеле. Потребан број паркинг места одредити према 
нормативу и то: 

Објекти Тип објекта Једно паркинг место на 

Гробље Гробље 1ПМ/0,25 ха површине 

Верски објекти Верски објекти 2ПМ/по објекту 

     

Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима: 
 Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и стандардима који регулишу 

ову област и мора бити оверен од стране одговорног пројектанта; 
 У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, као и планираног 

саобраћајног прикључка; 
 Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не руши систем одводњавања на 

градској саобраћајници другог реда (к.п. 7998 КО Врање 1 – ул. Косовска)  као и на ново планиране 
градске сабирне саобраћајнице (к.п.7889 део и 7890 део) и (к.п. 7890 део и 7889 део КО Врање 1); 

 У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са прилазима до објекта, 
поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о планирању и изградњи и свим важећим 
законима и правилницима; 

 Предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на градској саобраћајници другог 
реда (к.п.7998 КО Врање 1 – ул. Косовска) као и на ново планиране градске сабирне саобраћајнице 
(к.п.7889 део и 7890 део) и (к.п. 7890 део и 7889 део КО Врање 1), у складу са планираним режимом 
саобраћаја на локацији комплекса; 

 Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано кроз сигурност 
пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених надземних и подземних инсталација; 

 У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће бити у обавези да 
предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем решењу саобраћајнице; 

 Рок за изградњу саобраћајног прикључка је до добијања Употребне дозволе; 
Раскопавање : 

 Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену Сагласност са 
условима за раскопавање јавне површине коју ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” даје 
носиоцу права полагања каблова; 

 Радови на тротоарској конструкцији се изводе према предмеру за ове радове на које Сагласност даје 
ЈП “Урбанизам и изградња града Врања”, и која врши технички надзор на извођењу истих; 

 Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум издавања Сагласности, 
намање пет дана пре отпочињања радова на раскопавању јавне површине извести ЈП “Урбанизам и 
изградња града Врања” како би надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и 
контролу радова; 

 Инвеститор је у обавези да преузме све неопходне мере како би се осигурала безбедност свих 
учесника у саобраћају на предметном путу, при извођењу радова; 

 Ограде и дрвеће поред улице пројектовати тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја; 

 Постојећа саобраћајна и друга сигнализација на путу не сме се оштетити или на било који начин да 
се угрози њена видљивост; 
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 Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за измештањем инсталација, 
исте измести о свом трошку; 

 Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне саднице и др. не 
смеју се оштетити; 

 Приликом извођења радова не смеју се оштетити постојеће подземне инсталације уколико постоје; 
 Инсталације се полажу на мин. 0,80м од нивелете коловоза до коте врха цеви; 
 После полагања инсталација повови се затрпавају шљунком у слојевима дебљине 30cm са завршним 

слојем од туцаника дебљине 20cm, а тамо где су уређени тротоари и коловоз обавеза је квашење и 
сабијање за тротоаре 40MPa, коловоза 60MPa; 

 Евентуалне штете на коловозу или тротоару инвеститор је у обавези да отклони одмах, а најдаље 3 
дана о свом трошку, у противном ће штете отклонити извођач радова ангажован по основу уговора 
о редовном одржавању путева и улице на територији града Врања на терет носиоца права полагања 
инсталација; 

 Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања услова од свих власника 
инсталација са којима се предметни објекат саобраћајног прикључка укршта, паралелно води, или 
захтева њихово померање-измештање. 

 Ови услови важе уколико инвеститор прибави одобрење од стране надлежног органа Градске 
управе града Врања за уклањање стабала које се налазе на траси саобраћајног прикључка;  

 Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење 
радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код Ј.П.”Урбанизам и изградња града Врања”, 
ради регулисања обавеза плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и 
другог земљишта које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за 
коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања 
(Сл.гласник града Врања бр.37/2018). Уз захтев је потребно приложити ситуациони план на коме ће 
јасно бити исказано заузеће јавне површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од 
спољне ивице коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони план 

мора бити оверен од стране одговорног пројектанта; 
 Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања Сагласности за 

заузеће јавне површине грађевинским материјалом уколико ће иста бити заузета приликом 
извођења грађевинских радова, и плати накнаду која ће бити фактурисана за исти период;  

 Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за саобраћајно техничке 
услове уплати на жиро - рачун Ј.П. “Урбанизам и изградња града Врања” 200-3282690101008-88 у 
износу од 15.000,00 динара са ПДВ-ом, сходно Решењу Скупштине града Врања број:38-1/2021-10 

од 15.04.2021.године. 
 

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне инфраструктуре и о 
свему сачинити записник. 
Ови саобраћајно – технички услови се издају за израду Урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене «Ново гробље» у оквиру Плана 
генералне регулације Зона 2 у Врању (Сл. Гл. Града Врања 33/2011) и Измене и допуне Плана 
генералне регулације Зона 2 у Врању – Шапраначки рид у Врању (Сл.гласник града Врања 26/2021 ).  

У Врању, 16.09.2022. године  

  Обрадио:          

м.и.а. Душан Антић(графички део)  

дип.ецц. Тошић Оливера(текстуални део)    

     ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ 

               вд. директора Славољуб Стојменовић 
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